TABLOU DE TAMPLARIE NR.1

USI EXTERIOARE DIN LEMN DEMOLATE
DESCRIERE NR, DIN CARE:
BUC, ;
TOTA
L

1 Usé exterioara din lemn masly, dublz, pe toc 1 1
de lemn, pling, cu 2 canaturi, cu partea
superioara arcuits, cu scanduri de lemn
dispuse la 45 grade. Cy deschidere spre
exterior Finisats o vansea de | aj

A
2 Usé exterioara din lemn masiy, simpl3, pe toc
de lemn, plin, cu 1 Canat, cu tablii. Cy
deschidere spre interior. Finisata cu vopsea in
ulei.

RAFAT |sBUC.] s
A (mp) | TOTAL
CAPTUSEA (mp)
LA, MAI
MARE
DECAT 19

264 2.64

OBSERVATII

Nu se pastreaza, usa va fi
Tnlocuits

Golul se va Inchide

Nu se péstreaza, usava fi
Tnlocuitd

in lemn masiy, simpla, pe toc
in&, cu 1 canat, cu tablii. Cy

Nu se pastreazs, usava fi
inlocuity

Nu se pastreazs, usa va fi
nlocuita

Nu se pastreaza, usava fi
nlocuita

canaturi mobile cu frizuri i tablii, cu
Supraluming arcuita fixa. Cy deschidere spre

Nu se pastreazs,
Tnlocuita

usa va fi

Usé exterioar din lemn masiv, simpla, pe toc
de lemn, vitrata, cu 2 canaturi mobile cu frizuri
s tablii, cu supraluming arcuits, fixa. Cu

deschidere spre exterior. F inisata cu vopsea

Nu se pastreaza, golul va
ramane deschis

Nu se pastreaza, golul va
réméne deschis

Usé exterioara din
masiv de lemn captusit, vitrata, cu 1 canat, cu

u13
tablii, cu supralumina fix3. Cuy deschidere spre
interior. Finisata cu vopsea de ulei.
U14 |Us& exterioar din lemn masiv, simplé, pe toc
masiv de lemn captusit, vitrata, cu 1 canat, cu

tablii, cu supralumina fixa. Cy deschidere spre
nterior, Finisata cy vopsea de ulei,

lemn masiv, simpl&, pe toc Nu se péstreaza, va fi
introdusa o fereastrs in

locul e

10
11 Nu se pastreazs, se
inlocuieste cy o fereastra

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc
din lemn, in ancadrament de piatrd, plina, cu 1
canat, cu tablii. Cu deschidere spre interior.
Finisata cu vopsea de ylei.

Nu se pastreaza, usavafi
inlocuitg

Usd exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc
de lemn, plina, cy 1 canat, cu tablii,in
ancadrament de piatra. Cy deschidere spre
interior. Finisats cu vopsea de ulei.

Nu se pastreaza, usava fi
nlocuita

masiv, simpla, pe toc
it, pling, cu 1 canat, cu
tablii. Cu deschidere spre interior. Finisat3 cu

Nu se péstreaza, va fi
introdusa o fereastra in
locul ef

Nu se pastreaza, va fi
introdusa o fereastrs in
locul ej

Poarta de acces din lemn masiv, simpla pe toc
de lemn, vitrata, cu doua parti fixe si 2 canaturi
mobile cu frizuri si tabli, cy supralumina
arcuita, fixa. Cu deschidere spre interior,

Nu se pastreaza, usavafi
inlocuit

USI EXTERIOARE M
. DESCRIERE NR.
CTR Buc

TOTA
Usa extericara metalica, simpla, pe toc

L
metalic, plina, cu 1 canat mobil, Cu deschidere
Spre exterior. Finisata cy vopsea,

® ] ]
DIN CAR|

Golul se va inchide




2 U4 Us3exterioard metalic, simpl3, pe toc 1 1 0.97 | 212 2.06 Nu se pastreaza
metalic, plind, cu 1 canat mobil, cu
supralumind fixa, prinsa in zidarie. Cu
deschidere spre exterior, Finisata cu vopsea.

3 |U5 |Us3 exterioara metalica, simpla, pe toc 1 1 1.19 | 2.27 2.70 2.70 Nu se pastreaza
metalic, cu 1 canat, foaia de usd lipsa. Cu
deschidere spre exterior. Toc metalic finisat cu
vopsea.

TOTAL 3 7.75
USI INTERIQARE DIN LEMN DEMOLATE
NR. |COD DESCRIERE NR. DIN CARE: DIMENSIUNI| SUPRAFAT [ BUC, 8 T OBSERVATII
CTR BUC. EXTERIOAR, A (mp) | TOTAL
TOTA (ml) CAPTUSEA (mp)
L LA, MAI
MARE
DECAT 19
CM LAT.
(mp)
l DE |DE | USA | L [ H
DR | ST |DUBLA

1 |U21 Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 0.86 | 2.10 2.02 2.02 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn, plin&, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu Tnlocuitd
vopsea de ulei.

2 |U22 |Usa interioara din lemn masiy, simpla, pe toc 1 1 099 | 215 213 2.13 | Golul de usa se v-a inzidii
de lemn, pling, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu
vopsea de ulei.

3 |U23 |Usa intericard din lemn maslv, vitratd, pe toc 1 1 1.41 1.41 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn, pling, cu 1 canat, cu tablil. Finisats cu va fi demolat
vopsea de ulei,

4 U24 |Usa interioara din lemn masiv, simpl3, pe toc 1 1 2.01 2.01 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn, plin&, cu 1 canat, cu tablii. Finisatd cu nlocuitd
vopsea de ulei.

5 |U25 |Usa interioara din lemn masiv, simpl3, pe toc 1 1 0.83 ] 2.05 1.91 1.91 | Nu se pastreaza, usavafi
de lemn, plind, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu fnlocuits
vopsea de ulei.

6 |U26 |Usa interiocara din lemn masiv, simpl, pe toc 1 1 0.95| 1.95 1.85 1.85 | Nuse pastreazs, golul va
masiv de lemn c&ptusit, plind, cu 1 canat, cu raméne deschis
tablii. Finisatd cu vopsea de ulei,

7 |U27 |Uszinterioara din lemn masiv, simplé, pe toc 1 1 087 | 2.08 2.02 2.02 | Nu se péastreaza, usava fi
de lemn, pling, cu 1 canat, cu tablii. Finisats cu Tnlocuita
vopsea de ulei,

8 |U28 |Usa interioara din lemn masiv, simpl3, pe toc 1 1 1.18 | 2.08 243 | 243 |Nuse pastreaza, usa va fi
masiv de lemn captusit, cu 1 canat, cu foaia de Tnlocuits
usa cu frizuri i tablii. Tocul finisat cu vopsea
de ulei.

9 |U29 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc, 1 1 0.86 | 2.18 1.87 1.87 | Nu se pastreaza, usa va fi
pling, cu 1 canat, cu tablii. Finisata Cu vopsea inlocuits
de ulei.

10 |U30 |Us3 interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 0.90 | 2.08 1.87 1.87 | Nu se pastreaza, peretele
masiv de lemn captusit, cu foaia de usa lipsa, va fi demolat
cu 1 canat. Tocul finisat cu vopsea de ulei.

11 |U32 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 1.00 | 1.2 1.92 1.82 | Nu se pastreaza, peretele
masiv de lemn captusit, vitrata, cu 1 canat, cu va fi demolat
tablii i frizuri. Finisata cu vopsea de ulei,

12 |U33 |Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 0.96 | 1.92 1.84 1.84 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn captusit, vitratd, cu 1 canat, cu tablii. va fi demolat
Finisatd cu vopsea de ulei.

13 |U34 |Usainterioara din lemn masiv, simpl3, pe toc 1 1.10 | 2.10 2.31 231 | Nu se pastreaz3, usa va fi
masiv de lemn captusit s arcuit, vitrats, cu 1 nfocuity
canat, cu tablii. Finisatd cu vopsea de ulei.

14 |U35 |Usa intericara din lemn masiv, simpl, pe toc 1 0.95 | 2.01 1.91 1.91 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn, cu 1 canat, cu foaia de usd lipsa. Tnlocuitd
Tocul finisat cu vopsea de ulei.

15 U368 |Usa interioara din lemn masiv, simpl&, pe toc 1 1.24 | 2.00 2.48 2.48 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn, cu 1 canat, cu foaia de usd lipsa. inlocuita
Tocul finisat cu vopsea de ulei,

16 |U37 |Usa interioara din lemn masiy, simpla, pe toc 1 0.75 | 1.65 1.24 1.24 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn, pling, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu va fi demolat
vopsea de ulei.

17 U38 |Usa interioara din lemn masiv, simpl3, pe toc 1 0.95 | 1.89 1.80 1.80 | Nu se pastreaza, peretele
masiv de lemn captusit, cu ancadrament de va fi demolat
lemn, vitrat, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu
vopsea de ulei,

B |




18 |U39 |Usé interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 0.84 | 1.92 1.61 1.61 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn, cu ancadrament de platra, pling, cu 1 va fi demolat
canat, cu t&blii. Finisata cu vopsea de ulei.

18 |U40 |Toc de usa din lemn, cu prag, cu 1 canat, 2 2 0.84 | 2.03 1.71 Fsm Nu se pastreaza, usa va fi
Finisat cu vopsea de ulei nlocuita

20 |U41 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc captusit| 1 1 1.07 | 1.94 2.08 2.08 | Nu se pastreaza, usa va fi
plina, cu tablii, cu 1 canat, Finisata Cu vopsea Tnlocuitd
de ulei,

21 |U42 Toc de lemn capustt, foaie de usa lipsa. 1 1 1 1.30 | 1.87 2.43 2.43 [ Nu se pastreaza, usava fi
Canat. Finisaj vopsea de ulei. nlecuitd

22 |U43 [Toc de lemn simplu foarte degradat, cu 1 1 1 1.18 | 2.23 2.63 2.63 | Nu se pastreazs, usavafi
canat, Tnlocuitd

23 |U44 [Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 0.85] 1.95 1.85 1.85 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn, vitrata, cu 1 canat, cu tablii. Finisaj inlocuitd. SE PASTREAZA
vopsea de ulei. Balamale din fier forjat CELE DOUA BALAMALE

DIN FIER FORJAT.

24 |U45 |Usa interioara din lemn, simpla, pe captuseala,| 1 1 0.88 | 2.04 5.60 1.80 1.80 | Nu se pastreaza, usa va fi
plina, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 inlocuita
canat. Finisaj lac fransparent.

25 |U46 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, plina, 1 1 0.85 | 2.02 1.72 1.72 | Nu se pastreaza, peretele
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. va fi demolat
Finisaj lac transparent,

26 |U47 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, plina, 1 1 0.85 | 2.03 1.73 1.73 |Usanu se pastreaza, golul
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 de usa se va inzidii
canat.Finisaj lac transparent.

27 |U48 |Usa intericara din lemn, simpla, pe toc, plina, 1 1 1.58 | 212 3.35 3.35 |Usa nu se pastreaza, golul
foaie de lemn cu interior celular, cu 2 de usa se va inzidij
canaturi.Finisaj lac transparent,

}728 U49 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, plina, 1 145 | 2.05 297 2.97 | Nu se pastreaza, usavafi
foaie de lemn cu interior celular, cu 2 inlocuita
canaturi.Finisaj lac transparent. L

29 |U50 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, plina, 1 1.53 | 213 3.26 3.28 | Nu se pastreaza, usava fi
foaie de lemn cu interior celular, cu 2 Tnlocuita
canaturi.Finisaj lac transparent,

30 |U51 |Usainterioara din lemn, simpla, pe toc, plina, 1 1 0.85] 2.10 1.79 1.78 | Nu se pastreaza, usa va fi
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 inlocuita
canat.Finisaj lac transparent.

31 |Us2 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, profilat,| 1 1 0.85| 2.10 1.79 1.79 | Nu se pastreaza, usava fi
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat, inlocuita
Finisaj lac transparent.

32 |US3 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, profilat,| 1 1 0.85]| 210 1.79 1.79 | Nu se pastreaza, usavafi
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Tnlocuitd
Finisaj lac transparent.

33 |U54 |Us3 interioard din lemn masiv, simpl4, pe toc 1 1 1.07 | 2.05 219 219 | Nu se pastreaza, usavafi
de lemn, plina, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu nlocuita
vopsea de ulei,

34 |U55 |Usa interioara din lemn masiv, simpl&, pe toc 1 1 0985 | 2.10 2.00 2.00 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn, plin, cu 1 canat, cu tablii, Finisatd cy va fi demolat
vopsea de ulei,

35 |Us6 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, profilat,| 1 1 0.81 ] 210 1,70 1.70 | Nu se pastreaza, peretele
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. va fi demolat
Finisaj lac transparent.

368 |US57 |Usa intericara din lemn masiv, simpl, pe toc 4 3 1 0.75 | 1.80 1.43 5.70 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn, plin, cu 1 canat, cu tablji. Finisata cu va fi demolat
vopsea de ulei.

37 |U58 |Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, profilat,| 1 1 0.85 1] 2.10 1.79 1.78 | Nu se pastreazs, usava fi
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat, inlocuita
Finisaj lac transparent,

38 |U59 Usa interioard din lemn masiv, simpla, pe toc 1 1 0.95| 2.10 2.00 2.00 | Nuse pastreaza, usa va fi

de lemn arcuit la partea superioara, plina, cu 1
canat, cu tablii. Finisata cu vopsea de ulei.

inlocuits- SE PASTREAZA
CELE DOUA BALAMALE

DIN FIER FORJAT

a9 ¢ 1%
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39 |UBO |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe 0.95| 1.97 9.90 1.87 1.87
captuseala, plind, cu 1 canat, cu tablii. Finisata Nu se pastreazi, usa va fi
cu vopsea de ulei, nlocuits

40 (U1 |Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.25 | 2.08 2.60 2.60
de lemn captusit, vitrata, cu 1 canat, cu tablii . Nu se pastreaza, usa va fi
Fnisaj vopsea de ulei. Tnlocuiié "

41 |U62 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 095 | 2.10 2.00 2.00
de lemn, plina cu 1 canat, cu tablii. Fnisaj
vopsea de ulei. Golul de usa se v-a inzidii

42 |U63 |Usainterioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.15 | 2.20 2.53 2.53
de lemn captusit, vitrata, cu 1 canat, cu frizuri Nu se péstreaza, usa va fi
si tablii . Fnisaj vopsea de ulei. Tnlocuitd

43 |U64 (Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.15 | 2.20 2.53 5.06
de lemn captusit profilat cu tablii, plina cu 1 Nu se pastreaza peretele
canat, cu frizuri si tablii . Fnisaj vopsea de ulei. va fi demc;lat

44 |U65 Usainterioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.20 | 2.10 252 | 2.52
de lemn captusit, plina cu 1 canat . Fnisaj Nu se pastreazs, usa va fi
vopsea de ulei. Tnlocuity

45 |U66 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.32 | 2.10 2.77 2.77
de lemn, plina cu 2 canaturi, cu tablii . Fnisaj Nu se pastreaza, usa va fi
vopsea de ulei, nlocuts

46 |UB7 (Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.20 | 2.10 252 2.52 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn captusit profilat, plina cu 1 canat, cu nlocuita
frizuri si tablii . Fnisaj vopsea de ulei.

47 |U68 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.19 | 2.10 2.50 2.50 | Nu se pastreazd, usa va fi
de lemn captusit profilat, plina cu 1 canat, cu nlocuita
frizuri si tablii . Fnisaj vopsea de ulei.

48 |UB9 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.21 | 2.10 2.54 2.54 | Nu se pastreazd, usa va fi
de lemn captusit profilat, plina cu 1 canat, cu Tnlocuita
frizuri si tablii . Fnisaj vopsea de ulei,

49 |U71 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.10 | 2.08 2.29 2.29 | Nu se pastreaz3, usa va fi
de lemn, plina cu 1 canat . Fnisaj vopsea de nlocuita
ulei.

50 |U72 |Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.00 | 2.08 2.08 2.08 | Nu se pastreaz3, peretele
de lemn captusit profilat, plina cu 1 canat, cu va fi demolat
tablii . Fnisaj vopsea de ulei.

51 |U73 |Usainterioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.00 | 2.08 2.08 2.08 | Nu se pastreaza, peretele
de lemn captusit profilat, plina cu 1 canat, cu va fi demolat
tablii . Fnisaj vopsea de ulei.

52 [U74 |Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 0.95 | 2.05 1.95 1.95 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn captusit, plina cu 1 canat, cu tablii . Tnlocuita
Fnisaj vopsea de ulei.

53 |U75 [Toc de lemn simplu. Foaie de usa lipsa. 0.85 | 2.05 1.74 1.74 | Nu se pastreaza, usa va fi

nlocuita

54 |U76 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.56 | 3.80 5.93 593 | Nu se pastreaza, usavafi
de lemn, vitrata, cu 2 canaturi, cu supralumina fnlocuita
cu o cercevea cu 4 ochiuri de geam.Finisata
cu vopsea de ulei.

55 |U78 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 0.82 | 2.10 1.72 1.72 | Nu se péstreaz, golul de
de lemn, plina, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu usa se va inzidii
vopsea de ulei.

58 |U79 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 0.82 | 2.10 1.72 1.72 | Nu se pastreaza, usavafi
de lemn captusit, plina, cu 1 canat, Finisata cu nlocuita
vopsea de ulei.

57 |UB0 |Toc de usa din lemn, cu prag. Finisat cu 0.84 | 210 1.97 1.97 | Nu se pastreaza, usavafi
vopsea de ulel. Usa inzidita pe jumatatea nlocuita
grosimii.

58 |U82 |Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc 0.99 | 2,10 2.08 2.08 | Nu se pastreaza, usa va fi
de lemn, plina, cu 1 canat, cu tablii. Finisata cu inlocuita
vopsea de ulei. (dispusa langa un toc de lemn
masiv mai vechi)

58 [UB3 |Usa intericara din lemn masiv, simpla, pe toc 1.01 | 2.10 2.12 212 | Nu se pastreaza, usa va fi

de lemn, plina, cu 1 canat, cu tablii, Finisata cu
vopsea de ulei

Tnlocuitad




Nu se pastreaza, usavafi
mloculta

2.10 Nu se pastreaza, usa va fj

mFocwté

Usa nu se pastreaza, golu
de usa se va inzidjf

Usa interioara din lemn, simpla, pe toc, profilat,
foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat.
Finisaj lac transparent,

Usa interioara din lemn masiv, simpi&, pe toc
de lemn, vitrata, cu 1 canat, cu tablii. Finisata
CU vopsea de ulea

Nu se pastreaza, usava fi
inlecuitd

Usé interioard di
de lemn arcuit la

Nu se pastreaza, usava fi
inlocuité

Usa interioara din lemn masiv, simpla, pe toc
de lemn, plina cu 1 canat, cu tablu Fnisaj
vopsea de ulej,

Nu se pastreazs, peretele
va fi demolat (usi grupuri
sanitare,rezalit sud)

DESCRIERE DIMENSIUNI SUF’RAFA
EXTERIOAR

E, (ml)

CAPTUS EA
LA, MAI
MARE

DECAT 19

.... . )
.. B -

1.19 | 2.40 2.86 |Nu se pastreaza. Este fixata

Pe tamplaria usii Us7

Proiectant, B M Bre,

§.C. K&K studio de projectare 5.5 | e .

e m

———

Nu se pastreazi. Este
fixata pe tamplaria usij Uv4

phna Cu 1 canat, din tabla
groasa sj proﬂle metahce

Usa cu toc metalic, plina, cu 1 canat, din tabla Nu se pastreazs

groasa si profile metalice,

, Plina, cu 1 canat, din tabla

groasa si pmﬂe metahce




I l
TABLOU DE TAMPLARIE NR.2

Ferestre de lemn demolate - subsol

NR. | COD DESCRIERE NR. DIMENSIUNI SUPRAFATA S BUC. |STOTAL
CTR BUC. EXTERIOARE(mI) CAPTUSEALA, MAI {mp) (mp)
TOTAL L H MARE DECAT 13 CM
LAT., SUPRAFATA
OBLOANE, PARAPETI
(mp)

1 F1' Fereastra existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o 1.00 1.10 0.40 0.44 0.44
cercevea fixa.

1 F2' Fereasira existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o 1.00 1.13 0.40 0.45 0.45
cercevea fixa.

2 F3' Fereastra existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o 1.00 1.15 0.40 0.46 0.46
cercevea fixa.

3 F4' Fereastrd existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o 1.00 1.17 0.40 0.47 0.47
cercevea fixa.

TOTAL 4.00 1.82
Ferestre de lemn demolate - parter

1 F1 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.13 1.94 2.19 2.19
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

2 F2 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2 1.00 0.96 1.72 1.65 1.65
cercevele, cu deschidere spre interior.

3 F3 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2 1.00 1.01 1.83 1.85 1.85
cercevele, cu deschldere spre interior.

4 F4 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2 1.00 0.92 1.07 0.98 0.98
cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior.

5 F5 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 0.87 1.72 1.50 1.50
cercevele suprapuse cu deschldere spre exterior.

6 F7 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.31 1.92 2,52 2.52
cercevele suprapuse, cu descmdere spre interior.

7 F8 Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.14 1.82 2.07 2.07
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

8 F9 Fereastra existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o 1.00 0.53 0.70 0.37 0.37
cercevea mobila, cu deschidere spre interior.

9 F10  [Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.07 1.57 1.68 1.68
cercevele suprapuse,, cu deschidere spre interior.

10 F11  |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.08 1.92 2.07 2.07
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

11 F12  Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 10.00 1.10 0.50 0.55 5.50
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

12 |F13  |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.05 1.54 1.62 1.62
cercevele suprapuse, cu desch|dere spre interior.

13 F14  |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 5.00 1.07 1.54 1.65 8.24
cercevele suprapuse, cu deschldere spre interior,

14 |F15  |Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.13 1.67 1.89 1.89
cercevele suprapuse, cu deschrdere spre interior.

15 |F16  |Fereastra existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu 1+1 1.00 0.72 A 1.78 1.28 1.28
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

16 [F17  |Fereastrd existenta, simpla, pe toc din lemn masiv, cu 1+1 1.00 0.69 1.78 1.23 1.23
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

TOTAL 29.00 25.10
Ferestre de lemn demolate - etaj

1 F18  |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 2.00 1.16 2.03 235 4.71
cercevele suprapuse, cu deschldere spre interior.

2 F19  |Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.05 1.85 1.94 1.94
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

3 F20  |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.06 2.08 2.20 2.20

L cercevele suprapuse, cu deschidere spre |nter|or




4 F21  |Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 1+2 1.00 0.95 1.90 1.81 1.81
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

5 F22  |Fereastr3 existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 2.00 1.14 1.85 211 4.22
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior,

6 F28  |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+1 1.00 1.00 1.65 1.65 1.65
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior,

7 F29  Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 3.00 0.97 1.65 j 1.60 4.80
cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior.

8 F32" |Fereastr existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 2,00 1.02 1.66 1.69 3.39
cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior.

9 F33  |Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.10 1.65 1.82 1.82
cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior si
interior

10 |F34 [Fereastri existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 2.00 1.04 1.67 1.74 3.47
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

11 F35 |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 7.00 1.04 1.65 1.72 12.01
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

12 |F36 |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.04 1.65 1.72 1.72
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

13 |F37 [Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 0.90 1.65 1.49 1.49
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior,

1 [F38 |Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.32 1.92 2.53 2.53
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

15 |F39  [Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 3.00 1.06 1.92 2.04 6.11
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

16  |F40 |Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 300 | 107 1.83 1.96 5.87
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

L

17  [F41 [|Fereastra existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 141 2.08 2.31 2.31
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.

18 |F42 [Fereastrd existenta, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 1.00 1.15 2.00 2.30 2.30
cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.,

TOTAL 34.00 34.97
Ferestre metalice demolate

1 ‘FG Fereastrd existenta, cu subampartiri pe toc din metal, fixa 8.48

2 ‘F23 Fereastra existenta, cu subampartiri pe toc din metal, fixa ; 8.99

3 F24  |Fereastri existenta, cu subampartiri pe toc din metal, fixa 1.00 2.73 1.99 5.43 5.43
Fereastra existenta, cu subampartiri pe toc din metal, fixa, 1.00 3.01 4.39 13.21 13.21
cu doua ochiuri mobile, cu deschidere catre interior
Fereastra existenta, cu subampartiri, pe toc din metal, fixa 1.00 273 2.58

6 2.47 2.08

)FZT Fereastra existenta, cu subampartiri, pe toc din metal, fixa 1.00

TOTAL 6.00

Proiectant, "
S.C. K&K studio de proiectare SR M




TABLOU DE TAMPLARIE NR, 3
US| RESTAURATE

DIN CARE: REZISTENTA LA

FOC (h)

‘OBSERVATI

DE | usa
ST |DUBLA

.II. ) "' ) .
1 .19 252
la parter, intre
E-P10

Us3 exterioard din lemn masiv, dubla, pe toc din ancadrament de
platrd, plina, cy 2 canatur, cu scanduri de lemn dispuse |a 45
grade,, prinsa In ancadrament de piatrd. Cu deschidere spre
interior. Finisata cu vopsea de ulei,

la parter, E-PB

Usa interioar din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, pling, cu 1
canat, cu tablii i frizurl, Finisats ey vopsea de ulel,

incaperile E-PY 5|

Usa intericara din lemn masiv, dubla, pe toc de platrd, plina, cu 2
canaturi, cu scanduri de lemn dispuse la 45 grade., Finisats cu
vopsea de ulej,

la etaj, intre

2
220 3.50 350 875
E-E9
N

.gLnneral. Q
a7 i s

Usd exterioard metalica, sSimpld, pe toc de piatra existent, cu 1
canat, cu deschidere Spre exterior, Finisata cu vopsea.

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorie si cotele si corespondenta dintr

Proiectant,
8.C. K&K studio de prolectare SR.L,

TABLOU DE TAMPLARIE NR.4
USI EXTERIGARE NOI

STOTAL [FINISAJ [ REZISTENTA LA
(mp) (mp)

DIMENSIUNI | SUPRAFA[ s BUC,
EXTERIOARE| 1A (mp)
+ (ml)

OBSERVATII

Usa extericara din lemn masiv simpla, pe toc de lemn, plina,
canaturi, cu partea superioara arcuita, cu scandurf de lemn

profiate, dispuse Ia 45 grade. Cu deschidere spre exterior. Baituita
s finisata cu lac transparent, mat. IESIRE DE EVACUARE

cu2

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, plina, cu 1
canal, cu supralumina fixa, cu frizur] si tablil. Cu deschidere spre
exterior, Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.17x2.15m.

IESIRE DE EVACUARE

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, plina, cu 2
canaturi, cu frizuri si tablil, Cy deschidere spre exterior, Baituita sj
finisata cu Jac transparent, mat,

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn,
canat, cu frizuri si tablil. Cu deschidere spre interior. B.
finisata cu lac transparent, mat.

plina, cu i

Se va monta
alaturat
ancadramentului
de piatra existent,
E£-P18

Usa exterioara din lemn masiv,simpla, pe toc de lemn, plina, cu 1
canat, cu frizuri si tablii. Cy deschidere spre exterior, Baituita sj
finisata cu lac transparent, mat,

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, plina, cu 1
canat,cu supralumina fixa, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre
exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.05x2,13m.
|ESIRE DE EVACUARE

Se va monta
alaturat
ancadramentului
de piatra existent,
E-P36

Usa exterioara din lemn maslv, simpla, pe tac de lemn, plina, cu 1
canat, cu supralumina fixa, cy frizuri si tablii, Cu deschidere spre
exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.05x2.45m,
Prevazut cu dispozitiva de inchidere. Dotat cu dispozitiv cu
autoinchidere. IESIRE DE EVACUARE

'S€ va monta pe
acandrament de
piatra nou, usa
prevazuta cu
dispozitiv de
autoinchidere,
E-PS

Usa rezistenta la
foc 45 minute

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, plina, cu 2
canaturi, cu frizuri si tablii, Cy deschidere spre exterior. Baityita si
finisata cu lac transparent, mat. Prevazuta cu dispozitiv de
autoinchidere,

Etaj, E-E14

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, plina, cu 1
canat, cu frizur si tablii, Cu deschidere spre exterjor,Baituita si
finisata cu lac transparent, mat. Dotat cy dispozitiv cu
autoinchidere.

usa prevazuta cy
dispozitiv de
autoinchidere,
Etaj, E-E14

Usa rezistenta la
foc 15 minute

Usa exterioara din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, plina, cu 2
canaturi, cu frizuri si tablii, Gy deschidere spre exterior. Baituita si

finisata cu lac transparent, mat. Dotat cy dispozitiv cu
autoinchidere.

FECCES Temy

expozitional, usa

prevazuta cu

dispozitiv de

autoinchidere, E-
0

Usa rezistenta la
foc 15 minute




[ tip GLASWAND - METAL
1 |UENS |Usa exterioara metalica, cu geam securizat, cu doua parti fixe si 1 1] 0 1 360 | 3.45 0.00 12.42 12.42 Ferma tamplariel
doua canaturi mobile, cu supralumina arcuita in maner de cos, se va determina
fixa. Vopsita in camp electrostatic. IESIRE DE EVACUARE dupa geometria
ancadramentuluj
= - de platra in faza
de executie,
Culoarea se va
alege in faza de
executie. E-PO
2 |UENS' |Usa exterioara metalica, cu geam securizat, cu doua parti fixe s/ 1 o 0 1 3.08 | 325 0.00 9.95 9.95 Forma tamplariei
doua canaturi mobile, cu supralumina arcuita in maner de cos, se va determina
fixa. Vopsita in camp electrostatic, Dotat cu sistem de dupa geometria
autoinchidere. IESIRE DE EVACUARE ancadramentului
- - de piatra In faza
de executie.
Culoarea se va
alege in faza de
3 |UENS |Usa exterioara metalica, cu geam securizat, cu doua parti fixe si 1 0 0 1 470 | 470 0.00 2209 22,08 Forma tamplariei
doua canaturi mobile, cu supralumina arcuita (are frant) fixa. se va determina
Vopsita in camp electrostatic, 1.60x2.10. IESIRE DE EVACUARE dupa geometria
- - zidariei de piatra in
faza de executie,
Culoarea se va
alege in faza de
4 |UEN1D |Usa exterioara din sticla securtizata, cu 1 canat, cu deschidere 1 1 0 [4] 145 | 338 0.00 4.90 4.90 ;:ler "
g 3 " k + i ‘mina dupa
spre exterior, €U supralumina arcuita, fixa, prinsa in zidarie. geometria zidariel
Prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere. IESIRE DE EVACUARE i existente sl a
ancadramentulul
de piatra in arc
frant in faza de
tia E.DIA
5 |UEN13 |Usa extericara din sticla securizata, simpla, cu doua laturi fixe si cu 1 1 0 ] 140 | 300 0.00 420 4.20
1 canat, cu deschidere spre exterior, cu supralumina arcuita, fixa.
Prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere, - .
TOTAL 5 53.56 53.56 3
Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele 8] corespondenta dintre prolect si realitatea din leren inainte de executie. In cazul abat

erilor se va contacta prolegtantul generah
S

Q
4 i 5 =
Proiectant, i u-’ ]
5.C. K&K studio de proiectare S.R.L. = . G
= 9} .
TABLOU DE TAMPLARIE NR.5 [ 3
USIINTERIOARE NOI -~
LEMN iS) A
NR. | coD DESCRIERE NR. DIN CARE: DIMENSIUNI | SUPRAFA [ S BUC, | S TOTAL FINISAJ REZISTEN?A LA 05 AT
CTR BUC, EXTERIOARE| TA (mp) (mp) {mp) FOC (hY &’
TOTAL s (ml) CAPTUSE
ALA, MA!
MARE
DECAT 19
CM LAT,
(mp)
DE | DE | UsA L H
DR | ST |DUBLA
1 [UINt  [Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiv, simpla, plina, cu 2 1 0 0 1 152 | 210 0.00 3.19 3.19 7.98 Tamplaria de va
canaturi, cu frizuri sitablii. Baituita si finisata cu lac transparent, monta pe
mat. |ancadramentul de
piatra existent, E-
E4
2 |UINZ  |Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiv, simpla, plina, cu 1 1 0 0 1 1.58 | 2.10 0.00 332 332 8.30 Tamplaria de va
canaturi, cu frizurl si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, monta pe
mat. - ancadramentul de
platra existent. E-
E4
3 [UIN2' |Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiv, simpla, plina, cu 2 1 0 0 1 145 | 2.10 0.00 3.05 3.05 761 Tamplaria de va
canaturi, cu frizuri si tablii, cu partea superioara arcuit. Baituita si menta pe
finisata cu lac transparent, mat. - ancadramentul de
piatra existent. E-
S3
4 |UIN3  (Usaintericara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 3 1 2 0 1.0 [ 210 0.00 2.31 6.93 17.33
plina, cu 1 canat, cu frizuri s tablii, Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-P2, E-P9
5 |[UIN3  [Usainteroara de lemn, cu toc de lemn masiv caplusit, simpla, 2 0 2 1] 110 | 2.10 0.00 2.31 4.62 11.55
RF30° |plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii, cu auteinchidere. Baituita si 7
finisata cu lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere Reznsm;ct.'a la foc EpP3
6 |UIN&  |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 1 0 0 105 | 210 0.00 221 221 5.51
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat, - E-P10
7 |UIN4 |Usaintericara de lemn, cu toc de lemn masiv caplusit, simpia, 1 1 1] 0 105 | 210 0.00 221 21 551
RF 30" |plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablil, cu autoinchidere. Baituita s 7 Rezistenta la foc
finisata cu lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere 30 E-P4
8 |UINS  |Usainterioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 0 1] 1 170 | 210 0.00 3.57 3.57 8.93
plina, cu 2 canaturi,cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-P7
9 |[UINE  |Usa interioara de lemn, cu toc de lern masiv caplusit, simpla, 3 1 2 0 085 | 2.10 0.00 200 5.99 14.96
pling, cu 1 canat, cu frizuri s tablii, Baituita si finisata cu lac E-P7,E-P12, E-
transparent, mat. = P13 2 L
10 |UINT  |Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 1 ] ] 0.20 | 2.10 0.00 1.89 1.89 4,73
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat, - E-P5
11 |UIN8  [Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 1 0 o 0.80 | 2.10 0.00 1.68 168 4.20
plina, cu 1 canat, cu frizur si tablii, Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. “ E-P6, E-E6
12 |UIN9  |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 2 1 1 0 080 | 210 0.00 1.89 378 9.45
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. 1 bucata dotata cu sistem de autoinchidere - E-P8, E-P25
13 |UIN10 |Usaintericara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 3 0 3 0 1.20 | 2.10 0.00 252 7.56 18.90
plina, cu 1 canat, cu frizur si tablii, Baituita si finisata cu lac E-P§, EP12, E-
transparent, mat. = P13 *
14 |UIN12 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv caplusit, simpla, 1 o 1 0 105 | 210 0.00 221 221 551
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita sl finisata cu lac
transparent, mat. - E-Pi9
15 |UIN13 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiy captusit, simpla, 1 1 0 0 095 | 210 0.00 2.00 2.00 4,99
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabli, Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-P21
16 |UIN14 |Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 (4] 1 ] 118 | 210 0.00 248 2.48 6.20
plina, cu 1 canat, cu frizur si tablil, cu partea superloara arcuita, in
forma de arc frant. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. - E-P20

-
AVAN

1§



17 [UIN15 [Usa interioara de lemn, cu toa de lemn masiv capasi, simpla, 1 095 [ 210 | 000 200 200 459
plina, cu 1 canat, cu frizur si tablii, cu partea superioara arcuita, in
forma de arc frant. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. - E-P20
18 |UIN16 |Usainterioara de lemn, cu toc de lemn, plina, cu 1 canat, Baituita 5 1.00 | 2.10 0.00 2.10 10.50 26.25
si finisata cu lac transparent, E-P32,E-33, E-
° P20
19 |UIN17 (Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 1.10 | 210 0.00 231 2.31 5.78
plina, ou 1 canat, cu frizur si tablil. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-P34
20 [UIN18 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 105 | 210 0.00 221 221 551
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-P22
21 |UIN19 |Usainterioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 110 | 210 0.00 231 2.3 578
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-P23
22 |UIN20 (Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 0.80 | 2.10 0.00 1.89 1.89 4.73
plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita sl finisata cu lac
transparent, mat. - E-P24
23 |UIN22 |Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 1.60 | 210 0.00 3.36 3.36 8.40
plina, cu 2 canaturi,cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere - E-P28
24 |UIN23 [Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 128 | 240 0.00 269 2.69 6.72
simpla, plina, cu 2 canaturi,cu frizuri si tablii, Baituita si finisata cu
lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere - E-P26
25 |UIN24 |Usainterioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 1.00 | 210 0.co0 2.10 210 525 Usa rezistenta la
RF 90" [simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablil. Prevazut cu dispozitiv foc 90 minute
de autoinchidere, E-P26
256 |UIN25 (Usa intericara de lemn, cu toc de lemn masiy captusit, simpla, 1 3.80 | 210 0.00 8.19 8.18 2048 | Usarezistentala
RF90" |plina, cu 4 canaturi, cu frizuri si tablii, V' foc 80 minute
E-P26
27 |UIN28 |Usainterioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 2 1.80 [ 2.10 0.00 38 7.58 18.80 | Usarezistenta la
RF90' |plina, cu 2 canaturi, cu frizur si tablii. Prevazut cu dispozitiv de foc 90 minute
autoinchidere. E-E25
28 |UINZ7 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv caplusit, simpla, 1 145 | 210 0.00 3.05 3.05 761 Usa rezistenta la
RF 80' |plina, cu 2 canaturi, cu frizud si tablii. Prevazut cu dispozitiv de foc 90 minute
autoinchidere. E-E25
29 |UIN28 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 1.55 | 2.10 0,00 326 328 8.14
plina, cu 2 canatur, cu frizuri si tablil. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere. - E-E26
30 |UIN28 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 13 092 | 2.10 0.00 1.83 25.12 62.79 E.E5, E-E3, E-E2
simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac E E1' E—E4' E-Eg
transparent, mat, 2 bucati prevazute cu dispozitiv de auteinchidere. & E-E{1,E-E18, E-
E24, E-E25
3 |UIN3D |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 1.05 | 210 0.00 22 221 551
simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita sf finisata cu lac
, mat. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere. E-E26
32 [UIN31 |Usainterioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 090 | 2.10 0.00 1.89 1.89 4.73
simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. £ E-E23
33 UIN32 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 4 125 | 210 0.00 263 10.50 26.25
plina, cu 2 canaturl, cu frizur si tablii. Baitulta si finisata cu lac E-E22, E-E16. E-
transparent, mat. = E14,E-E8
34 |UIN33 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 2 116 | 2,05 0.00 238 4.76 11.89
plina, cu 1 canaturi, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac
transparent, mat. - E-E12, E-E18
35 [UIN34 |Usa Interioara de lemn, cu toc de lemn masiv caplusit, simpla, [} 142 | 210 0.00 2.98 17.89 4473
plina, cu 2 canatur, cu frizuri si tablii. Baituita si finlsata cu lac E-E7,E-E12, E-
transparent, mat. - E19, E-E2, E-
E15
36 |UIN35 (Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 1.00 | 2.10 0.00 2.10 210 5.25
simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri i tablii. Baituita si finisata cu lac.
transparent, mat. =
E-E18
37 |UIN36 |Usa Interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 1.00 | 210 0.00 210 2.10 5.25
simpla, plina, cu 1 canat, cu frizurl si tablii. Baituita si finisata cu lac
P , mat. =
E-E15
38 |UIN37 |Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, 1 1.00 | 210 0.00 210 2.10 525 Usa rezistenta la
RF80' |simpla, plina, cu 1 canat, cu frizurl si tablii, Baituita si finisata cu lag) foc 90 minute
lransparent, mat. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.,
E-Ef4
39 |UIN3B (Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, 1 160 | 331 0.00 5.30 5.30 13.24 | Usa rezistenta la |USA ACCES POD
RF30" |plina, cu 2 canaturi, cu supralumina fixa,cu frizuri si tablii. Baituita foc 30 minute
si finisata cu lac transparent, mat.,1.60x2.80m. Prevazut cu
dispozitiv de autoinchidere.
TOTAL 73 182.02 455.05
i OURI HPL
40 [T1 Panou L=1.58m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare 1.58 | 220 0.00 348 348
em, cu 1 usa, cu 1 canal de 0.70x2.10m _
41 (T2 Panou cabine WC, L=3.14m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe 1 314 | 220 0.00 6.91 €.91
picioare H=15 cm, cu 2 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m N
42 |T3 Panou cabine WG, L=1.50m, din HPL, cu grosime 1.3cm 1 150 | 220 0.00 3.30 330
42 T4 Panou cabine WC, L=3.10m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe 1 3.10 | 220 0.00 6.82 6.82
picioare H=15 cm, cu 3 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m o




Panou cabine WC, L=1.80m, din HPL, cu grosime 1.3cm

Panou cabine WC, L=4.10m, di
picloare H=15 ¢m, cu 4 usl, cu

44

1 canat de 0.80x2.10m
T7 Panou cabine WC, L=1.80m, din HPL, cu grosime 1.3cm
44 T8 Panou cabine WC, L=,
picioare H=15 cm, cu

45 |T9

in HPL, cu grosime 1.3em, pe

2.05m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe
2 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m

1.80 | 2.20

410

0.00 3986

220

11.88
0.00 8.02 8.02

Panou L=1.61m, din HPL, cu grosime
cm, cu 1 usa, cu 2 canate de 1.60x2.1

220

205

0.00

=

1.3cm, pe picioare H=15
0m
TOTAL

2.20

0.00

19.80

UIN11 |Glaswand din sticla securizata cu
canaturi de dim. 1.40x2.10m
UIN21

15

tamplarie metalica, cu o usa in 2
Glaswand din sticla securizata cu
canat de 1.10x2.10m

tamplarie metalica, cu o usa cu 1

TOTAL

UIN39 |Usa interioara din metal, cu toc de metal
RF90" |Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere,

, plina cu 1 canat,

GLASWANDURI INTERIOARE NOI CU

TOTAL

Proiectant,

3 0

3
Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile s cotele si corespondenta dintre pri

8.C. K&K studio de prolectare SR.L.

TAMPLARII INTERIOARE METALICE NOJ

0

161 | 220

0.00

4.51 451

354

0.00

ﬁ

205 0.00

—

1.85

La incaperea E-
P37,

La incaperea E-
P27,
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In cazul abat

Usa rezistentala |Usi la peretii
5.54

foc 80 minute
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ectantul general.
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TABLOU DE TAMPLARIE NR.6
FERESTRE DIN LEMN RESTAURATE
NR. [COD |DESCRIERE NR. |DIMENSIUNI SUPRAFATA |SBUC.|S FINISA OBSERVATI
CcT BUC. |EXTERIOARE(m |CAPTUSEALA (mp) [TOTAL (J (mp)
R TOTA|I) , MAI MARE (mp)
L DECAT13CM
L H LAT,
SUPRAFATA
OBLOANE,
[mn)
1 FO Fereastra din lemn, simpla, pe toc| 1 1.10 1.9 0.00 2.09 2.09 | 8.27 |Se vorintari imbinarile
din lemn masiv, cu doua si falturile, se va
cercevele, deschidere spre consolida tocul, in
interior, deasupra usii U15 incaperea E-PB
2 |F28 |Fereastra din lemn, dubls, pe toc ) 1.10 1.9 0.00 2.09 2.08 | 6.27 |Se vorinlocui doua
din lemn masiv, cu doua cercevele mici si o
cercevele, cu supralumina, cercevea mare, se va
deschidere spre interior i revizui feroneria, se va
exterior, cu feronerie originala. consalida tocul, in
incaperea E-E18
3 F29 Fereastra din lemn, dubld, pe toc 1 1.25 1.85 0.00 231 2.3 6.94 [Se va consolida tocul,
din lemn masiv, cu doud se va revizui feroneria,
cercevele, cu supralumina, in incaperea E-E15
dasrhidera snre interiar si
4 F30 Fereastra din lemn, dubli, pe toc 1 1.25 1.85 0.00 231 231 6.94 |Se va consolida tocul,
din lemn masiv, cu doud se va revizui feroneria,
cercevele, cu supralumina, se va inlocui o
deschiders snre interinr & avea mara_in
5 |F31 Fereastré din lemn, simpla, pe foc| 1 0.96 1.43 0.00 1.37 1.37 | 2.06 |Sevarestaura
din lemn masiv, cu doua feroneria existenta, se
cercevele, cu supralumina, va consolida tocul, in
deschidere spre interior, cu incaperea E-E14
6 F32'  |Fereastrd din lemn, simpla, pe toc | 1 1.50 1.70 0.00 2.55 255 | 3.83 |Sevarestaura
din lemn masiv, cu doud fereneria existenta, se
cercevele, cu supralumina, va consolida tocul.
deschidere spre interior, cu incaperea E-E3
feronerie originala,
7 F32 Fereastra din lemn, simpla, petoc| 1 11 1.87 0.00 2.19 219 | 3.28 |Este inincaperea E-ES
din lemn masiv, cu doud si se va muta in E-E10,
cercevele, cu supralumina, Se va monta pe
deschidere spre interior, cu ancadrament de piatra
feronerie originala. nou, se vor inlocui 3
montanti si o traversa. .
T i au b D
TOTAL 6 12,82 | 29,31 & 2L
Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. Jn.cazul abaterilor se C
va contacla proiectantul general, of 788 ]
Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare
TABLOU DE TAMPLARIE NR.7 -
FERESTRE DIN LEMN NOI Zr g .V
NR.| COD DESCRIERE NR. | DIMENSIUNI | SUPRAFATA |SBUC.| S [FINISA] REZISTENT DBSER\:’A‘FHHH._ e i
cT BUC. EXTERIOARE(m|CAPTUSEALA| (mp) |TOTAL|J(mp)| ALAFOC o
R TOTA 1) , MAI MARE (mp)
L L H |DECAT13cM
LAT,, (mp)
1 FNO  |Fereasira noua, simpla, petocdin| 1 1.05 0.45 0.00 0.47 0.47 | 0.71 - |Fereastra parter,
RF lemn masiv, cu doud cercevele, - deasupra usii UEN11, se
45' cu deschidere spre interior, geam monteaza in ancadrament
lermorezistent, finisata cu vopsea. de piatra existent, in
Prevazut cu sistem de incaperea E-P36
autoinchidere
2 FN1  |Fereastra noua, simpla, pe tocdin| 4 0.75 0.40 0.00 0.30 1.20 1.80 - Fereastra subsol.Se va
lemn masiv, cu o cercevea, cu monta pe ancadrament de
deschidere spre interior, geam piatra nou, in incaperea E-
termorezistent, finisatad cu vopsea. . $3, E-84
3 |FN2  [Fereastrd noua, simpla, pe toc din| 1 0.75 0.90 0.00 068 | 068 | 101 - Fereastra subsol.Se va
lemn masiv, cu o cercevea, cu monta pe ancadrament de
deschidere spre interior, geam piatra nou, in incaperea E-
termorezistent, finisatd cu vopsea. S2
4 |FN3  |Fereastra noua, simpla, petocdin| 1 0.75 1.65 0.00 124 | 1.24 | 1.86 - in incaperea E-S1, spre E-
lemn masiv, cu o cercevea, cu s3
deschidere spre interior, geam
termorezistent, finisatd cu vopsea.
5 |FN4 |Fereastrd nous, simpla, petocdin| 1 1.18 1.80 0.00 212 212 3.19 Fereastra |Se va monta pe
RF45' |lemn masiv, cu doud cercevele si rezistenta la |ancadrament de piatra
supralumina, cu deschidere spre foc 45 minute |nou, in incaperea E-P29
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea. Prevazuta
sistem automat de inchiders, in
caz de incendiu.
6 FN5  |Fereaslrd noua, simpla, pe foc din| 1 0.98 1.72 0.00 1.65 165 | 248 - Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, arcuita la pariea existent, in incaperea E-
superioara, cu deschidere spre P32
interior, geam termorezistent,
finisata cu vopsea.
7 |FN6  [Fereastrd noua, simpla, pe toc din| 1 0.67 1.67 0.00 1.12 112 | 1.68 - Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevels i ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, inincaperea E-P20
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.
8 |FN? |Fereastrd noua, simpla, petocdin| 1 0.87 1.50 0.00 1.31 1.31 1.96 - Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele §i ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-P17
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.
9 |FN8  [Fereastrd noua, simpla, pe tocdin| 1 0.82 1.05 0.00 097 | 097 | 1.45 - in incaperea E-P18
lemn masiv, cu doud cercevele,
cu deschidere spre interior, geam
termorezistent, finisatd cu vopsea.
10 |FN9  |Fereastra noua, simpla, petocdin| 1 0.87 1.72 0.00 150 | 1.50 | 2.24 - in incaperea E-P18
lemn masiv, cu doud cercevele i
supraluming, cu deschidere spre
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.




11 |FN10 |Fereastra noua, simpla, petocdin] 1 | 1.00 | 1.72 0.00 172 | 1.72 | 258 in incaperea E-P18 —I
lemn masiv, cu doua cercevele si
supralumind, cu deschidere spre
interior, geam termorezistent,
finisata cu vopsea,
12 [FN11 |Fereastrd noua, simpla, fixa, pe 1 1.10 215 0.00 237 | 237 | 1.77 in incaperea E-P0
toc din lemn masiv, geam
termorezistent, finisat4 cu vopsea.
13 [FN12 |Fereastra noua, simpla, pe toc din| 1 1.24 1.85 0.00 229 | 228 | 3.44 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-P14
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.
14 |FN13 |Fereastra noua, simpla, pe tocdin| 2 1.10 1.80 0.00 1.88 3.96 | 594 Se va monta pe
lemn masiv, cu dous cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-P14
interior, geam lermorezistent, E-P11
finisald cu vopsea.
15 |FN14 |Fereastrd noua, simpla, pe tocdin| 1 1.10 1.89 0.00 2.08 208 | 312 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele i ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-P10
interior, geam termorezistent,
finisata cu vopsea.
16 |FN15 |Fereastr noua, simpla, pe toc din| 1 0.92 167 0.00 1.54 1.54 | 2.30 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele i ancadrament de piatra
supralumind, arcuita la partea nou, cel de la partea
superioara, cu deschidere spre superioara al
interior, geam termoarezistent, ancadramentului este
finisatd cu vopsea. existent, in incaperea E-
P5
17 |FN16 |Fereasir& noua, simpla, pe loc din| 1 1.07 1.54 0.00 1.65 165 | 2.47 Se va monta pe
RF45' |lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supraluming, cu deschidere spre nou, inincaperea E-P3
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea. . Prevazuta
sistem automat de inchidere, in
caz de incendiu.
18 [FN17 |Fereastra noua, simpla, petocdin| 3 1.00 1.80 0.00 1.80 540 | 8.10 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de platra
supraluming, cu deschidere spre nou, in incaperea E-P1,
interior, geam lermorezistent, E-P2. Doua din trei vor fi
finisald cu vopsea. montate pe ancadrament
nou
19 |FN18 |Fereastrd noua, simpla, petocdin| 11 | 1.05 1.67 0.00 1.75 | 19.29 | 28.93 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele i ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-
interior, finisata cu vopsea. P36,E-P16, E-P13, E-P12,
E-P9, E-P7,E-P4, E-P2
20 [FN18 |Fereastra noua, simpla, petocdin| 6 1.07 1.56 0.00 1.67 | 10.02 | 15.02 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-
interior, geam termorezistent, P25,E-P24, E-P23, E-P22,
finisatd cu vopsea. E-P21, E-P19
21 |FN20 |Fereastra noua, simpla, pe toc din| 1 1.00 1.34 0.00 1.34 1.34 | 2.01 Se va monta pe
lemn masiv, cu dous cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre existent, in incaperea E-
interior, geam termorezistent, P28
finisata cu vopsea.
22 |FN21 |Fereaslra noua, simpla, pe toc din| 1 1.15 215 0.00 2.47 247 | 371 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre existent, inincaperea
exterior, prevazut cu mecanism de E-E26
deschidre automat in caz de
incendiu( trapa de desfumare),
geam termorezistent, finisata cu
23 |FN21' |Fereastrs noua, simpla, pe loc din| 1 115 215 0.00 247 | 247 | 3.71 Se va monla pe
RF  |lemn masiv, cu doua cercevele gi ancadrament de piatra
45' supralumind, cu deschidere spre existent, in incaperea
exterior, prevazut cu mecanism de E-E26
deschidre automat in caz de
incendiu, fara frapa de desfumare,
geam lermorezislent, finisatd cu
24 [FN22 |Fereastra noua, simpla, petocdin| 1 1.05 1.85 0.00 1.94 [ 194 |. 2,81 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre existent, in incaperea E-
interior, geam termorezistent, E22
finisatd cu vopsea.
25 |FN23 |Fereastra noua, simpla, pe toc din| 1 105 | 2.25 0.00 236 | 236 | 3.54 Se va monta pe
lemn masiv, cu doua cercevele si ancadrament de piatra
supralumin, cu deschidere spre existent, in incaperea E-
interior, geam termorezistent, 22
finisald cu vopsea.
26 |FN24 |Fereaslra noua, simpla, pe toc din| 1 0.85 1.75 0.00 1.66 1.66 | 2.49 Se va menta pe
lemn masiv, cu doud cercevele §i ancadrament de piatra
supraluming, cu deschidere spre existent, in incaperea E-
interior, geam termorezistent, E19
finisald cu vopsea.
27 |FN25 |Fereasird noua, simpla, pe tocdin| 2 1.14 1.85 0.00 211 422 | 633 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supraluming, cu deschidere spre nou, in incaperea E-E14.1
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.
28 |FN26 |Fereastra noua, simpla, petocdin| 6 1.10 1.70 0.00 1.87 | 11.22 | 16.83 4 se vor monta pe
lemn masiv, cu doua cercevele si ancadramente de piatra
supraluming, cu deschidere spre existente, iar 2 pe
interior, geam termorezistent, ancadramente noi; in
finisatd cu vopsea. incaperea E-E10, E-ES,
L E-E18




29 |FN26' |Fereastra noua, simpla, pe toc din| 1 1.10 1.70 0.00 1.87 1.87 | 2.81 Se va monta pe
lemn masiv, cu dous cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre existent, in incaperea E-
exterior, prevazut cu trapa de ES
desfumare, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.
30 |FN27 |Fereastrd noua, simpla, petocdin| 2 1.02 1.63 0.00 1.66 333 | 499 Se va monta pe
lemn masiv, cu doua cercevele i ancadrament de piatra
supraluming, cu deschidere spre nou, in incaperea E-E1, E-
interior, geam termorezistent, E2
finisatd cu vopsea.
31 |FN28 |Fereastrs noug, simpla, pe tocdin| 11 1.05 1.87 0.00 1.75 | 19.29 | 28,93 10 se va monta pe
lemn masiv, cu doua cercevele sl ancadramente de piatra
supraluming, cu deschidere spre existente, iar 2 pe
interior, geam termorezistent, ancadramente noi; in
finisatd cu vopsea. incaperea E-E14, E-
E12, E-E11, E-EB, E-E7,
E-E4, E-E2
32 |FN29 |Fereaslrd noua, simpla, petoc din| 1 1.42 212 0.00 3.01 3.01 | 452 Se va monta pe
lemn masiv, cu doud cercevele si ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre existent, in incaperea
interior, geam termorezistent, E-E16
finisatd cu vopsea.
33 |FN30 (Fereastra noua, simpla, petocdin| 6 1.07 1.76 0.00 1.88 | 11.30 | 16.95 Se va monta pe
lemn masiv, cu doua cercevele §i ancadrament de piatra
supraluming, cu deschidere spre existent, in incaperea
interior, geam termorezistent, E-E24, E-E23, E-E21, E-
finisata cu vopsea. E20, E-E17
34 [FN31 [Fereasird noua, simpla, pe toc din | 1 1.00 2.00 0.00 2.00 | 2.00 | 3.00 Se va monta pe
Jlemn masiv, cu doui cercevele §i ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-E25
interior, geam termorezistent,
finisata cu vopsea,
35 |FN32 |Fereastrs noua, simpla, pe toc din| 1 1.05 1.95 0.00 2.05 205 | 3.07 Se vamonla pe
lemn masiv, cu doua cercevele sl ancadrament de piatra
supralumind, cu deschidere spre nou, in incaperea E-E25
interior, geam termorezistent,
finisatd cu vopsea.
TOTAL 77 132.61/197.14
OBLOANE DIN LEMN NOI
1|01 [Oblen piin, din lemn de rasinoase, | 4 ‘ 123 | 114 | 0 140 | 140 I 3.08 lla arter, E-P37
__L_[ﬁnismuuam:anmammma pafer
TOTAL 1] | 1.40 | 308 |
TABACHERE METALICE NOI
1 T1 Tabacheta metalica din tabla de ~ montate in sarpanta, la
4 ‘ 0.6 i [ 9 038 l T8 nivelul invelitori
TOTAL 3 | | | 1.08
LUCARNE ACOPERIS NOI
1T Lucarna metalica din tabla de .
cupru, forma triunghiulara, cu 19 | 08 | 071 . . . - montate in sarpanta, la
usita de deschidere nivelul invelitorii
TOTAL 18 | b 9T Prg \

Nota: Executantul are obligatia sa verifice
va conlacta proiectantul general,

Proiectant,
8.C. K&K studio de projectare

masuratorile si cotele si co\wsbnndema dintre
w

-
praiect si
O

realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se




TABLOU DE TAMPLARIE NR. 8
MASCI CALORIFERE NOI DIN LEMN

—

NR.| cob DESCRIERE NR. SBUC.| s |FINISAJ
CTR BUC. DIMENSIUNI (mp) |TOTAL!| (mp)
TOTAL EXTERIOARE, (ml) (mp) Coﬁﬂ;iﬁeni:
L H G

Masca calorifer din lemn #
stratificat, cu doua panourj
cu tabla perforata din cupru,
1 M1 |inchisa pe 3 laturi si cu glaf 47 85 80 30 1.42 66.74 83.13
superior, finisata cu bait si
lac transparent mat in 2

*thlmml T

stratificat, cu doua panouri
cu tabla perforata din cupru,
2 M2 Jinchisa pe 3 laturi si cu glaf 17 105 80 30 1.64 27.80 34.74
superior, finisata cu bait si
lac transparent mat in 2

RIE¥EE carommer amemin
stratificat, cu doua panouri
cu tabla perforata din cupru,
3 M3  finchisa pe 3 laturi si cu glaf - 125 80 30 1.89 7.54 9.43
superior, finisata cu bait si
lac transparent mat in 2
stratir

TOTAL 68 102.08 | 127.30
Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din
teren inainte de executie. In cazul abaterilor Se va contacta proiectantul general.

v
ae by

Proiectant, 3O o,
8.C. K&K studio de proiectare S.R.L. | e




TABLOU DE TAMPLARIE NR. 9

GRILAJE METALICE PROPUSE - SUBSOL

DESCRIERE NR. S BUC. S OBSERYV
DIMENSIUNI
BUC. (mp) | TOTAL ATII
L H G

Grilaj metalic din fier forjat, r

sectiunea unei tije este de S&va
GN1 ;ﬁ;‘n-gi‘ff;égﬁgu{ gf(fg;g"’ 1 | 115 | 04 | 015 | 046 | 05 grundui si

Acesta va fi incastrat in Mopsl;

ancadramentul de piatra,

Grilaj metalic din fier forjat,

sectiunea unei ?ije este de Seva
GN2 ;i;ﬂﬁgii”;ég%@”{gif‘s“;’;f’ T | 115 | 04 | 015 | 046 | o4s grunduisi

Acesta va fi incastrat in wpsl

ancadramentul de piatra.

Grilaj metalic din fier forjat,

sectiunea unei ?ije este de Seva
GN3 ;I:rsn’gﬁgi‘fmégﬁg“{gifg 20 | | 143 | 04 | 015 | ous 045 |grunduisi

Acesta va fi incastrat in L

ancadramentul de piatra.

Grilaj metalic din fier forjat,

sectiunea unei ?ije este de Se va

;ii’;’hgiﬁfé;’%’g”{ g;as‘fnﬂf’ T | 111 | 04 | 015 | 044 | 044 grundui si

Acesta va fi incastrat in voapsi.

ancadramentul de piatra.

Grilaj metalic din fier forjat, T

sectiunea unei tije este de Seva

;@’;gﬁ”&gﬁg”{gﬁfbl’;;‘f' 1 1058 | 09 | 015 | 052 | 052 grundu si

Acesta va fi incastrat in vapal

ancadramentul de piatra.

TOTAL 2.34

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratoril
teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va co

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

e si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din
ntacta proiectantul general,

Pro



TABLOU DE TAMPLARIE NR. 10
GRILAJE METALICE RESTAURATE- PARTER

DIMENSIUNI
EXTERIOARE, (ml)

Grilaj metalic existent, din
fier forjat, cu ochiuri de
25x25¢cm, incastrat in
ancadramentul de piatra
existent.

Se va
restaura.

3 . S ) o~ . ﬁ"'fﬁ : ; .
Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din
teren inainte de executie. In cazyl abaterilor se va contacta proiectantul general. § ] -

<7 (¢ L/ w

AT

SN AT AN

Proiectant,

S.C. K&K studio de proiectare S.R.L. g k é%:(*wﬂzi:

TABLOU DE TAMPLARIE NR. 11
RILAJE METALICE PROPUSE- PARTER

G
NR.| cob DESCRIERE NR. SBUC.| s [OBSERv
CTR BUC. DIMENSIUNI (mp) |TOTAL| ATH

I I

H G 4‘ |
Grilaj metalic din fier forjat,
sectiunea unei tije este de Sy
1.5x1.5¢cm, ochiurile avand =
1 dimensiunea de 15x16am. 11 1.1 1.54 0.15 1.69 18.63 gr\tjgd;l si
Acesta va fi incastrat in ps.
ancadramentul de piatra.
Grilaj metalic din fier forjat,
sectiunea unei tije este de SEi
1.5x1.5cm, ochiurile avand e
2 GN7 dimensiunea de 15x180m. 1.4 1.1 0.15 1.21 7.26 gr‘tjgd:ia si
Acesta va fi incastrat in ok
ancadramentul de piatra.
Grilaj metalic din fier forjat,
sectiunea unei tije este de Se va
1.5x1.5cm, ochiurile avand T
3 dimensiunea de 15x16¢m. 1 151 1.51 gr&gd:j' S
Acesta va fi incastrat in H.
ancadramentul de piatra.

113 | 134 | o015
TOTAL | 1863 | |

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din
teren inainte de executie. In cazul abaterilor s€ va coptactd proiectantul general.
D "’(_-‘."

Peo

Proiectant,. g a_ 1
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L %
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TABLOU DE TAMPLARIE NR. 12
USI DE CURATARE HORN - PARTER S| ETAJ
NR.| cop NR. SBUC.| s |OBSERV
CTR |INCAPE BUC. mp) | TOTAL| ATH
HE TOTAL DIMENSIUNI o) (inp)
EXTERIOARE, (ml)

Se va
0.36 2.16 restaura.

Usa metalica existenta din
fier forjat, pentru curatare
horn.

Usa metalica propusa din
fier forjat, pentru curatare
horn.

Nota: Executantul are obligatia sa verifice ma
teren inainte de executie. In cazul abaterilor s

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

i v A ‘ .-.--hv

,_/”K Ya l SV

< 7 E = O\
TABLOU DE TAMPLARIE NR. 12
USI DE CURATARE HORN - PARTER S| ETAJ

NR. | coD DESCRIERE NR. S BUC, S OBSERV

CTR BUC (mp) | TOTAL AT
TOTAL (mp)

Chepeng metalic din fonta,
plin, cu maner si
inchizatoare, cu saprafata
antiderapanta,
semicarosabil.

Chepeng mecalic- tip gratar,
Cu rama metalica, cu maner
si inchizatoare. Finisata cy
2 voprea anticoroziva pentru
exterior, rezistent |a
intemperii si uzura. Ochiurj
de 5x5cm, bare de 40x4mm,

ota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dinire proiect sj realitatea din
teren inainte de executie. In cazyl abaterilor se va contacta proiectantul general,

similar cu
gratarul
spatiului
tehnic.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L. -




OBIECTIV: Palatul Principilor Alba lulia-Centru Expozitional Corp Principal E-
Varianata 1-Recomandata
OBIECTUL: Obiect 1. Restaurare, consolidare, protectia si conservarea Palatului
Principilor corp E
Beneficiar: Municipiul Alba lulia
Proiectant: SC. K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL.
Tablou corpuri de iluminat
Corpuri de iluminat interioare
Nr.Crt. Denumire / Caracteristici minimale Cantitatea
1 Corp de iluminat cu montaj suspendat, 109
avand lampa 4x21W (spatii expozitionale)
-carcasa din aluminiu cu finisaj alb
poate fi montat incastrat sau suspendat cu
accesorii metalice
- abajur circular, sticla opaca,mata
Ax21W
2 Corp de iluminat (grupuri sanitare) IP44 30

-carcasa din aluminiu cy finisaj alb/ carcasa
rezistenta din policarbonat transparent
-montare prin incastrare

- abajur circular, sticla
Opaca,mata/policarbonat

- rezistenta IP44

-1x36 W

~D



Aplice grupuri sanitare, 24w

-material structural: aluminiu extrudat
material difuzie: policarbonat, finisat mat
- cu dispozitiv de senzor de prezenta
-24W

Corp de iluminat de tip proiector montat pe
sina, LED 22 w (spatii expozitionale) .
prevazut cu racire pasiva

- carcasa din aluminiu, finisat alb/negru mat
- pobibilitate de rotire 360° pe orizontala sj
90° pe verticala

-reflector puternic reflectorizant din
policarbonat aluminizat fara iradiere

- montare pe sina sau direct pe tavan sau
perete

-22W, LED




w

Corp de iluminat cu montaj ingropat, lampa
LED 22w

carcasa din aluminiu turnat, culoare alba

- exterior din otel inoxidabil, cu elemente de
fixare ascunse

- montaj in pardoseala

- sticla rezistenta la caldura

-rezistenta IP55

-21W

84

Corp de iluminat tip aplica pe perete avand
lampa LED de 8 W

- material structural: aluminiu

-material de difuzie: sticla rezistenta la
temperatura

- pobibilitate de rotire 40°

- montat direct pe perete sau pe brat metalic
- rezistenta IP55

-8W

13




Corp de ilumint de siguranta cu autonomie 78
de functionare 2h pt marcarea cailor de
iesire

-material: aluminiu/ inox

-montare direct pe perete, tavan sau
suspendat de elemente metalice
-autonomie de functionare 2h E
3w, LED

Intocmit, . de Pry,

S.C. K&K’studio de pr&iggtare S.R.L.
- %,
ay




OBIECTIV: Palatul Principilor Alba lulia-Centru Expozitional Corp Principal E-
Varianata 1-Recomandata

OBIECTUL: Obiect 3. Realizare obiect conex amenajari exterioare
Beneficiar: Municipiul Alba lulia
Proiectant: SC. K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL.

Tablou corpuri de iluminat

Corpuri de iluminat exterioare

Nr.Crt. Denumire Cantitatea

1 [Corp de iluminat montat in pardoseala, 35
pentru iluminat exterior, tip LED
- corp pe ilumnat penstru exterior
- material: otel inoxidabil,
tehnopolimerizat

-material difuzie: sticla rezistenta
- pobibilitate de rotire 30°

-LED

2 |Corp de iluminat montat pe fatada, tip y ¥ Py
LED 3 ‘
-material structura: aluminiu
- material difuzie: sticla

- pobibilitate de rotire 40°

- montare pe fatada

~die de s ,
e e
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Intocmit, & : 7 L |
S.C. K&K studi ERrgiectare SR, LG |
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