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Memoriu tehnic o

~ instalatii sanitare si stingere incendiu- I\ EER K

1. Date generale

Proiectul de fata trateaza urmatoarele tipuri de instalatii sanitarq’;;;‘;'

- instalatii interioare de distributie a apei reci; |

- instalatii interioare de distributie a apei calde de consum; \eal £y
- instalatii de canalizare a apelor uzate menajere; AN N gaf :
- instalatii de canalizare a condensului de la aparate X ™ ( Ef :
- instalatii de canalizare a apelor pluviale ~ 1 N2
- instalatii stingere incendiu.

Proiectul a fost elaborat cu respecatarea urmatoarelor normative si standarde in vigoare:
-19-2015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor;
-P118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor:

-STAS 1478-90 - Constructii civile si industriale. Alimentarea cu apa la congf
-STAS 1795-87 - Canalizari interioare: 1)
-STAS 4273/83 - Incadrare in clasa de importanta;
-STAS 9470/73 - Ploi maxime;
-SR 1846-1/2006 - Determinarea debitelor de ape Uzats
-SR 1846-2/2007 - Determinarea debitelor de ape meteorice; :
-STAS 6054/77 - Terenuri de fundare. Adancimi de inghet. Zonarea terit Reaniei;
-NP - 084 - 03 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea agﬁd? sanitar%SJ & giétemelor
de alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte si materiale plastice. JolECT
-P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor,Partea a Il-a - Ins alatji de stingere:
-Legea 458/2002 - Privind calitatea apei potabile;
-NP 127 -09 - Normativ pentru securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme
-NTPA 002/2002 - Normativ privind conditile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatiilor
-GP 043-99 -Ghid privind proiectarea , executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare utilizand conducte PVC, polietilena si polipropilena: ,‘/"ﬂ:::?\\\
-GT 063-04 ~Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de ﬁfaté; confomwiégig n1:10-1995
privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare; //,-/ D WS a P
-SC 002-98 —Solutii cadru de contarizare a consumurilor de apa/; gaze natliralecsi energie_termica
aferenta instalatiilor din blocurile de locuinte; el Pa | = ‘!,
-ST 018- Specificatie tehnica privind certificarea de conformitate a calitatii materialelor si echipamentelor
pentru instalatii termice si sanitare; A e bl
-Legea nr.10 - 1995 privind calitatea in constructii T e

Categoria de importanta a constructiei “B” e

Clasa de importanta ||

W\

\ -

prevazut cu apometru apa rece se distribuia catre toti consumatorii obiecte sanitare amplasate in grupurile
sanitare din cladire. Cladirea a fost echipatd cu obiecte sanitar ”é?”:‘é’é‘gﬁr?;ﬁva@e de closet cu rezervor montat Ia
inaltime, vase we tip turcesc, lavoare in mare parte distrus?’, fthfionalesgu ..inéi};s\fente.

/

/
Toate obiectele sanitare din cladire alimentate cu ap3 regf'é,éﬁ

<= N
ost racorda.’t’efrélinStalé de canalizare exterioara,
Conductele de alimentare cu apa si canalizare ( PVC si fonta sunt deteriorate si dépési moral, necesita inlocuire
totala, conform noilor functjuni propuse. || 2| ’f/r S 7 ) o
Al g A
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__Proiectare instalatii termice. sanitare. electrice. ventilari

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare proprie alcatuita din refeaua interioara si reteaua
exterioara de incinta. Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale cladirii, prin sifoanele
acestora i apoi orizontal pana la coloana. Este realizat3 ventilarea coloanelor de canalizare protejate la exterior
cu caciuli de ventilare. Instalatia este complet deteriorata, necesita inlocuire totali.

Refeaua de canalizare menajera din exteriorul cldirii este realizata cu ajutorul caminelor de canalizare din beton,
a conductelor de beton, toate prezentand un grad mare de uzura si colmatare, prezentand exfiltratii de apa.
Aceastd instalatie necesit3 inlocuire totald, prin prevederea unui nou sistem.

Apele metorice de pe invelitoare sunt preluate prin intermediul jgheaburilor, vazoanelor si burlanelor, din tabla
zincata, cu piese de racord din fonta sau PVC. Burlanele de pe fatada nord, est si vest sunt colectate si racordate
la reteaua stradala de canalizare. La burlanele de pe fatada sud, 2 sunt colectate in reteaua de canalizare din
incinta, prin racorduri de fonta degradate, 2 au evacuarea directa citre exterior, la baza zidurilor.

Sistemul de colectare al apelor meteorice este degradat si necesita inlocuire. Se pot observa degradari de zidarie
si tencuiala datorita umiditatii, Ianga burlane $i jgeaburi, pe toaté lungimea lor, pe pereti si la nivelul corniselor.

in cladire nu exists instalatie sanitara interioara, de apa calda de consum . iar instalatia interioara de apa rece si
canalizare este depasita moral.

3. Obiect 1. - Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea Palatului Principilor corp E

Solufia propusé
3.1. Instalatii de alimentare cu apa rece si calda

Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a caror apa indeplineste conditile de
potabilitate - Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa nepotabila si nici solutii de
folosire a acesteia. In cladire au fost prevazute urmatoarele obiecte sanitare si accesorii: vase de closet cu
rezervor montat la semiinaltime, lavoare si pisoare. Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale
obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Apa calda de consum va fi asigurata cu ajutorul boilerelor electrice cu volum de 100 de litr] respectiv 101,
prevazute in grupurile sanitare. e W

Reteaua de alimentare cu ap4 calda si rece din interiorul béilor se va re;{iz%’"din “ifga}@ e polipropilena cu
insertie de fibra compozita $i se va poza ingropat in $apa si pereti si se vor izola cdizolatie de Imm: . \\ ;

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat penfru\obiecte[e;s_a‘@itare, conductele de
distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de “distributie-a-apei calde;sf\, vor fi
termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de constructie prin intg;rmediul unor bratari de dimensiunea

tronsonului calibrat, i e _wOR /@
S-au prevazut armaturi de inchidere si reglaj: N2\ (emfgee /
- pe conducta de alimentare cu apa rece la intrarea in cladire e R
- pe conductele de legatura a obiectelor sanitare. s /
Dimensionarea instalatiilor D
Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in fﬁn’ctie de é@aa’ébhivalentilor,
comform STAS 1478, iar in cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s-au avut in vedere si particularitatile
constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare).
Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1% in sensul curgerii pentru a permite golirea
intalatiei. Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat posibil natural, prin schimbari de directie
ale traseului, preferandu-se forma de L .

3.2. Instalatii de canalizare ape uzate menajere

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 — Normativ privind conditile de
evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor’ La realizarea instalatiilor interioare de canalizare a
apelor uzate menajere se vor utiliza tevi din PP pe coloane si pe conductele din grupurile sanitare respectiv tevi din
PVC-KG pentru conductele exterioare ingropate pina la caminele de vizitare.

Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul caminelor de canalizare la reteaua de
canalizare exterioara existenta. La amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a tinut
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seama de recomandarile Normativului 19-2015. Astfel s-a asigurat conductelor o panta continua, care sa permita
scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-se gradul de umplere maxim admis de 0,65.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-au determinat din
conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice comform
Normativului 19-2015.

Pentru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de
pardoseala cu garda hidraulica care vor fi canalizate mai departe spre coloanele de evacuare ape uzate menajere.
Coloanele de ventilatie s-au prevazut in continuarea coloanelor de scurgere, ele adoptandu-se astfel incat sa aiba
diametrul cu o dimensiune mai mic decat al coloanei de scurgere in prelungirea careia se monteaza, insa nu mai
mic de 50 mm.Pe coloanele de ventilatie s-au prevazut piesa de capat, pe coloanele de scurgere piesele de
curatire se vor monta la 0.6 m fata de suprafata finita a pardoselii.

Reteaua de canalizare menajera proiectatd se va realiza in interiorul incintei se va realiza cu ajutorul
caminelor de vizitare Dn 1000 si condusa spre reteaua de canalizarea existenta.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare exterioara se determina in functie de urmatoarele elemente:

- cota de iesire a conductelor de canalizare din interiorul cladirilor, care determing cota radierului caminului
de racord la canalizarea exterioare

- cota de inghet a pamantului care variaza intre 0,8 si 1m pentru diferite zone climatice in tara

- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie s3 asigure curgerea apelor uzate cu
nivel liber

- ordinea unor obstacole naturale sau coborarea cotei de amplasare a tuburilor de canalizare la intersectia
cu traseele altor retele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu apa rece, calda, canale termice, conducte de
gaze, cabluri electrice, telefonie.

3.3. Instalatii de canalizare condens

Pentru preluarea condensului de la echipamentele HVAC din interiorul imobilului s-a prevazut o retea
separata de canalizare. Reteaua va fi formata din coloane de canalizare realizate cu tevi PP pentru canalizare
interioare, imbinarea tevilor si a fitingurilor se va realiza cu ajutorul mufelor si inelelor de cauciuc, cu care este
prevazut sistemul de conducte.

Pe coloanele de drenaj se vor monta piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramnificatii si I
fiecare 2 nivele. Racordurile coloanelor la colector se vor realiza Ia unghi de 45°, iar schimbérile de directie ale
colectorului se vor realiza la unghi de 90°.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie respectiv coliere
antifoc respectand gradul de rezistenta la foc a elementului de constructie. Coloanele se prelungesc pana pe
acoperis unde se va monta cate o caciula de ventilatie pentru fiecare coloana. Inainte de a se-realiza-descarcarea

oSO

-—
W
/ Y

condesului se va prevedea pe fiecare colector in parte cate un sifon de condens . // 1 W F S
M T &
/[/’/ 5“':"‘\'. /". 0 . "‘-.\\ i 3

3.4. Instalatie de stingere incendiu I G/
Descrierea solutiei tehnice [[ ] GhRER ¥
Premisa esentjala a proiectului este de a asigura instalatiile necesare, conébn"ﬁtent cu exigentele obligatorii,
adoptand solutji tehnice in urma carora sa rezulte instalatii performante, fiabile gj conditii superioare de.utilizare,
concomitent cu un efort investitional minim. NN e
Protectia impotriva incendiului se va face prin prevederea urmatoarelor tipuri de.instatatil ir
- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti interiori: e L 8

ATAN

3.4.1. Hidranti interiori e
Conform P118/2-2013 art. 4.1. paragraful a) “cladiri inchise din categoriile de importanta exceptionala si
deosebita A si B, incadrate conform legislatiei in vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata si numar de
niveluri” sunt obligatorii instalatii cu hidranti de incendiu interiori. Conform anexei nr 3 si datorita faptului ca
volumul cladirii este peste 25000me numarul jeturilor in funtiune simultana pentru instalatii cu hidranti de incendiu
interiori este doua.
- Debitul specific minim al unui jet: 2.10 I/s
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- Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2

- Debitul de calcul al instalatiei: 4.2 I/s

- Timp de actionare al hidrantilor interiori: 60 min

- Lungimea furtunului plat L=20 ml

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si usor accesibile in caz de incendiu, in stricta
concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Pentru alimentarea hidrantilor interiori, s-a realizat o distributie ramnificata.

Hidrantii interiori vor fi montati in nise sau aparent, dupa caz si se echipeaza cu:

- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari :

- furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;

- teava de refulare universala (cu 3 pozitii de reglare - pentru jet pulverizat, pentru jet compact si pentru
inchidere);

- ajutaj de pulverizare a apei tip C, ¢13 mm:

- cheie de manevra.

Teava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de inchidere a alimentrii cu apa. Robinetul de
inchidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lents. Robinetul trebuie sa se inchid prin
actionarea unei roti de manevra in sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat. Suportul de furtun plat
pentru hidrantul interior de incendiu va fi cu tambur,

Tamburul trebuie s& se roteasca in jurul axei sale in asa fel incat s permita desfasurarea libera a furtunului.
Tamburul interior trebuie sa aibd diametrul minim de 70 mm, cu o fanta larga de cel putin 20 mm in care se
aseaza cuta mediana din lungul furtunului. Cutiile trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu o incuietoare.
Cutiile care pot fi zavorate, trebuie prevazute cu un dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care s4 fie protejat
cu ajutorul unui material transparent, care si poat fi spart cu usurinta. Robinetul de inchidere cu supapa
insurubat pana la capat, trebuie pozitionat astfel incat sa permitd raménerea a cel putin 35 mm spatiu liber in jurul
diametrului exterior a rotii de manevra. Dac dispozitivul de deschidere in caz de urgent este protejat printr-un
geam frontal, acesta trebuie s& poata fi spart cu usurint3, f4ra a exista riscul de a I3sa buciti sau corpuri ascutite
care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere in caz de urgents. Usile cutiilor
trebuie s& se deschida cu minimum 170° pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in toate directiile.

In instalatie este asigurata presiunea la orificiul tevilor de refulare ale hidrantilor de incendiu interiori de
maxim 4,0 bar. In acest scop se vor prevedea reductoare de presiune pe racordurile hidrantilor la care presiunea
poate depasi valoarea maxima admisa. Presiunea minima la teava de refulare 3 hidrantilor de incendiu interiori cu
ajutaj de 12 mm va fi de 20 mH20. Robinetii hidrantilor de incendiu vor fi montati Ia inaltimea de 0,8m ... 1,5m.

Instalatia interioara de hidranti interiori va fi separata de restul instalatiilor si se va executa dip teava de otel
zincat. Instalatiile se vor executa din teava din otel imbinata prin filet. 7%\ f{;_ : i _:_Q\\:k

Sustinerea conductelor din otel se va face respectant normativul P118/2-201 3/SR EN12845. S N

In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului-de siguranta si
marcarea acestora, conform proiectului de instalatii electrice. [l L \ 20

4.0biect 2. - Realizare obiect conex spatiu tehnic subteran
Gospodaria de incendiu i 7 4

Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii\"ihs;_a\(éiillgé'_de' ‘stingere a
incendiului, corespunzator prevederilor normativelor P118/2-2013. se va prevedea o gospodarie de apa péntru
stingerea incendiului compusa din: 2

- rezervor de incendiu pentru instalatiile de hidranti interiori si exteriori

- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori:

Alimentarea cu apa hidrantilor exteriori se va asigura partial de la reteaua de apa stradala (5 I/s) si rezerva
de incendiu (15 I/s). Conform avizului companiei de apa exista hidrant exterior langa biserica aflata in vecinatatea
investitiei. Conform P118/-2-2013 in lipsa uneor masuratori putem considera ca hidrantul exterior poate furniza
debitul de 5 I/s.
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Pe strada Mitropolit Alexandru Sterca Sulutiu, strada in vecinatatea investitiei, exista un al alt hidrant
exterior, care poate fi folosit pentru aigurarea unui debit de 5 I/s din exterior.

Pentru acoperirea debitului de stingere din exterior de 20 Ifs cu inca 15 I/s (5 fiind asigurat de la reteua
existenta si dotata cu hidranti exteriori) se va realiza o gospodarie de incendiu, gospodarie ce va alimenta 3
hidranti exteriori supraterani.

Alimentarea cu apa hidrantilor exteriori se va asigura partial de la reteaua de apa stradala (5 I/s) si rezerva
de incendiu (15 I/s). Conform avizului companiei de apa exista hidrant exterior langa biserica aflata in vecinatatea
investitiei. Conform P118/-2-2013 in lipsa uneor masuratori putem considera ca hidrantul exterior poate furniza
debitul de 5 Is.

Pe strada Mitropolit Alexandru Sterca Sulutiu, strada in vecinatatea investitiei, exista un al alt hidrant
exterior, care poate fi folosit pentru aigurarea unui debit de 5 I/s din exterior.

Pentru acoperirea debitului de stingere din exterior de 20 Ifs cu inca 15 Is (5 fiind asigurat de la reteua
existenta si dotata cu hidranti exteriori) se va realiza o gospodarie de incendiu, gospodarie ce va alimenta 3
hidranti exteriori supraterani.

Conform P118/-2 -2013 art. 13.31 hidrantii interiori si cei exteriori nu vor functiona simultan astfel pentru

hidrantii interiori nu avem nevoie de volum de apa suplimentar .
Statiile de pompare

Pompele si echipamentele necesare stingerii incendiului vor fi amplasate in camera tehnica adiacenta
rezervoarelor de apa pentru stins incendiu.

Pentru functionarea instalatiilor cu hidranti interiori si exteriori se alege un grup de pompare alcatuit din :

- doua pompe electrice (una activa si una de rezerva),

- pompa pilot.

- distribuitoare, conducte, aparate de masura si control, armaturi aferente.

- vas de expansiune.

- tablouri electrice de alimentare si automatizare. T
Materialele folosite pentru executarea instalatiilor din camera pompelor : otel, in cazu/l,cfa:n’ductelqr__s? m\
otel in cazul armaturilor, How gy, it
/ - L \\\ 7
Rezervoare de stocare apa stingere incendiu RN
Debite necesare pentru instalatjile de | 2 &
stingere -
hidranti interiori: Qhi= 420 Us\ # N\ NPy >
hidrantj exteriori: Qhi= 15.00 Us; Nl 247 Iy A L
Rezerva de apa pentru incendiu, pentru instalatiile automate de o A
stingere LA // L
Timpul teoretic de functionare a instalatjilor automate &
de stingere, este: //
hidranti interiori: Thi= 60.00 min; cf. P118-2
hidranti exteriori: Thi= 180.00 min; cf. P118-2

Rezerva de apé necesara pentru functionarea instalatiilor de stins incendiu pe
timpul teoretic de stingere este:

hidranti interiori (Vhi = Qii x Thii ): - 0 mc
hidranti interiori (Vhi = Qii x Thie ): = 64.8 mc
» volumul util de apa pentru stingere Vutil= 648 mc

Pentru stocarea volumului de apa necesar rezervei de incendiu s-a adoptat solutia cu un rezervor din beton cu
volum util apa de 64.8 mc pentru rezerva de incendiu aferent instalatiilor de hidranti interiori.
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5. Obiect 3. - Realizare obiect conex amenajari exterioare

Solutia propusa
5.1. Instalatii de alimentare cu apa rece

Alimentarea cu apa rece de consum se va realizare prin interimediul caminului de apometru existent in gang.
Din caminul de apometru se va realiza o retea exterioara de alimentare cu apa din polietilena de inalta densitate de
unde prin intermediul a doua camine de vane se vor alimenta grupurile sanitare si rezerva de incediu.

Adancimea de pozare a retelei exterioara de alimentare cu apa se determina in functie de urméatoarele
elemente:

- cota de inghet a pdmantului care variaza intre 0,8 si 1m pentru diferite zone climatice in tara

- ordinea unor obstacole naturale sau coborarea cotei de amplasare a conductelor de apa la intersectia cu
traseele altor refele exterioare, ca de ex. cele de canalizare, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie.

5.2. Instalatii de canalizare ape uzate menajere

Reteaua de canalizare menajera proiectatd se va realiza in interiorul incintei se va realiza cu ajutorul
caminelor de vizitare Dn 1000 si condus spre reteaua de canalizarea existenta.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare exterioara se determina in functie de urmatoarele elemente;

- cota de iesire a conductelor de canalizare din interiorul cladirilor, care determing cota radierului caminului
de racord la canalizarea exterioare

- cota de inghet a paméantului care variaza intre 0,8 si 1m pentru diferite zone climatice in fara

- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie s& asigure curgerea apelor uzate cu
nivel liber

- ordinea unor obstacole naturale sau coborérea cotei de amplasare a tuburilor de canalizare la intersectia
cu traseele altor retele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu apa rece, calda, canale termice, conducte de
gaze, cabluri electrice, telefonie.

9.3. Instalatii de canalizare ape pluviale

Pentru eliminarea umiditatii ridicate din pereii cladirii este necesara realizarea captérii apelor pluviale prin
jgheaburi si burlane si dirijarea lor spre rigolele de colectare care se vor fi racorda la cimine de canalizare. Apele
pluviale din curtea interioara cat si cele din jurul cladirii Corp E,vor fi dirijate catre rigolele de colectare propuse.

5.4. Instalatie de stingere incendiu
Descrierea solutiei tehnice

Premisa esentjala a proiectului este de a asigura instalatiile necesare, concomitent cu exigentele obligatorii,
adoptand solufii tehnice in urma cérora sa rezulte instalatji performante, fiabile si conditii superioare de utilizare,
concomitent cu un efort investitional minim.

Protectia impotriva incendiului se va face prin prevederea urmatoarelor tipuri de instalatii exterioare:

A —

- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori. = AN 7 =
5.4.1. Hidranti exteriori P T T

Conform P118/2-2013 anexa 7 debitul de apa pentru stingerea din exferior/a unui incendiu este”20, Iis.
Timpul teoretic de functionare este de 3 ore. [‘fw' * | = 17|

Alimentarea cu apa hidrantilor exteriori se va asigura partial de la reteatia de apa stradala (5 I/s) si rezerva
de incendiu (15 I/s). Conform avizului companiei de apa exista hidrant exterior‘{anga'-biseripa\aﬂ,atéj“'“‘\;é_ciﬁatétea
investitiei. Conform P118/-2-2013 in lipsa uneor masuratori putem considera ca hidrantul e it poate fumiza
debitul de 5 I/s. Yoo P LA

Pe strada Mitropolit Alexandru Sterca Sulutiu, strada in vecinatatea investitiei, exista 4
exterior, care poate fi folosit pentru aigurarea unui debit de 5 I/s din exterior. 7/

d

\
upat ;t hidrant
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Pentru acoperirea debitului de stingere din exterior de 20 I/s cu inca 15 I/s (6 fiind asigurat de la reteua
existenta si dotata cu hidranti exteriori) se va realiza o gospodarie de incendiu, gospodarie ce va alimenta 3
hidranti exteriori supraterani.

Hidrantji vor fi dotati cu accesorille necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de refulare etc.), astfel
incat sase asigure parametrii de calcul, debitul de ap3 $i presiunea pentru interventia la nivelul cel mai inalt,
conform prevederilor P118/2-2013.

Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (pichete) montate langa cladire sau intr-o incépere
separatadin spatjul tehnic. Se vor prevedea cate un panou PSI la 5000 metri patraii de incinta.

Stingerea din exterior se va asigura prin urmatoarea solutie tehnic:

- rezervor de incendiu pentru instalatiile de hidranti interiori si exteriori

- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori si interiori

- refea de distributie pe care se monteaza hidrantji exteriori.

Alimentare cu apa a retelei de hidranti exteriori si a instalatiilor interioare de stins incendiu cu hidranti
interiori se va realiza de la gospodaria de incendiu. Distributia pentru alimentare a hidrantiilor exteriori va fi de tip
ramificat, realizandu-se din teava de polietilena de inalta densitate. Hidrantii exteriori de incendiu (3 bucati) sunt
hidranti de suprafatd Dn80 mm, cu un racord tipB (Storz @65mm), amplasatj astfel incat fiecare punct al cladiri s3
fie stropit cu un debit de 15L/s (cate 5 I/s pe hidrant exterior nou propus). Conductele de alimentare a hidrantilor
exteriori se vor monta intr-un pat de nisip sub limita de inghet. Toate conductele de apa (atat pentru consum
menajer cét si pentru incendiu) se monteaza la o adincime de minim 0.9m masurat3 pe verticala de la cota
generatoarei superioare a conductei, la cota terenului amenajat si vor fi pozate intr-un pat de nisip necoeziv. La
toate eventualele intersectii cu conducta de gaz, conducta de gaz va fi pozitionata deasupra.

6. Surse potentiale de aprindere si imrejurarile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea

Surse de aprindere:

- surse de aprindere cu flacara (chibrit, bricheta, etc)

-surse de aprindere de natura electrica (scurt circuit,electricitate statica, effect termic al curentului
electric)

- surse de aprindere naturala (trasnet)

Mijloace care pot produce sursa de aprindere:

- mijloace de iluminat electric(corpuri de iluminat)

- conductori si aparate de intrerupere si control (conductori electrici, comutator, intrerupator, prize de

current, sigurante fuzibile) SO wa p N
- aparate electrice B BB N,
Conditii preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea 7 A,
- avarie la instalatia de gaz (o) Zes L

- exploatarea instalatiilor electrice defecte sau improvizate (- W | 2 )
- aparate electrice lasate in functiune || == J
- fumatul in locuri cu pericol de incendiu ]

- sisteme de incalzire defecte sau improvizate \\

- nereguli organizatorice X Y 6 i P

- accidente urmate de incendiu ey v/

- catastrofe, fenomene naturale cum ar fi cutremure - 7

. o . i . . « . //'( '
- actiuni intentionate: camuflarea unor actiuni grave, folosirea intentionata/a surselor.dé : aprindere pentru
generarea incendiului, crearea intentionata sau din culpa a conditiilor de generat incendiu.

Masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti
Instalatiile electrice vor trebui sa aiba asigurat gradul de protectie corespunzator categoriei de mediu si
pericol existent conform normativului 17/2011 si protejate prin dispozitive de protectie impotriva supracurentilor
datorati scurtcircuitelor.
Toate carcasele metalice ale utilajelor si instalatiilor actionate electric vor fi legate la pamant.
La sfarsitul programului de lucru se va asigura:
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- curatirea locului de munca;

- évacuarea tuturor deseurilor si gunoaielor de orice natura;

- punerea in functiune a iluminatului de siguranta.

Se interzice:

- Folosirea in stare defecta a instalatiilor si echipamentelor electrice si consumatorilor de energie electrica
de orice fel precum si cele uzate say improvizate;

- Executarea si intretinerea say repararea instalatilor electrice de catre personal neautorizat sau
necalificat:

- Folosirea sigurantelor fuzibile si a dispozitivelor de protectie defecte, improvizate sau cu o rezistenta mai
mare decat cea stabilita pentry instalatiile, aparatele si echipamentele respective:

- Este interzisa supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat permite
capacitatea instalatiei:

- Fumatul si folosirea focului deschis in incaperile in care exista pericol de incendiu

7. Dispozitii finale P e
In executie se vor respecta indicatiile cu privire la tehnologia de executie, @mdyl de q;;gbzitargf&@anipuiare a

materialelor, precum si normele de protectie a muncii cuprinse in: Pt e N

; . ; . . 5 Ing. ;
- Normativ 19-2015 - proiectarea, executarea s; exploatarea instalatii izée@‘greni&m!adl of \
i Z
{
1 v

s
- Normativ C56 ~ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constryctii si ihst‘él@ﬂi aferentey
- Legea nr.10 - 1995 privind calitatea in constructii; fat =S |

- Legea 306/2006 privind protectia si securitatea muncii,

| SV |

%"\
\
W\

:_","\‘_ : FALA i
Intocmit? Lis
ing. Clauditrtechei
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Caiet de sarcini pentru executia Jguc.fa_ﬂldrn .
Instalatii sanitare |,

1. Generalititi === LSZ H_} o

Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerinte de calitate sicriterii- de 'pggo}énié?leigatp'fiij'e;;i\,u'bﬁrhentare
cerintelor normale, ce trebuie avute in vedere la procurarea materialelor pentru instalatii sanitare.

Toate acestea vor contribui | cresterea calitafii instalatiilor gi, implicit, la imbunétatirea conditiilor de comfort
si de siguranti a utilizatorilor.

Se urméreste cresterea calitdtii instalatiilor sanitare, prin adoptarea unor solutii eficiente prin folosirea unor
echipamente si materiale cy performante superioare, astfel incat sa fie satisfacute cerintele de calitate,
reducandu-se costul exploatarii si asigurandu-se cresterea gradului de comfort.

\
™

/

2, Reglementari tehnice privind materialele si utilajele

Materialele si utilajele vor corespunde  reglementarilor tehnice, $i anume, in urmatoarea ordine
descrescatoare:

- standarde nationale care adopta standarde europene:

- standarde nationale care adopta standarde internationale:

- standarde nationale pentru domeniile 1n Care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

Se vor utiliza numai materiale si echipamente omologate care corespund din punct de vedere calitativ,

Orice modific&ri ulterioare n cuprinsul prescriptiilor tehnice $i orice noi prescriptii ce vor apare, vor fi
respectate in mod obligatoriu, chiar dac3 nu concorda cu prevederile prezentei lucrari,
Se interzice utilizarea materialelor care contin azbest in comformitate cy: :
* Legea nr. 6 din 25 ianuarie 1991 pentru aderarea Romaniei la Conve Fals K dselPprvind controlul
transportului peste frontiere al deseurilor periculase si al eliminarii acestora. s
~H.G.R. nr. 155 din 08.03.1999 Hotsrare pentru introducerea evidepfledGs$timirtiéseur si% Q)
LA O
6\\\ I\é\‘\

European al Deseurilor.
3. Exigente pentru materiale
3.1. Exigente generale pentru materiale
Materialele vor fi insotite de; » "
- Agrementul tehnic, emis de Departamentul de agremente Tehnice™y { Minisief@lui Lucrarilor
Publice, Transporturilor gi Locuintei din Romania, comform cu Legea calitatii in con TooRF 1985, N\
- Certificate care sa demenstreze comformitatea materialelor ce urmeazfé@ fi 1in3te_ c Norfr‘Tel_g Europene
Sau cu standardele internationale; Vs 0% & \ A\
- Aviz sanitar pentru conductele pentru apa rece si apa calda de consum. - f s Al
Toate componentele sistemelor de conducte vor fi noi si vor fi omblogate sau agrementate tehnic in
Roménia, comform legii nr. 10/1995 $i H.G.R. nr. 766/10.12.1997, publicate in Monitorul Oficial nr\:;12]2‘4,01 1995,
Materialele necesare sunt indicate in memorii, plansele desenate si listele d'e,/é'aqtitétiidé, i) aﬂ;.iﬁﬁat;nie de
punere in operd se vor face verificari vizuale. Materialele necorespunzatoarese vor inlatura;-- ~ v

N f

| ; //
La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale prevazute in proiect. Orrc"e;prfop er d,ejﬁqbt}uire de -

re,
material trebuie motivata de ofertant $i aprobate de proiectant si beneficiar. y // }L’V /
3.2, Materiale pentru instalatii sanitare e Y. -
Armaturile si materialele vor trebui 3 fie insotite de: /,{;; 11 * }\\
s . ; ; " NS A NN ;
= certificatul de calitate al furnizorului care sa confirmé redlizarea de Eét{e\!lp_ usul respectiv a
caracteristicilor tehnice prevazute; Py [ Z.
T P . . ‘ ) f ) , }_. e .\
- certificat de origine pentru materialele din import; Ol 3 g E NP\
. . . L WI‘ D Gey = %, = % | .
- fise tehnice de detaliu continand caracteristicile produsul $I, durata de viafa in ex re in care se
mentin aceste caracteristici: ok Rk E /‘\“*

- intructiuni de depozitare, montare, probare, intretinere siexp



S.C. CSP PROIECT LINE S.R.L,

- certificatul de garantje.
3.3. Obiecte sanitare

Obiectele saniatre vor fi din portelan sanitar. Vasele closet vor avea evacuarea laterala si vor fi echipate cu
rezervor montat la semiinaltime.

Dimensiunile, masa si abaterile admisibile trebuie s& corespunda standardelor si normele in vigoare.

Obiectele sanitare nu trebuie s prezinte defecte functionale. Suprafata obiectelor sanitare trebuie s3 fie
neteda, asigurand posibilitatea de spalare completa a suprafetei utile.

Obiectele sanitare din portelan sanitar se sorteaz3 in functie de defecte in patru calitati:

- calitatea superioara A;

- calitatea 1;

- calitatea a 2-a;

- calitatea a 3-a.

Numérul total de defecte admise nu trebuie s3 depasesca:

- 3 defecte pentru calitatea A:

- 3 defecte pentru calitatea 1:

- 5 defecte pentru calitatea a 2-a;

- 10 defecte pentru calitatea 3-a.

Accesoriile obiectelor sanitare, trebuie s3 indeplineasca conditiile de calitate 1si 2. La lovirea cu un ciocan
de lemn obiectele sanitare trebuie s& emit3 un sunet clar. Ambalarea se face cu talas sau cu paie in vagoane,
camioane si containere ce vor purta inscriptia ,Fragil”.

Obiectele sanitare se depoziteaza separat pe tipuri, dimensiuni si caliati in incaperi ferite de actiunea
agentilor atmosferici.

Sifoanele pentru lavoare, spalator, pisoar vor fi conforme cu specificatiile din STAS 2582-73 si STAS 9611-
80.

Ventilele de scurgere vor fi conform cu STAS 9610-80.

Ventilele de scurgere si sifoanele pentru spalator vor fi conform cu STAS 11698-80.

3.4. Conducte gi armaturi
3.4.1. Conducte din polietilens si polipropilena

Materialele asociate cu distributia apei potabile, trebuie s3 detind aviz sanitar din partea Ministerului
Sanatatii. Materialele, conductele, robinetii si fitingurile folosite in lucrari care sunt, sau pot fi in contact cu ap4
fratata sau netratata, nu vor contine nici o substanta care in contact cu ap4 s devina toxics sau s3 afecteze viata
prin alte efecte secundare.

Instalatiile de alimentare cu apa a grupurile sanitare si legaturile la coloane, coloanele si distributia se vor
executa din tevi de polipropilena su insertie de fibr compozita. Se vor folosi doar fitinguri ale caror imbinari sunt
garantate de producétor.

Trecerile prin elementele de contructie se vor realiza prin golurile special previzute in acest scop. La
trecerile prin elementele de constructie se vor prevedea mansoane de protectie.

Se va avea grija in operatiunile de manipulare a tronsoanelor de conducta de polietilena, evitandu-se pe cat
posibil lovirea, deformarea sau orice alts forma de deteriorare.

Montajul se va executa in stricta conformitate cu prescriptiile furnizorilor de conducte de polipropilena.
Termoizolarea conductelor de ap3 rece si apa calda va fi facuta cu ajutorul termoizolatiei de cauciuc sintetic cu
sistem celular.

Montarea conductelor de distributie se va face dupa ce in prealabil s-a ficut trasarea lor. La trasare se vor
respecta cu strictete traseele si pantele de montaj prevazute in proiect.

Inainte de aprovizionare trebuie ca furnizorul si prezinte spre aprobare monstre din materialele pe care le
va livra.

Se vor prezenta:

- tabele sau nomograme pentru calculul pierderilor de sarcina;

- formule si diagrame pentru calculul dilatarilor;

- date tehnice detaliate, privind preluarea dilatrilor.
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Nota :

- Fitingurile (inclusiv dopurile pentru proba) si suportii vor fi calculati si detaliati de Ofertant in functie de
sistemul de conducte prezentat in oferta, in costurile aferente procurarii si montarii lor vor fi incluse in oferta.
3.4.2. Armaturi

Bateriile amestacatoare pentru dus vor fi prevazute cu Ccap ceramic ,sau echivalent” pentru montare pe
perete.

Bateriile amestecatoate pentru lavoar vor fi cu monocomanda cu temporizare de 15 secunde.

Robinetii de echilibrare vor de tip cu ventil drept. Robinetii vor fi insofiti de certificatul de calitate emis de
firma producétoare, care s3 confirme ¢4 acestea corespund EN 488,

Robinetji vor fi insofiti de: caracteristici tehnice, durata de viats, instructiuni de intretinere si exploatare,
certificat de garantie. Pentru actionare robinefji trebuie livrati cu dispozitive de actionare.

Toti robinetji trebuie s3 corespunda dimensional cu conducta pe care sunt montatj.

Furnizorul va inainta si diagrama de pierderi de presiune pentry robineti. Furnizorul va asigura piesele de
schimb necesare pentru durata de viata a robinetului.

4. Caiet de sarcini pentru montaj instalatii sanitare
4.1. Generalitati

Montarea instalatiilor sanitare se va face cu respectarea Normativului pentru proiectarea si executarea
instalatiilor sanitare. Indicatiy 19-1994,

Lucrérile trebuie executate in cel mai corect si complet, pentru indeplinirea conditiilor beneficiarului, care va
avea dreptul sa respinga orice lucrare Sau materiale care nu corespund specificatiilor tehnice sau normelor in
vigoare.

Lucrérile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuiate in conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu
normelor si reglementérile tehnice in vigoare.

Orice contradictie va fi semnalata proiectantului, inainte de inceperea lucrarilor.

Pentru eventuale erori depistate in proiectul tehnic se va propune proiectantului solutji de remediere.

Antreprenorul va realiza detaliile de executie pentru instalatiile de alimentare cu apa rece si apa calds
menajera, canalizare menajera.

O conditie principal3 in realizarea lucrarilor o constituie asigurarea unei bune integrari a elementelor de
instalafii si a instalatiilor in ansambly.

Caietul de sarcini nu este limitativ, ins& orice modificare Sau completare se va face numai cu avizul
proiectantului.

4.2. Lucrari pregjtitoare inceperii executiei

Lucrarile cuprinse in planurile de executie vor fi atent verificate de ofertant in ceea ce priveste: gabaritele,
conditiile din teren, respectarea conditiilor de arhitectur $i coordonarea cu celelalte specialitati.

Orice contradictie va fi semnalata proiectantului inainte de inceperea lucrarilor.

Prima operatie in vederea inceperii lucrarilor de executie, este analiza pieselor scrise si desenate din
proiect. Se va face confruntarea planurilor de instalatii cu planurile celorlalte specialitafi de instalatji, in vederea
coordonarii traseelor comune $i a rezolvarii optime a intersectiilor. De asemenea se va face confruntarea cu
constructia respectiva in vederea coordonarii golurilor de trecere prin peretj si fundatii,

Pentru o executie corecta, se impune studiere3 $i cunoasterea in amanunt $i In totalitate a proiectulu;
tehnic: piese scrise si desenate in confruntarea Iuj Cu situatia reald din teren, precum si coordonarea
corespunzatoare cu toate specialitatiile de pe teren.

De asemenea, se va face confruntarea cu structura de rezistentd existenta $i compartimemntarea
proiectatd pentru a se preciza dimensiunile golurilor pentru trecerea conductelor, cablurilor si canalelor.

4.2.1. Livrare, depozitare, manipulare

Inainte de inceperea lucrarilor, executantul va verifica materialele si aparatele aprovizionate pentru a
constata, corespondenta intre prevederile certificatului de calitate say agrementului tehnic si calitatea precum si
caracteristicile reale ale acestora.

in caz de neconcordanta intre documente $i realitate, aparatele sau materialele respective vor fi inlocuite cu
unele corespunzatoare.
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Pastrarea materialelor pentru instalatii sanitare se face in depozitul de materiale al santierului, in conditji
care sa asigure buna lor conservare, cu respectarea prescriptilor in vigoare privind normele de prevenirea
incediilor si normele specifice de tehnica securitaii muncii. Materialele pentru instalatii sanitare asupra cérora
conditiile atmosferice nu au influenta nefavorabila (fevi de otel) se vor depozita in aer liber, in stive sau rastele pe
platforme betonate sau balastate special amenajate in acel scop.

Tevile din polipropilena si materialele pentru izolatii care pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea
directa a soarelui se vor depozita sub soproane si vor fi acoperite cu prelate sau foi de polietilena.

Materialele care se deterioareaza la umiditate sau radiatie solara (armaturi fine, fitinguri, obiecte sanitare,
etc.) se vor pastra in magazii inchise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor pentru protectia muncii si in asa fel incat sa
nu se deterioreze. Se va da o atentie deosebita materialelor casante sau usor deformabile, ca armaturi, obiecte
sanitare, aparate de masura, efc.

Oricare ar fi modul de depozitare, materialele trebuie pastrate in ordine, pe sortimente si dimensiuni, astfel
ca s permita un control usor al calitaji si cantitatji lor.

4.2.2. Trasarea instalatiilor sanitare

Instalatiile interioare de apa rece de consum se executa din teava din polipropilend cu insertie de fibra
compozita. La executja lucrarilor se vor respecta toate indicatiile de montaj date de furnizorul de materiale.

Instalatjile interioare de canalizare din policlorura de vinil tip greu pentru canalizarile pe sub pardoseala si
din policlorura de vinil tip usor pentru celelalte tipuri de canalizare.

Traseele si dimensiunile conductelor se stabilesc prin proiect sub forma de indicatji privind locul de montare
al conductelor i numai in cazuri speciale (aglomeratie de conducte, locuri de trecere obligatorie) se dau indicatii
de detaliu aspra modului de montaj al conductelor de catre antreprenor.

Inainte de a incepe lucrérile, executantul va analiza locul de montaj al conductelor celorlalte instalatii pentru
a se evita executarea unor instalatii greu accesibile in exploatare.

Pentru instalatiile interioare este necesar sa se fixeze prin trasare, in cladire, pozitia obiectelor sanitare, a
conductelor de apa rece, a conductelor de apa calda de consum si a tuburilor de canalizare.

Pozitia tuturor obiectelor sanitare si a conductelor se stabileste fie insemnand pe perete cota de montare
corecta. Pozitia in plan a elementelor instalatiei se fixeazd masurand distantele de montaj fata de peretii incaperii.
Conductele de alimentare cu apa se traseaza insemnand pe peretii alaturati pozitiei de montaj, axul acestora in
mai multe puncte.

La trasarea conductelor se vor avea in vedere pantele de montaj si se va insemna pozitia ramnificatiilor, a
armaturilor si a dispozitivelor de fixare sau sustinere.

Pe traseul conductelor se indica dimensiunea acestora, precum si a tevilor de ramnificatie.

4.2.3. Montarea conductelor pentru apa rece si apa calda de consum

Conductele de distributie a instalatjilor de apa rece si apa calda de consum sunt arborescente, caz in care
s-au prevzut robineti de trece pe fiecare ramura a acestor conducte, pentru caz de defectiuni s nu fie afectate
toate instalatiile.

Intrarea in cladire a conductei de distributie a apei reci trebuie realizata |a nivelul conductelor din exterior,
sub adancimea de inghet. La trecerea prin fundatii a conductei in strapungerea respectiva, intre conducta si
fundatie se va pune material plastic care sa asigure protectia in cazul unor eventuale trasari de fundatje.

Conductele de legatura |a obiectele sanitare se vor monta sub tencuiala sau peretele tehnic prevazut pentru
montarea instalatiilor sanitare.Conducta de apa calda de consum se leaga intotdeauna in partea stanga a
obiectului sanitar privit din fa{a, iar conducta de apa rece in dreapta.

Dilatarile conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat posibil natural, prin schimbari de
directie ale traseului, preferandu-se forma de L.Pe trasee comune, conductele instalatiilor se vor grupa in plase
verticale la pozarea pe peretj, astfel incat sa se poata folosi suporturi comune. Amplasarea suporturilor ficsi se va
face tinand seama de diametrul nominal al conducftei conform 19-94.

Pentru conductele termoizolate distanta intre fetele exterioare ale izolatiei sau intre aceste si suprafata finita
a elementelor de constructii vecine va fi de minim 3 ¢m. In instalatjile sanitare armaturile se imbina cu tevile de
otel prin filet. n acest scop armaturile pentru teava de otel vor fi prevazute cu filet spre exterior. La imbinarea prin
filet a armaturilor trebuie ca intr-o parte a acesteia sa se execute imbinare cu filet olandez.
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Montarea armaturilor se va face in locurile accesibile astfel incat s permitd manevrarea si demontarea
partiala sau totald, in vederea intretinerii si reparatiilor in conditii facile. Toate armaturile se vor monta in pozitie
inchis.

4.2.4. Montarea conductelor de canalizare

La montarea tuburilor de scurgere sub pardoseala trebuie sa se puna curbe cat mai deschise, iar piesele de
ramnificatie sa fie numai de 45° pentru scurgerea apei uzate menajere sa se facd cat mai usor si sa se elimine
astfel pericolul de infundare.Schimbérile de directie se vor face sub unghi de 90°.

Se vor prevedea piese de curatire la schimbari de directie si la punctele de ramnificatie greu accesibile
pentru curatarea din alte locuri, precum si pe traseele rectilini lungi respectandu-se distantele maxime date in
Normativul 19-94. Montarea pieselor de curatire se va face in tavanul fals, iar deasupra se prevede un capac
demontabil pentru a se putea interveni rapid pentru curatare. Considerand sesul in care are loc scurgerea apei,
piesele de curatire se vor monta dupa ramnificatii pentru ca in caz de infundare sa se poata introduce cablu de
desfundat atat pe conducta colectoare (in ambele sensuri) cat si pe ramnificatii.

Conductele de scurgere ingropate trebuie sa fie supuse inainte de astuparea santului la o probd de
etangeitate, umplundu-se cu apa. Conducta se tine plind cu apa timp de 3-4 ore, controlandu-se cu atentie toate
imbinérile, dupa care se goleste.

Conducta colectoare trebuie montatd cu panta care asigura viteza de autocuratire a conductei conform
breviarului de calcul. Pant trebuie sa fie pe cat posibil uniforma pe toata lungimea conductei de canalizare.

Imbinarea si etansarea conductelor de scurgere a tevilor de polipropilena se va realiza cu mufa si inel de
cauciuc.

La trecerea prin fundatja cladirii, spatjul dintre conducta si fundatie se va umple cu materiale plastice pentru
a se feri conducta in cazul tasarii contructiei.

4.2.5 Montarea obiectelor sanitare

Oiectele sanitare se monteazd dupa ce au fost terminate zugravelile, s-a fixat faiantd si s-au finisat
pardoselile.Echiparea cu obiecte sanitare este conform cu piesele desenate, exceptie bucataria.

Obiectele sanitare vor avea culoarea alba si vor fi realizate din portelan sanitar (pentru vas closet, lavoar),
si din inox pentru spaldtoare si din acril pentru cazile de dus (daca beneficiarul nu are alte dorinte).

inainte de montaj se efecteaza unele operatii pregédtitoare in atelierul de santier. Pregatirea consta in
executarea unor operatji care se realizeaza in conditii mai bune la bancul de lucru sau care nu se pot executa la
pozitie. La scoaterea obiectelor sanitare din magazie se va verifica starea acestora.

Obiectele sanitare nu se pot monta decat dupa ce s-a facut proba de presiune a intergii instalatii de
distributie a apei. Bateriile obiectelor sanitare trebuie verificate inainte de a se monta.

La trasarea i montarea obiectelor sanitare se va céduta ca acestea sa fie montate in aga fel ca s& asigure
estetica incaperii si o utilizare cat mai usoara. Pentru aceasta se vor respecta indicatiile din proiect.

Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in
STAS 1504.

La montarea obiectelor indiferent daca fizarea lor are loc pe dibluri de lemn sau pe spirale de sarma
zincata, sau diblu metalic, suruburile pentru lemn trebuie unse in prealabil cu vaselina tehnica, pentru a fi protejate
contra ruginii. Modul cum se asigura sustinerea obiectelor pe pereti sau fixarea pe pardoseala si dispozitivele ce
se vor folosi in acest scop, se prevede in detaliile de executie.

Racordarea conductelor de alimentare cu apa rece si calda la lavoare si spalatoare se va face cu baterii
montate pe acestea.

La bai se va da panta catre sifonul de pardoseala prevazut. Sifoanele de pardoseald se monteaza inainte
de turnarea pardoselilor odata cu tuburile de scurgere la cae se racordeaza.

Panta pardoselii trebuie s& porneasca din toate colfurile incéperii catre sifonul de pardoseald si sa fie
uniforma, astfel ca apele scurse pe pardoseala sa nu stagneze. Izolatia ignifuga in jurul sifonului trebuie facuta cu
deosebitd grija pentru a nu permite infiltrarea apei pe langa sifon.

4.2.6. Verificarea in vederea receptiei

Instalatiile interioare de distributie a apei reci se supun la urmatoarele probe:

- de etanseitate la presiune, care se va efectua la 1,5 ori presiunea de regim, dar minimum 6 bar, timp de
20 min si care se va realiza dupa aerisirea instalatiei;
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- de fuctionare pentru instalatia care va consta din verificarea bunei functionari la fiecare robinet, deci la
fiecare punct de consum al apei in parte.

Instalatjile interioare de distributie a apei calde de consum se supun la urméatoarele probe:

- de etanseitate la presiune, la rece;

- de etanseitate la presiune, la cald si va consta in mentinerea timp de 6 ore a instalatiei complete in
functiune, avnd temperatura de regim;

- de functionare normala la fiecare punct de consum.

Instalatjile de canalizare interioara vor fi supuse urméatoarelor incercari-probe:

- Incercarea la etanseitate care se va face controland toate punctele de imbinare accesibile:

- incercarea la functionare care se va face prin punerea in functiune a obiectelor sanitare in masuré s&
realizeze debitul de calcul al instalatiei, controlandu-se pantele, piesele de curatire si sustinere.

Efectuarea tuturor probelor se va face in conformitate cu prevederiile normativului 19-94.

4.2.7. Executarea izolatiilor

Lucrarile de izolare a conductelor se va face dupa efectuarea probelor de presiune.

Izolarea conductelor de apa rece si apa calda de consum se face cu temoizolatie de cauciuc sintetic cu
sistem celular compact cu grosimi conform listelor de cantitati.

Izolatiile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de inchidere si de manevra a
elementelor de sustinere si la imbindrile cu flange, precum si la mansoanele de trecere prin elemente de
constructie.

La executarea lucrarilor de izolatii termice se vor respecta prevederiile din ,Instructiunile tehnice pentru
executarea termoizolatiilor la elemntele de instalatii’ - C 142.

4.2.8. Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor de instalatii saniatare se va efectua in conformitate cu prescriptiile privind verificarea
calitatii si receptiei lucrarilor si anume:

- Normativul pentru verificarea calitafii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor. Indicativ C
56-02;

- Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercérilor hidraulice si pneumatice in recipiente (indicativ 125).

In vederea receptiei se va urmari daci executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu documentatia
tehnico-economica si cu prescriptjile in vigoare cu privire la executarea lucrarilor si anume:

- echiparea cu obiecte sanitare, aparate, agregate corespunzatoare, in concordanta cu prevederile din
proiect;

- respectarea traseelor conductelor;

- folosirea materialelor prevazute;

- functionarea normala a obiectelor sanitare, armaturilor, aparatelor si agregatelor;

- rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor i aparatelor;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor;

- modul de dispunere a armaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestora;

- aplicarea in executie a masurilor prevazute in proiect pentru diminuarea zgomotelor;

- calitatea izolatiilor si a vopsirilor

- aspectul estetic al montarii instalatjiilor.

Pentru lucrérile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitétii si efectuarea
receptiei lucrarilor ascunse la executarea constructiilor si instalatiilor aferente.
4.2.9.Urmarirea in timp a investitiei

Urmarirea comportarii investitiei in timp se va face conform Normativului P 133-80 de cétre beneficiar prin
exploatarea tehnica a lucrarii. In cadrul activitatii de urmarire curenta se va da atentie deosebita:

- scurgerii apelor spre canalizarea exterioara;

- etangeitatii conductelor care transporta lichide de orice fel;

- infundarii scurgerilor;

- aparitiei de fisuri, crapaturi ale conductelor;

- distorsionari ale traseului conductelor;

- functionarii tuturor armaturilor:;
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- neterminarea unor lucrari afecteaza siguranta in exploatare;
- vicii in constructie a caror remediere este de durata.
Comisia de receptie poate respinge receptia daca se constat vicii ce nu pot fi inl3turate. Receptia finala va

fi convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie.

4.2.10 Prescriptii privind proiectarea, executarea i receptia instalatiilor sanitare
- Normativul pentru verificarea calitaii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
56-02;
- Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatjilor sanitan
cu apa i canalizare, utilizand conducte din mase plastice, indicativ NP-084-
-19-2015 Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor sanitare:
- Legea nr.10-1995 privind calitatea in constructji;

| al-furnizorilor de echipamente.
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CERINTE $I CRITERII DE PERFORMANTA
Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructji, pe toata durata de existent3 a instalatiilor este obligatorie
asigurarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor.
Tinand cont de specificul instalafiilor, evaluarea performantelor realizaté prin proiect este prezentata sintetic in
tabelul de mai jos:

Nr Indeplinire
crt | Cerinte esentiale de calitate si criterii de performanta cerinte Observatii
criterii
alblec
0 1 234 5

A.  REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE

1 REZISTENTA LA PRESIUNEA LICHIDULUI X

1.1 Valorile presiunilor maxime admisibile in exploatare ale retelelor de X
conducte

2 REZISTENTA LA SUPRAPRESIUNI PROVOCATE DE LOVITURA DE -
BERBEC

2.1 Valorile limita a presiunii apei X

3 REZISTENTA LA TEMPERATURA APE| X

31 Posibilitatea de preluare a dilatarilor termice X

3.2 | Temperatura limita a apei maxim admisa X

3.3 | Mentinerea caracteristicilor fizico-mecanice a conductelor din materiale X
plastice pe durata de viata

4, REZISTENTA LA EFORTURI IN EXPLOATARE X

4.1 Forta limita care sa nu produca deteriorarea elementelor de instalatii X

4.2 | Forta verticala maxima repertizata pe bordura obiectelor sanitare X

5. REZISTENTA LA EFORTURI DATORATE MANEVRELOR SI UTILIZARII | X

&1 Valoarea maxima a cuplului exercitat asupra capetelor de manevra ale X
armaturii

5.2 | Satisfacerea conditiilor privind rezistenta la presiune si X
etanseitate,deteriorare si uzura a armaturilor dupa manevrari repetate
(anduranta)

6 PROTECTIA ANTISEISMICA X

6.1 Amplasarea echipamentelor in cadrul cladirii si luarea masurilor X
corespunzatoare de stabilitate

B SECURITATE LA INCENDIU X

1 PREINTAMPINAREA PROPAGARII INCENDIILOR X

1.1 | Echiparea si dotarea cladirii cu instalatii de stingere a incendiilorretele de | X
hidranti interiori si exteriori,coloane sucate, instalatii de stingere automata cu
apa,spuma,gaze inerte,pulberi

1.2 | Stabilirea debitelor de calcul pentru retelele de alimentare cu apa a X
instalatiilor de stingere a incendiilor

2. COMPORTAREA LA FOC X

Z1 Corelarea clasei de combustibilitate si rezistenta la foc a elementelor ce X
alcatuiesc instalatiile sanitare cu rezistenta la foc a elementelor de
constructie

3. PROTECTIA GOLURILOR DE TRECERE A CONDUCTELOR X

3.1 Asigurarea protectiei contra focului la trecerea elementelor de instalatii prin - | X
peretii si planseele constructiei J
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C IGIENA,SANATATE SI MEDIU X

1. IGIENA INCAPERILOR X

1.1 | Tipul si numarului obiectelor sanitare si a debitelor specifice de apa X
rece,calda si canalizare

2. CALITATEA APEI X

2.1 | Stabilirea conditiilor de potabilitate a apei: X
organoleptice chimice,fizice radioactive bacteriologice,biologice

2.2 | Masuri de protectie la actiunea agentilor biologici (microorganisme, X
rozatoare)

2.3 | Stabilirea nivelului maxim admisibil al continutului de substante X
nocive(toxice) in apa potabila provenita din contactul cu peretii conductelor
si echipamentelor

2.4 | Evitarea stagnarii apei in reteaua de distributie pentru apa potabila X

2.5 | Asigurarea separarii complete intre reteaua de distributie a apei potabile si | X
alte retele de apa

26 | Stabilirea conditiilor de amplasare a conductelor si echipamentelor fatade | X
sursele de infectare biologica(canalizare) si radioactiva;masuri pentru
evitarea contaminarii si poluarii din substante toxice

3. TEMPERATURA DE DISTRIBUTIE A APEI CALDE X

3.1 | Temperatura apei calde de consum X

3.2 | Prevenirea aparitiei in apa calda de consum a microorganismelor si virusilor | X
(de ex.Legionella)

4, PROTECTIA MEDIULUI-NEPOLUAREA APELOR SUBTERANE SI A X
SOLULUI

4.1 | Stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca apele uzate pentru | X
a fi deversate in reteaua de canalizare

4.2 | Conditii de calitate ale conductelor exterioare de canalizare pentru evitarea | X
poluarii mediului (scurgeri prin neetanseitati)

2. IGIENA AERULUI X

5.1 Nivelul de poluare a atmosferei datorita degajarii de mirosuri neplacute X
persistente

5.2 | Asigurarea,in cadrul unor scheme de functionare corespunzatoare,a X
coloanelor de ventilare principale si secundare ale retelelor de scurgere

D SIGURANTA IN EXPLOATARE X

1. EVITAREA PERICOLULUI DE EXPLOZIE X

1.1 Prevenirea masurilor de limitare a cresterii accidentale a presiunii si X
temperaturii la utilajele pentru prepararea apei calde

2 GRADUL DE ASIGURARE AL CONSUMATORULUI X

2.1 | Prevederea unor unitati de rezerva la utilajele si echipamentele de baza din | -
statia de pompare si statia de hidrofor

2.2 | Prevederea a doua sau mai multe bransamente de apa -

2.3 | Prevederea rezervelor de apa -

3. ETANSEITATEA LA APA A INSTALATIEI SANITARE X

3.4 Presiunea apei la care apar neetanseitati la elementele instalatiei sanitare | X

3.2 | Presiuni de incercare si conditii de etansare la functionarea retelei interioare | X
de evacuare a apelor uzate si pluviale

4, SECURITATEA LA CONTACT X

4.1 Nivelul de risc de ranire in contact cu partile taioase,ascutite sau bavuri X
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4.2 | Temperatura suprafetelor exterioare ale partilor suprafetelor accesibile ale | X
instalatiei

4.3 | Nivel de risc de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor X
(pompe,compresoare, etc)

4.4 | Securitate contra electrocutarilor X

5. SECURITATE LA INTRUZIUNE X

5.1 Asigurarea protectiei instalatiilor la accesul persoanelor neautorizate si X
neinstruite

5.2 | Asigurarea protectiei instalatiilor la patrunderea corpurilor X
straine,precipitatiilor atmosferice si vietatilor

6. FACILITATI DE INTRETINERE SI REPARATII A ECHIPAMENTELOR Sl X
ELEMENTELOR DE INSTALATII SANITARE

6.1 | Acces la toate armaturile instalatiilor sanitare cu scule si dispozitive, precum | X
si la toate elementele demontabile

6.2 | Posibilitatea de golire si de izolare a instalatiilor in ansamblu,a unor partisi | X
a echipamentelor

6.3 | Posibilitati de demontare si remontare a pieselor de acoperire a elementelor | X
de instalatii (masti,s.a.)

6.4 | Posibilitatea de inchidere (izolare) a distributiei apei la fiecare apartament | X
sau incaperi din hoteluri,camine,etc,fara intreruperea alimentarii cu apa la
celelalte

6.5 | Prevederea de armaturi de inchidere usor accesibile la toate echipamentele | X
instalatiei

6.6 | Prevederea de aparate de masura si control in toate punctele care X
conditioneaza exploatarea instalatiei

6.7 | Prevederea de piese de curatire si de control,usor accesibile pe toate X
tronsoanele orizontale si verticale ale retelelor interioare de canalizare a
apelor uzate si pluviale

6.8 | Asigurarea unor distante minime intre conductele de apa si de X
canalizare precum si intre acestea si alte conducte sau fata de elementele
de constructie invecinate

7. FUNCTIONAREA NORMALA A RETELELOR DE APA SI CANALIZARE X

71 Stabilirea pantelor necesare ale conductelor de apa rece si calda si X
asigurarea posibilitatilor de golire ale instalatiei

7.2 | Stabiillirea pantelor minime si maxime ale conductelor de canalizare in X
directia curgerii apei si avitezelor minime si maxime admise

7.3 | Evitarea conditiilor de montaj care pot conduce la functionarea X
necorespunzatoare a conductelor de ventilare ale retelelor interioare de
canalizare

E PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI X

1. PROTECTIA LA ZGOMOT X

1.1 Nivelul de zgomot admis in spatiile tehnicestatii de pompare, statii de X
hidrofor,rezervoare)

1.2 | Nivelul de zgomot admis in incaperi X
LIMITAREA PRODUCERII SI TRANSMITERII VIBRATIILOR PRODUSE X
DE UTILAJE

2.1 | Nivelul de vibratii echivalent admis. Conditii de montare a utilajelor pentru X
reducerea vibratiilor

2.2 Raportul dintre frecventa proprie de vibratie a utilajului montat pe suportul X
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lui real f1 si frecventa proprie a elementului de constructie
2.3 | Viteza maxima de vibratie a rezonanta a elementelor de constructie pe care | X
se afla utilajul(Vmax)
F ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA X
1. CONSUMURI ENERGETICE OPTIME X
1.1 | Limitarea temperaturii de producere a apei calde X
1.2 | Termoizolarea conductelor de distributie a apei calde X
1.3 | Realizarea debitelor specifice de apa rece si calda la presiuni minme de X
utilizare
1.4 | Pierderi de apa minime la conductele si la armaturile de serviciula punctele | X
de consum)
1.5 | Prevederea de contoare de apa rece si calda X
2 SURSE DE ENERGIE NECONVENTIONALE -
2.1 | Stabilirea conditiilor si parametrilor de aplicare a solutiilor de utilizare a -
surselor neconventionale de energie
3 CONSUMUL DE ENERGIE IN EXPLOATARE A UTILAJELOR X
3.1 | Randamentul energetic X
3.2 | Solutii functionale pentru limitarea consumului de energie de pompare X
4, CONSUMUL DE ENERGIE INGLOBATA IN ELEMENTELE INSTALATIEl | X
4.1 | Energia inglobata in instalatie,cuprinzand consumul energetic in procesul de | X o
realizare al componentelor instalatiei de la extractia minereului la livrarea %\ WD NVNZS
produsului finit / T s \\?\
G UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE /A ARSI
i Stabilirea conditiilor si parametriilor de aplicare a solutiilor de utilizare a resursel X | A
neconventionale de energie I T ’l)—\ ){‘ i
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BREVIAR DE CALCUL 3 | _
LPentru necesarul de apd la “CONSERVAREA, RESTAURAREA Sl VALQRIFLCAREA&‘S“ Sl
DURABILA A ANSAMBLULUI PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA- IULIA - CENTRU™ 5
EXPOZITIONAL CORP PRINCIPAL E” situata in str Militari, nr.4, loc. Alba lulia, jud. Alba avand ca -
beneficiar: MUNICIPIUL ALBA IULIA

1.Calculul debitului de apa potabila R
Necesarul de apd a fost calculat conform SR 1343-1/2006 si 19 2015 in functie de o
numarul de persoane, felul prepararii apei calde, de gradul de dotgre-etober :
contorizarii consumului de apa. '
- Numar vizitatori =370
- Qsp = 12 llom si zi
- Numar persoane angajati = 30 persoane
- Qsp = 50/om si zi

a. Necesarul de ap3
Formulele de calcul pentru debltele de apa

Qe = IOOOZ[Z NG)-q, ()] [m*/zi]

k=l i=l
Q.ime ~Debitul zilnic maxim, reprezinta media volumelor de apé utilizat in ziua cu consum maxim in

decursul unui an
Qi —1000;[;No> q. () K, ()] [m’/zi]

Qe max -Debitul orar maxim, reprezinta valoarea maxima a consumului orar din ziua de consum

! 10()() 24 k=1 1_] l

kzi = 1,35 - coeficient pentru acoperirea variatiilor zilnice de consum

Q zimeq. = 5.94 m3/zi
Qzimax = 8.02 m3/zi
Q orar max = 0.67 m3h

b. Necesarul de apa pentru consum
Qorar max = 0.67 m3/h

2.Calculul debitului de ape uzate menajer
Conform STAS 1846-1/2006
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Q _ Qu ’ NLE
uzimed ~ 1000
Qﬂ Zi max bt Q uzimed
Q — korar Y Q
Worarmax 24 uzi max
0 o
Worarmin 24 uzi max

Qu-—debitul specific al restitutiei de apa
p-coeficient adimensional, 0.10 pentru zone cu 1001-10000 locuitori

Quzimed = 5.94 m3fzi
Q zimax = 8.02 m3/zi

Q orar max = 0.67 m3/h
Q orar max = 0.033 m3/h

3. Calculul debitului de ape pluviale
Conform SR 1846-2/2007: Qc=mx S x @ x i

unde:
m = coeficient adimensional de reducere a debitului de calcul, care tine seama de capacitatea de

inmagazinare, in timp, a canalelor si de durata ploii de calcul t:

O = coeficient de scurgere aferent ariei S;
S = aria bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul, in hectare;
i =160 -- > intensitatea ploii de calcul, in functie de frecventa 1/2, si de durata ploii de calcul, t,

conform STAS 9470-73, in litri pe secunda - hectar.

Qc=mxSxdxi (I/s)

m=0.9

I =160 I/sxha

@=09

S= 1866m2=0.1866 ha
Qc=0.9x0.1866x 0,9 x 160=24.18 I/s

4. Calculul debitul de apa pentru incendiu

Cladirea se incadreaza in normele P.S.|. astfel :

- Categoria de importanta B - constructie de importanta deosebita
- Clasa de importanta || - constructie de importanta normala

- Gradul de rezistenta Ia foc 11l

Hidrantii interiori
Cladirea find monument istoric, destinat culturii cu peste 300 de utilizatori se impun
instalatii de hidranti interiori, conform prevederilor art. 4.1. din Normativul P 118/2-2013. Timp de

functionare 60min
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ce, ventilari

telill LEMMICE, saniare. ¢ I

Debitul de apa pentru hidrantii exteriori
S

tingerea din exterior Presupune un debit de apa de 20 I/sec potrivit prevederilor tabelei, de |a
anexa 7 din Normativul P 118/2-2013. Timp teoretic de stingere 3 ore,

ILlPentru  dimensionarea instalatiilor |a “CONSERVAREA, RESTAURAREA g
VALORIFICAREA DURABILA A ANSAMBLULUI PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA -
CENTRU EXPOZITIONAL CORP PRINCIPAL E” situata in str Militari, nr.4, loc. Alba lulia, jud. Alba
avand ca beneficiar: MUNICIPIUL ALBA IULIA

Debitele de calcul au fost stabilite in functie de echivalenti conform 19-2015.

1.Debitele de calcul pentru alimentarea cu ap3 rece

Nr Total Echivalenti Total
crt Denumirea armaturii armét. pe armét, echiv.

1 _| Robinet pentru W.C. 3 35 14 0,75 | 105 |
2| Baterie pentru lavoar @ 7/, A ad 8ok, 03 | 56 ]
3 | Robinet pentru pisoar @ 10 LON | 14 :J

E1 =560
E2=105+14=119

Debitul de ap3 rece menajera

=022xVE
E=E1+Ex=56+11, 3 X , , \
Qe = 0.92 Ifs NS )
Apa calda menajera se prepara cu boilere electrice prevazute in grupurile saniteﬁe."—*‘ AR \-.i o |
2. Debitul de calcul pentru apa uzata Mmenajerd evacuata. i LogQ® S g
NPT A
LNr / Total I Echivalenti | "Tojdl ‘
ort Denumirea obiectului obiecte pe obieste” ;| echiv. ¥ |-
| 1 [vaswc. |4 60 /] Jsh=
{ 2 | Lavoare [ 16 ] 05 /1)
3 | Pisoar | 4 [ 35/ /I A&
E

s=106 ¥ /
Qe = Qs * Gsmax.

Qs = 0,22 x VE;

Qs = 2.26l/s S O,
quax_=2,0 ”S ";j ﬁ i QK\R
G =2.26+2,0=4.26 Ifs ;o) 5
5 G
(o)
Data: Intocmit:
Noiembrie 2016 -
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/95, normativului C56/2001, HG 272/95si HG 273/95,
participantii care concurs la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incit lucrarile executate s3 fie
conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executats si se Tncadreze in parametri normali de
performanta, calitate si fiabilitate sint -

B= Beneficiar (dirigintele de santier desemnat de acesta)

E= Executantul (responsabilul tehnic cu executia)

P= Proiectantul (seful de proiect)

Conform prevederilor Legii nr. 10/1995 sectiunea 3 art, 23d, executantul are obligatia convocarii factorilor
ce participa la verificri cu minim 3 zile inainte de fiecare faza.

Prezenta proiectantului si certificarea de catre acesta a calitatii lucrarilor executate este obligatorie pentru

urmatoarele faze :

-predarea amplasamentului si trasarea lucririi (pozitionarea obiectelor sanitare, bateriilor, robinetilor Si
accesoriilor si alegerea traseelor sistemului de distributie)

-oridecite ori conditiile obiective de pe santier impun modificarea solutjilor proiectului

-la receptia la terminarea lucrarilor

-la receptia punerii in functiune
Pe parcursul executiei lucrarilor se vor respecta intocmai prevederile proiectului de executie, ale standardelor si
normativelor in vigoare, ale tehnologiilor moderne de executie pentru materialele care nu sint inca asimilate in
normativele romanesti — cu precizarea c3 acestea trebuie s& fi obtinut in prealabil agrementul tehnic.
Inainte de montare, toate echipamentele si materialele folosite vor f inspectate vizual de citre executant, pentru a
putea depista din aceasts faza eventualele defecte, neconcordante cu nivelul de calitate prescris in certificatele de
calitate si conformitate, sau cu prevederile prezentei documentatji.

Nr. Faza de executie Cine Faza | Observatii
verifica

1 Predarea proiectului de executie B+E FN Se intocmeste proces verbal de
beneficiarului predare a proiectului de executie

2 Predarea proiectului de executie B+E FN Se Intocmeste proces verbal de
executantului lucrarilor de instalatji predare a proiectului de executie

3 Predarea amplasamentului B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de

predare a amplasamentului

4 Trasarea pozitiei obiectelor sanitare, B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de trasare
bateriilor, accesoriilor si a circuitelor de a lucrarii
distributie apa si canalizare

5 Verificarea caracteristicilor si calitatii B+E FN Executantul va prezenta copii dupa
materialelor puse in opera certificatele de calitate a materialelor

6 Montarea obiectelor sanitare sia B+E FN Se verifica corespondenta intre proiect
circuitelor de distributie a apei si si lucrarea realizata
canalizare

7 Proba de etanseitate si rezistenta la B+E+P FD Se intocmeste proces verbal de proba
presiune la rece pentru conducte de apa i de presiune
incercarea de etangeitate pentru canalizari

8 Incercarea de functionare la apa rece, aps | B+E+P FD Se intocmeste proces verbal
calda si canalizare

9 Receptia la teminarea lucrarilor B+E+P FN Se Intocmeste proces verbal de

receptie la terminarea lucrarilor

10 Receptia finald, dupa expirarea perioadei | B+E+P FN Se intocmeste proces verbal de

de garantie receptie definitiva ]

FN  =Faz& normala de executie
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FD  =Faza determinants a executiei

Participanti la fazele de urmarire a calitatii lucrarilor vor fi anuntati de cétre executant, fie direct, fie prin
intermediul beneficiarului,

Intocmit,
ing. Claudiu lechei

——

Semnaturile de luare [a cunostintd: - BENEFICIAR:

- EXECUTANT;
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VIZAT
ES.C.
Directia Regional in Constructii Nord-Vest
Director
Denumire investitie: CONSERVAREA, RESTAURAREA S| VALORIFICAREA DURABILA A
ANSAMBLULUI PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA - CENTRU
EXPOZITIONAL CORP PRINCIPAL E
Nr. proiect: K65-15
Amplasament: STR MILITAR], NR.4, LOC. ALBA IULIA, JUD. ALBA
Beneficiar: MUNICIPIUL ALBA IULJA

FAZE DETERMINANTE PENTRU INSTALATII S RETELE

1.Stadiu fizic pentry proba hidraulic de rezistenta la presiune
2.Stadiu fizic pentry proba de etanseitate 3 conductelor de canalizare
3.Stadiu fizic pentru punerea in stare de functionare a instalatiei in vederea receptiei

(Probele se vor specifica In comformitate oy prevederile reglementarilor tehnice in vigoare pentru toate categoriile
de instalatji)

Intocmit Accept Diriginte de santier
Proiectant Investitor/Beneficiar

D.R.S. NORD-VEST GCILE.
Propun spre avi




