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structura cuprinzand interventiile propuse si detailate in faza
pentru obiectivul de investitie ansamblul Palatul Pricipilor din/A
expozitional corp principal E/Ob.1 $i Corp tehnic subteran/Ob.3

2. INCADRAREA OBIECTIVULUI iN CLASA, GRUPA s CATEGORIE ]

Conform destinatiei obiectivyl se incadreazd fn clas”@g\
seismica Il - cl3diri din Patrimoniu National in sensul clasificirii co i
P100-2006, tabelul 4.2. si categoria de importantd  ,B” in conforn
cerintele HG 766/1997.

— Conform hartilor de zonare seismica P100-1/2013 aprobat de MTCT
amplasamentul obiectivului fi corespunde o acceleratie de varf a terenului pentru
proiectarea constructiilor la starea limitd ultims, corespunzatoare unui interval
mediu de recurents IMR = 225 si 20 % posibilitate de depdsire in 50 ani; ag=
0,10g.

® Factorul de amplificare dinamicd conform P100-1/2013 este Bo = 25
pentru intervalul Th-Te.

® \Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona
amplasamentului considerat este Tc=0,7 sec; T;= 0,07 sec; Tp = 3,0 sec.

® Factorul de comportare (reducere) q= 3,0 pentru toate tipurile de
elemente de zid3rie, conform P100-3/2008 cap.D 3.4.2 pct.3.

e (lasa de importants si de expunere la cutremur a constructiei conform
P100-1/2006 (valabil pentru constructii existente) este clasa Il cea ce
conduce la un coeficient n=1,2

b) Conform CR - 1 -1-3/2012 Cod proiectare »Evaluarea actiunii zapezii
asupra constructiilor” din localitatea Alba lulia aflatd in zona »D”, valoarea
Caracteristica a ncarcirii din zdpada la nivelul solului 8z = 1,5 KN/mp pentru
IMR=50 ani:

c) Din punct de vedere 3l sdfc’ﬁfﬁfﬂp{_din vént,_af;'ﬁ_fp‘taﬂ__sa_\r\r)entul, aflat in zona
»B”, corespunde unei presignig‘e‘}r;é_fsgfféﬁga ,‘:v@n;ulaf}' pvam.-:é),ﬁly KN/mp, mediat3
Pe un interval de 10 min.,fa@ }Q@s\ﬁlﬁfﬁe\g@}n}té}"ve\rtﬂmﬁdjQ-d_ejcecuren’;é de 50
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d) Din punct de vedere climatic, perimetrul studiat se incadreaza intr-o

zona cu clima temperat-continents ma—ﬁe ta prin temperaturi medii
. clifogh - a® .
anuale de 10,82 C si mediile in luna iffiede + 2K25h7E iay tate ;
medii anuale este de 523mm. : SZ.E'GERO 2\ :
Adancimea de inghet este dié;
e) Categoria de important3

»C" este conditionat de pastra
structural major.

3. SITUATIA EXISTENTA

Alcatuirea constructivi a fiecdrui corp de clidire din cadrul obiectivului
Palatul Principilor este strans legata de destinatia conceptuali corelats Cu etapele
istorice de realizare. Astfel Corpul principal E prezints urmatoarele caracteristici:
3.1. Alcatuirea constructivj

Obiectivul — este construit in diferite etape. Subsolul si 0 parte din
suprafata parterului sunt executate in perioada medievals. Celelalte zone de Ia
parter si etajul au fost construite in epoca Renasterii. Subsolul este prevazut cu
bolti semicilindrice, planseele peste parter sunt $i acestea boltite semicilindric sau
cu bolti in cruce. Incaperile de la etaj au plansee din lemn. Structura verticala este
alcatuita din zidarie portanta din piatr3 si local din cdrimids.

3.2. Descrierea acoperisului

Acoperisul palatului cuprinzand sapte corpuri de clidiri impreuna cu corpul
principal ,,E” este compus din suprafete plane cu inclinatii sporite fir3 ruperi de
panta intersectate dupa coame si dolii cu streasina pe conturul exterior al cladirii.
Structura acoperisului corpului E este de tip sarpanta istoricd din lemn de tip
eclectic.

Sarpanta este alcituiti din ferme principale (vezi pl.R51,R52) si ,ferme”
secundare (vezi pl.R53). Elementele structurale ale fermelor principale sunt
corzile, capriorii, antretoaze, arbaletrieri, clesti si bare de agatare. La ,fermele”
secundare lipsesc corzile. Fermele principale si cele secundare sunt legate intre
ele cu pane intermediare rezemate pe capetele barelor de atérnakfef;?fsfgesfgﬂaéﬁ,
acoperisului sunt previzute cu jgheaburi si burlane pentrl colectars: N7
evacuarea apelor pluviale. [5/ “SAxiny \ »
3.3. Date caracteristice ale corpului principal de clidire "

— Regim de in3ltime: Spartial + P+ E

SC existenta corp E=1421.61mp
SD existenta corp E=3149.26mp

3.4. Etape de realizare a ansamblului Palatul Principilor = i j o o) | W
5 B e fleo: 2 AR
Etapa 1 — Epoca romans — este materializat3 prin latura sudicd\ a zidului de |a L
p \ AN () / el
parterul actualului corp D - fost zid al castrului roman. N '\\ o e
R .. ] i [\ i
SRRl e ’71»2
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Etapa 2 — Perioada medievald - se r‘.i- 3 ntele structurale de I3

subsolul si parterul actualulyj corp Oring, SzEKeREs \ \
Etapa 3 - Perioada Renasterii (PrinGipatulBySHEERBate 'g_‘]jgnt' Jeqaf;ﬁcgf urile F si
G - subsol, parter si etaj respectiv D¢orpuril E - paf ‘ aj. ' ’3’0
Etapa 4 - Perioada habsburgics — C—s seste :;i'ff.- p _—_pﬁg"r; si-gtaj,

respectiv pe portiuni la corpul E - pr ﬁ’@gﬁ.ﬁ“”'e ,
Etapa 5 - constructii din secolul XIX e.,'f dotddive (;;Es;'
A si B precum si coridoarele din interio --'-'--.'.j.,.- ica\l&
amprenta constructiilor specifice acestui secol. :
Etapa 6 - constructii din secolul XX — sunt compartiment3rik
§i etajul corpului F.
3.5. Caracteristici fizico-mecanice ale terenului de fundare

Palatul Principilor este pozitionat in partea sud-vestics a Cetatii Alba lulia.
Zona cetétii aflaty in partea centrald a municipiului ca unitate morfologica
reprezinta o terasi de eroziune mai inaltd a Muresului. Alcatuirea litologics se

4. DEGRADARI STRUCTURALE
4.1. Identificarea niveluluj de degradare
in urma examindrii corpului de clidire E se constat3 o stare relativ bunj cu
neajunsuri structurale si nestructurale dupa cum urmeazj:
4.2. Degradari pe fatade
Structurale:
- multiple fisuri verticale si inclinate in zid3rie;
Nestructurale :
- degradari la nivelul cornisei, zone cu tencuielj desprinse si infiltratii;
- exfolieri de tencuiald, suprafete cu urme de umezeala si igrasie in
pereti;
- Zidarie cu caramizi deteriorate, sfardmicioase, lipsa.
- deniveldri si deteriorari multiple la trotuarele perimetrale de Protectie;
- jgheaburi si burlane necorespunzatoare: desprinse,{_‘gletefr’id"a,te:a,a'u\
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4.3.Degradari la nivelul subsolului .

Structurale: =2 e
- zidarie mixt3 piatra-caramids netesuta cu rosturi ex-(:'e‘_sive;".j- WY
- zid longitudinal ax N fisurat pe verticala. \% ok
YA
Nestructurale: e VRO
- gol de aerisire zidit. ,,,\ -




4.4. Degradari la nivelul parterului Dr.ing. SZEKERES
BALOGH GER®
Structurale:

- Ziduri netesute la colt(if]si i zidd¥y
longitudinale, crapaturi profunde del&ipra golurilor de yg
# ok - i . EXPERT TEHNIC "
tavanului,ziduri si plombari ulterioare Keg )

Nestructurale:

zidarie;

4.5. Degradari la nivelul etajului

Structurale:
- ziduri structurale netesute, cu multiple fisuri si crapaturi;
- suprafete mari de plansee din lemn prabusite, elemente structurale

din lemn putrezite;

- fisuri si crépaturi profunde atat in pereti cat si in tavane;
- fisurd in placa pardoselii.

4.6. Degradiri la nivelul podului

Structurale :
- acoperisul de tip sarpants realizat din lemn ecarisat este afectat de
infiltratii de ape meteorice, prezenta cariilor, ciupercilor $i a
putregaiului;
- elementele structurale din lemn care prezints degradari: noduri
putrede sau dislocate, Capete de grinzi sau capriori putrede etc. se
vor inlocui cu material lemnos tratat ignifug, antifungic, antiseptic si
hidrofug;

5. LUCRARI DE CONSOLIDARE, REABILITARE S| ELIMINAREA CAUZELOR DEGRADARILOR

Proiectul cuprinde realizarea lucrarilor de consolidare-reabilitare Si
asigurarea functionarii in conditii optime a spatiilor din corpul principal E cerinte
care se vor realiza pe baza prescriptiilor si codurilor de proiectare in vigoare |a
data elaborérii proiectului faza PTh.

Lucrarile de restaurare $i consolidare de ansambly s-au realizat cu
mentinerea sistemuluyj structural existent, prin eliminarea cauzelor d/ggn\:g'dg"ﬁri;gr#;i
realizarea conditiilor de durabilitate a interventiilor. o

Lucrdrile din prezentul capitol reprezints raspunsuri _lé‘i’»’s'oj.p';ifé‘iﬁ.af.eé\_
degradarilor si deficientelor structurale prezentate In cadrul capﬁi'tOIului:‘Zf B '

La realizarea lucririlor s-a tinut seama de faptul c3' b'b'iectivul'}ié: fost
construit in mai multe etape istorice, fiecireia corespunzandu-i==un . stil /~/
arhitectural aparte. 8 mi’ﬂfl/{?\){g /';Jp//

Conceptia de reabilitare a corpului principal ,E” s-a a&at/@;&é‘%a de 1
aduce modificari in imaginea arhitecturals a obiectivului. S_@ﬁ(ﬁ@éi‘érf@k es
conservare a monumentului istoric, lucrarile propuse ﬂrnﬂ“des cohsolid
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5.1. ZIDURI STRUCTURALE

5.1.1.) Consolidare prin rezidirea po ¢
Multe zone de ziduri portante d¥én nsamblului ?

dealungul timpului au fost supuse in mod repetat modificirilor functionale:

- realizare ziduri noi fir3 tesere si ancorare de zidurile portante originale

(doar prin alaturare);

- umplerea golurilor de usi si ferestre prin plombari simple far3

conlucrare;

- prelungiri de gpaleti de zid3rie realizate doar prin alaturare;

- creare de noi goluri cu dimensiuni Si pozitii necorespunzatoare, fara

concept si analiza structural3, etc.

Pe langd cele de mai sus semnalate aceste portiuni de ziduri au fost
executate in mare parte din materiale de slaba calitate, in sistem de zidirie mixta
$au monotond, dar cu alte tipuri si formate de caramida.

Odata cu decopertarea zidurilor portante de tencuieli pot fi evidentiate
portiunile (suprafete) parazitare, neconforme si fir3 Capacitate portants,
impunadnd desfacerea si realizarea lor in sistem de tesere si ancorare cu mustati
OB 37 de zidul portant original, folosind materiale de calitate superioara si cu
acelasi caracteristici dimensionale.

Dupa finalizarea lucrarilor de rezidire a portiunilor necorespunzitoare se va
trece la reabilitarea intregii suprafete de zid portant, alegdnd solutia de
consolidare in functie de gradul de afectare a zidului.

o
r
a5

5.1.2. Consolidarea zidurilor prin injectarea fisurilor (vezi plangele DR1,
DR2)

Solutia de injectare a fisurilor $i crapaturilor se realizeazs singular in zonele
locale mai putin afectate sau combinat cu o alt3 solutie complementari, in zonele
mai puternic afectate. e . )

. - - . . - . AN : '--(‘ r!fo ‘-:

Tehnologia de executie prin injectare a fisurilor este prezentat3 @ ﬁ&‘é&l /z/z\;\

de sarcini art.1.2. 75 SATRUA TN \:
“%/‘@‘P‘,‘D%Ln % Q \
e de ‘

5.1.3. Consolidarea zidiriei cu bare de otel, plasi sudati ﬁ:-?gvgf
vl b oy
AR~ A
Se foloseste metoda cu pondere mai ridicatd la zidurile fis‘uc&té\m plan ~,\//

legatura (conlucrare) vezi plansele DR3,DR4,DR5. =2 @
inclinat sau cu multiple fisuri patrunse,necesitand aplicarea plasei-say Ez“'éfﬁuie >

5 » ~ A i €y * s R \_w‘ » Wi o I,’
consolidare pe ambele fete a peretelui. Atat plasa STNB cat si .ba;eleimﬁmq_yiale\r_,w,%,.//
v L 8 R e =Ky i e L‘ ]

Se vor trata anticorosiv. In functie de marimea si numarul fisurilof operatiuneade’ *
mai sus va fi urmat3 de injectarea cu mortar fluid de var-ciment si-tencuirea:

A e
Pl e




suprafetelor in situatia zidurilor mai afectate, sau dearsrin aplicarea unui strat de
tencuiald de marca minim& M50 in zonele cu fi ‘ --\

in cazul multiplelor goluri si crapat /
controlabile se va aplica (monta) plasa sud :;"..
Zidului portant grav afectat, urmats
suprafetelor.

sau monotona, bolti si arce.

Solutia de consolidare fiind de mare complexitate si exactitate se propune
ca detaliile de executie in varianta finala s3 fie elaborate numai dupa decaparea si
dezvelirea totald de tencuialj a zidurilor si inventarierea si clasificarea fisurilor
(tipul, numarul, adancime, volum gol etc.).

Tipurile de consolidare dupa pozitia si numarul fisurilor si zonelor afectate
sunt prezentate detailat in Caietul de sarcini $i plansele DR6,DR7 si DRS.

5.1.5. Consolidarea zidurilor portante cu fibre de carbon

Solutia se aplica singular in situatia multiplelor fisuri nepenetrante,zidurilor
neomogene cu elemente detasate sau desprinse, ziduri portante cu materiale de
slaba calitate. Tn marea majoritate de cazuri solutia se combins cu una din
solutiile, injectarea fisurilor sau sistemu| de bare spiralate.

5.1.6. Consolidare ziduri portante cu tiranti metalici inglobati in zidurile
portante transversale prin intermediul golurilor forate si a placilor metalice
aplicate

Solutia se aplica in cazul zidurilor transversale cu structurd monoton3 Si cu
grosimi, lungimi si greutati proprii sporite, fara conlucrare (tesere, ancorare) cu
zidurile portante longitudinale. Metoda este favorabild in special in zonele unde
inca existd fresce sau franturi de fresce cu valoare arhitecturald si istorics
importantd, cum este $i cazul corpului de cladire ,E”.

Asigurarea capacitatii portante de la nivelul parterului si etajului | in
zonele cu sectiuni slibite si fard conlucrare necesitd lucriri de consolidare
suplimentar stabilit3 prin introducerea unor tiranti metalici ¢ 25 mm.

Tirantii metalici marca PC52 se vor pozitiona intre cota superioar3
buiandrugi si cota de nivel intrados planseu, centrate in sectiunea (miezul) zidului
transversal portant in sistem de »galerii forate”. Barele de otel @ 25 se vor monta
in golurile tehnologice 63 mm, ulterior injectate si blocatehla capete.

I

5.1.7. Consolidare ziduri portante cu tiranti-me i, fngemanati (perechi
: P " ig‘ﬁ?)}}g N ad (P N )
vezi pl.DR9 M\ R WV T

Solutia se aplica la zidurile transversale c@o@é}gg tati sporité la.care *
nu este asigurata conlucrarea cu zidurile portarﬁ? !f@}gftudhgale.\; VRSAKANY 1\ .
= U 4 '_\-\Q\ i
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2 tiee

fete laterale si nu in miezul (centrul) peyét uiy.nete
$i in cazul structurilor neomogene (mix

Solutiile tehnologice finale de
consolidarea si reabilitarea zidurilor p
»E” se stabilesc de la caz la caz in funct
teren, obtinuta dupa decopertarea si dezv
de slaba calitate. _

In documentatia tehnico-economicj a proiectului faza P.Th. $sau-cupfifs
solutii acoperitoare ca volum de lucriri (de medie ponderat3) pentru toate cele
sapte tehnologii prezentate.

5.2. GRINZI FUNDATII, DE CONSOLIDARE ELEVATII ZIDURI PORTANTE

5.2.1. Zid portant exterior ax N/46-54

Zidul portant longitudinal aflat spre curtea interioars prezinta o crapatura
majora in dreptul axului 46 pe toat3 indltimea cladirii si multiple fisuri si inclinatii
a zonelor de planseu intre axele 47-54. Degradarile au aparut pe toat3 indltimea
parterului si etajului, nu si a elevatiilor decopertate. Din acest motiv s-a stabilit ca
metoda de reabilitare structurald pentru aceasta zon, introducerea a doua grinzi
de consolidare ingemanate GF1,GF1'- 2x(35x65) cm, introduse la nivelul elevatiei
(tdlpii de fundare) existente, aflat3 intre cotele -0,39 + -1,09.

in prima etapa se realizeaza grinda exterioard GF1 (35x65) dupd urmatoare
faze tehnologice:

-sdpaturi in sant executatd tronsonat pe latura exterioard a fundatiilor
existente;

-creare alveold (nisa) pe trosoane cu sectiune transversala de (35x70)cm:

-realizare sapd de egalizare si control alveol3 grinda;

-armare,cofrare si betonare grinda pe tronsoanele stabilite conform plansei
R1i. Din sectiunile transversale grinda GF1 se vor I3sa mustati de conlucrare cu
grinda pereche GF1 ce urmeazi a fi realizats in etapa 2 pe latura interioard a
elevatiei.

Cele doua grinzi ingemanate vor conlucra prin intermediul elementelor de
legatura de beton armat — 14 buc (35x65x20) amplasate la max. 1,5 m interax.

Grinzi de consolidare s-au mai introdus intre axele Q-P/34 siin axul 48’.

o —

I TN
>.3. CONSOLIDARE $I REABILITARE PLANSEU PESTE ETAJ | I ’zoyé/ MF /?,g,"*fq L
REZEMARE SARPANTA /AN Y
n acest capitol sunt cuprinse lucrari de consolidare Si reabiligaéféjﬂ@ﬁare é; 1 |
importanta si complexitate prezentate detailat in plansele Rs7,F{§8§|R;;§3 \ RN | r
Fazele tehnologice principale sunt cuprinse in plansaiRs7: . "ur \Qf‘)//w* / 3
Se va acorda o atentie sporitd la realizarea ceqturii-"'in_éjgfe’zﬁé‘:«nt 1 fidcare "

. 3 B .. ; i . : . AN
spatiu functional in parte. Grinzile noi de planseu peste parter.si eta) fixate gj- o1 0~
ancorate de centura de beton armat se vor repozitiona avind ca-model de’axare”

g 7



grinzile originale. Tn spatiile unde la grifgile-d Wl<abarut-sigefi peste

limite admisibile If>] / 300, sau grinzil re%@ogﬁdgg{%a f’«

sectiuni forfecate etc .) datoritd incir Or SPOFi oilg/ aF

distante interax mai reduse.
Peste grinzile de planseu se va \o

strat de dusumea din dulapi de brad\

scandurd de brad fixat la 90°, : i
Cele doud straturi Tmpreuns cu grinzile—de ’n§eu peste ﬂétaj montate

indesit si ancorate de centurile de beton armat, particip3 la obtinerea efectului de

saibd orizontald, foarte necesar pentru intreg ansamblu structural corp ,.E*

reabilitat.

o

OBIECT 2 - CORP TEHNIC SUBTERAN

Constructia in form3 dreptunghiulard cuprinde spatii tehnice subterane in
suprafata de Ac=19,05x4,60 = 87,63 mp si inadltime interioars libers H=3,75 m.

Structura de rezistents este conceputa din diafragme de beton armat de 25
$i 30 cm grosime amplasate dupd cele doua directii ortogonale. Diafragmele
exterioare perimetrale au grosimi constante de 30 cm, iar cele interioare de 25
Cm grosime.,

Planseul cu exceptia zonei de central3 termicd este prevazut din beton
armat cu hp=15 cm. Radierul general in grosime de 40 cm este petrecut pe fiecare
laturd cu 35 cm fat3 de fila exterioars a diafragmelor.

Tntreaga structura de rezistentd formatd din radier general, diafragme
transversale si longitudinal, planseu se va realiza din beton armat marca C20/25
(Bc25) - T3-132,5/0 +20.

Constructia corpului tehnic se va realiza in trei etape tehnologice distincte.
In prima etapad se va executa stratul de beton de egalizare si radierul general intre
cotele —4,15 + -3,65. Tn etapa a doua se vor cofra, arma §i turna diafragmele de
beton armat iar in etapa a treia se va realiza planseul de beton armat. Turnarile
de betoane cu pompa pentru fiecare etapa in parte se va realiza continuu, fara
intreruperi si fard rosturi de turnare. Se va acorda o atentie sporita la vibrarea
corectd a betoanelor si la evitarea aparitiei zon. 107 5egrEgate.

Toate spatiile interioare se vor ten /,ﬁg@ﬁﬁ’ﬁc—)ﬁé‘ﬁe\
Hidroizolarea suprafetelor verticale Si '(ﬁ/oal{a‘lga%xterro
olatiis® vor xeali

,,,\iale de etanseizare.
T .
e\ se va realiza cu

uri de umpluturi-_

compdtatede argils (firs impurftatis 'ZI Vﬁ ida si pigtra ascutit 'et@ﬁf}jlﬁz};‘;:-r
unsstrat velgefal i pavaje dj %&aﬁe/,ﬁ;p%\n DaN ehnic subt@a £5
‘ agteg,@&gémt;—uggcadru ﬁ’?te;é u_ﬁa!_jexié : q\% 52291
o7 5T 5 e g SRS e AP
PRESCRIPTI; 3 T =Jye2

6. STANDARDE, NORMAT] £,

Normativele, standar ele silegile care’auss
— legea nr. 10/1995, é‘tj:{zi]'‘zﬂ'ilz{,atéi”"‘/2?(50_j

calitatea lucrériloré‘é»é@ib_;‘éii: et

: /// lu “\"\‘.\"‘Jr. YA
‘baza desealeut sunt:
Jtegea nr-.ﬂ,-_J-\,‘27/2015..‘_1_;,pi i

e



— HG nr. 272/1994
constructii. Dring. SZEKERES
ERO

— P130 - 1999 - NfgyratiPAIRns
constructiilor.
— Ordinul 77/N/199§-

pentru cladiri.
— P100 - 3/2008 si P 100-1/2013 - Cod de proiectare seismicy —
Prevederi pentru evaluarea seismica a clddirilor existente.
— P100 - 92 — Normativ pentru proiectare antiseismics a constructiilor
de locuinte, social culturale, agrozootehnice siindustriale.
— SREN 1991-1-1-2004 — Actiuni in constructii si incircsri permanente,
— SREN 1992-1-1-2004 - Constructii civile si industriale. Calculul si

alcdtuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton

precomprimat.

— CR1-1-3-2012-Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor .

— CRO-2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectirii structurilor in
constructii.

— CR6-2013 - Cod de proiectare pentru structuri din zid3rie.

— CR1-1-4/2012 - Cod de proiectare. Bazele proiectirii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului.

— NP112 - 2014 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa

— NP 005 - 2003 - Cod de proiectare a structurilor din lemn.

— NEO12 - 2007; NE012-2010 — Cod de practicd pentru lucrarile din
beton, cofraje, armaturi.

— NP042- 2000 - Normativ privind prescriptiile generale de proiectare.
Verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a
imbindrilor acestora

— C150/1999 - Normativ privind calitatea imbingrilor sudate din otel de
constructii civile.

— SREN 1991 -1-1; SREN 771 - 1; SREN 1996 -1-1

Se vor respecta cu strictete prevederile din Normele republicane de
protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii si Norméfﬁ?’;‘t;
|/ Ly

de protectia muncii in activitatea de constructii — montaj aprobat de NQQig’se : “_’}_’“’{}f}/ ”
Lucrarilor Publice precum si normele generale de protectie impotriva inc\eﬁ' ' h@ﬁg‘k@\‘\;oﬁ’f_\
IS/ 0% \
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La proiectarea si executia lucririlor aferente '-';ﬁ’,af;"es‘téi.—;{_Th‘v{e\sh@it

reéspectate prevederile urmitoarelor acte normative: A &1 t AN

[[~(

HE



— Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, emis in
baza ordinului nr. 9/N/15.03.1993 de Ministerul Lucrdrilor Publice si Amenajarea
Teritoriului, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-8/1993;

— Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificirile
si completarile ulterioare; e —

— Norme tehnice de proiectare si realizarea constructi,\)\
la actiunea focului, indicativ p 118/1999, precum si Hi
Romaniei nr.1739 din 06 decembrie 2006 pentru apro
constructii si amenajiri care se supun avizarii si/sau autoriza
la incendiu, modificats $i completatd cu Hotirarea uver
15.01.2014. NN
Constructorul si beneficiaryl vor respecta pe tim\p\xi:@_,
exploatarii normele specifice activititilor de constructii — montaj—ctonform
regulamentului specificat mai sus, ludndu-se si m3suri suplimentare, in functie de
conditiile noi de lucru si exploatare. La executie si In timpul exploatarii
constructorul va respecta $i urmarii programul de control al calitatii lucrarilor de
constructii pe santier, precum si caietul de sarcini privind programul de urmarire
in timp al constructiei.

Constructorul va intocmi un proiect tehnologic de executie, cu avizul
proiectantului. Se va intocmi de asemenea un program de executie, se vor stabili
masurile detailate de protectia muncii, se vor intocmi-certificate de calitate
pentru toate lucrarile ascunse executate (ce '-:_’z,fj_f?-"Lai\_f’i%éfé}iﬂe._\beneficiar si
proiectant), se vor stabil; etapelf-,‘j.a,é?_QGﬁprb.l.--- i def aéié._tehffé-. tehnica, (fmpreun3 cu

beneficiarul si executantul). | A

8.CERINTE DE CALITATE

catre dirigintele de santier, g’sﬁpt}fnfabrlul
; N 90y S
conform programului de corrt(gi: St
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Lucrarile executate,,{tj??/buré”"Sa*%o"r“éspunc_)ia 'p.r\ésg,(jp*t__ulo*nq‘qu, e de Legea
Calitatii nr.10/1995 actualizat 2007/ M rialele-s pradusel® folosite | realizarea
- 7 lahds dinlSud] a2 LR 3
lucrarilor trebuie s cores yunda dinlpuhct de(y/A r<é al ca ﬁ’gﬁr. EXdeu nPu;,l nu va

- e ‘;}

. % S A O X TG LD T . STy =N\ . * /7
folosi materiale firs certificat\de“calitate 8mis ge furnizor.Executantul va preda

beneficiarului toate actele\"‘\\‘d_\e\‘\a\t_gstar_e_,,..gi/ "rificé"i‘é‘}ﬁ,ﬁ?&‘:ﬁi?ﬁ%ﬁi ﬂg&gé{iﬁilor de

constructii (procese verbale dé‘lﬁtr:a“_:r‘_f%fsﬁéuﬁ%e, certificat de tg:[ifitéf?f;:'buletin de

incercari, etc.) acte care vor fi folosite la intocmirea Cartii tehnice a constructiei.
Procesele verbale de lucriri ascunse §i;-,c§;=’ié}"?€-‘-krg_;c_eptie calitativd vor 1}2/

semnate de proiectant, executant, beneficiar, \told ‘f//\\
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DE ACORD Pr.Nr. K65-15
INSPECTORATUL DE STAT CONSERVAREA, RESTAURAREA $1 VALORIFICAREA

IN CONSTRUCTII MURES DURABILA A ANSAMBLULUI »PALATUL
PRINCIPILOR DIN ALBA IULIA” /CORP E

Beneficiar: MUNICIPIUL ALBA IULIA
Faza : P. Th.+DE

PROGRAM DE CONTROL
REZISTENTA

Cine participa
Nr LUCRARICE SE CONTROLEAZA Documentul scris [B-benef Nr. si data
ot SE VERIFICA SAU care seincheie:  [E-execut. actului
SE RECEPTIONEAZA PVLA,PVR,PV |P-project
[- inspect..

Verificarea cotelor de fundare si a etapelor de
.

subzidire

|

y ;Veriﬁ

nivelul planseelor | | |
3. Verificare cofraj si armare la centurs penmetrali | 5 LB |

4. Receptia structurij de rezistenta

P.VED B.EPI

carea pozitionarii si fixarij grinzilor metalice Ia

Antreprenorul general este obligat s3 aduci Ia cunostinta celorlalti factori care participd la
fazele de control, cu 7 zle inainte, datele la care lucririje ajung la stadiile previzute in acest

grafic.
Coloana 4 se completeaza la data ntocmiri actului previzut in acest grafic.
La receptia obiectivului un exemplar din prezentyl program completat se va anexa la

cartea constructiei.

BENEFICIAR EXECUTANT PROIECTANT
ing.Pal [udit Z
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