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2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR WE

\ \ il

Introducere \\/25 9 1 5 ',1\ 1 : 9/1 6

Prezenta documentatie a fost intocmita la comanda beneﬁci&i‘r{@i:_M*@k\:}pmi Alba-lulia in
scopul executarii lucrarilor la obiectivul: Conservarea, restaurarea si valorificarea durabila q
“palatului principilor din Alba-lulia” - Centru expozitional Corp principal “E”. Ansamblul in forma
sa actuala este formata din 7 corpuri de cladire (A,B,C,D,E,F si G) construite in diferite perioade.

Lucrdrile de interventii Propuse se refera la corpul “E” a Palatului Principilor din Alba
lulia, amplasat pe latura nordics al ansamblului, delimitat Ia est de corpul B, la vest de corpul G si
la sud-vest de corpul C. La faza de proiect tehnic si detalii de executie s-au preluta recomandarile
din faza de D.A.L.I., respectiv expertiza tehnica, studiile pe specialitati si prevederile avizelor de
amplasament.

La faza de proiect tehnic si detalii de executie s-a actualizat si detaliat varianta
recomandata nr.1 (maximala) si s-au p&strat toate obiectele de investitie din proiectul de D.A.L.I.

Prin proiect se propune consolidarea, protejarea, restaurarea-conservarea, reconversia
functionala, amenajarea si dotarea corpului, in Centru Expozitional - Corp Principal E.

Scopul general al proiectului este: realizarea de lucrari de consolidare, conservare,
restaurare, dotare si valorificare durabila a ansamblului, in acord cu statutul sau istoric, menite
sa-i creasca atractivitatea turistica pe viitor. Proiectul pune in evidenta vestigiile din perioada
Principatului (perioada in care Alba lulia a fost capitala Transilvaniei), dar tine seama si de etapele
de constructie si de componentele artistice care trebuie sa fie conservate in situ din celelalte
epoci si stiluri: romana, medievala, renascentista, baroca si rococo.

Propunerile privind lucrarile specifice de conservare si restaurare sunt realizate tinand cont
de legislatia si conventiile nationale si internationale, in limita bunelor practici, din domeniul
restaurarii si conservarii monumentelor istorice, in vedere p3stririi conceptiei, substantei
originale si a estetici initiale, prin interventii reversibile, pentru a nu afecteaza caracterul si valoare
monumentului istoric.

Scopurile specifice ale proiectului sunt prezentarea valorilor materiale si imateriale
patrimoniale ale cladirii; prezentarea spatiilor cu valoare si incarcare istorica si memoriala ridicats;
punerea in valoare a componentelor artistice deosebite de piatra si picturi murale etc;
imbunatatirea imaginii urbani prin restaurarea fatadelor si cresterea atractivitatii cetatii Alba Iula;
crearea unor expozitii tematice legate de istoria locului si a evolutiei acesteia. Prin proiect se
Propune amenajarea spatiilor expozitionale in cadrul corpului principal E, in care se vor realiza
expozitii permanente si temporare cu diferite teme, cu posibilitatea organizarii de evenimente
Culturale, programe educative pentru copii sau adulti occazionale si periodice etc. de importanta
locala si nationala, pentru a creste atractivitatea si gradul de vizibilitate.

Centrul Expozitional va fi inclus in circuitele turistice cu tematica diferita din cadrul cetatii
Alba lulia, fiind in stransa legatura cu diferitele perioade de dezvoltare si evenimente istorice ale
acesteia.

Proiectul propus nu a mai beneficiat de finantari publice Tn ultimii 5 ani si nu beneficieaza
de fonduri publice din alte surse de finantare.

)
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2.1.A. AMPLASAMENTUL

Situatia juridica

Imobilul este Tnscris in C.F. nr.85894, C.F. nr.85894-C1-U1, C.F. nr. 85894-C1-U2, C.F. nr.
85896 (curte interioara adiacenta), identificat pe plan de situatie, extras C.F. Imobilul este in
proprietatea Municipiului Alba lulia si in administrarea Consiliului Local Alba-lulia.

Palatul Principilor este monument istoric, de clasa A, inclus in lista monumentelor istorice
2015, din judetul Alba la pozitia 249, cod: AB-II-m-A-00133 (conf. L.M.1. 2015), parte a patrimoniului
cultural national cu denumirea Palatul Principilor, azi Cercul Militar, compus din 7 corpuri de cladire
(A,B,C,D,E,F,G).

Corpul E studiat prin prezentul proiect este unul dintre principalele corpuri ale palatului.

Palatul este situat in incinta Ansamblului fortificatiei “Cetatea Alba Carolina”, cu toate
componentele: ziduri, bastioane, porti, curtine, raveline, contragarzi, terase, bastioane, santuri
interioare si exterioare, contrascarpe. cod L.M.l. 2015: AB-1I-m-B-00088.

Palatul este situat in incinta Situl urban “Cetatea Alba lulia”, cod LMI 2015:AB-Il-s-A-00091 si
se incadreaza in zona de protectie a altor ansambluri simonumente istorice clasa A din apropiere.

Accesibilitatea si incadrarea in localitate

Municipiul Alba-lulia beneficiaza de o accesibilitate directa prin cai de comunicatie
nationale, avand o densitate de cai de comunicatie peste media de tara. Municipiul este strabatut
de drumul european E81 si se afld in apropierea nodului de cale feratd de la Vintu de Jos.
Conectivitatea internationald a municipiului Alba-lulia este asigurata de cele doua aeroporturi din
Sibiu si Cluj-Napoca, aflate la 90, respectiv 100 km distanta.

Amplasementul se afla in municipiul Alba Iulia, in coltul sud-vestic al cetatii Alba Carolina.

Cetatea este inconjurata de bulevardele principale ale municipului B-dul Horea, B-dul 1
Decembrie 1918, B-dul Incoronarii, Str. Octavian Goga si Calea Motilor, legate la randul lor cu DN 1
Cluj-Napoca-Alba lulia - Sebes si drumul european E81 Turda-Alba-lulia-Sebes pe directia nord-sud
si DN 74 Brad-Abrud Zlatna-Alba lulia spre est. Accesul auto principal in cetate - in situatia actuala
- este pe latura de vest, de pe b-dul Horea, dinspre Piata Unirii, si accesul pietonal prin poarta a IV-
a a cetatii, de unde se poate accesa si corpul E a Palatului Principilor.

Imobilul este amplasat in intravilanul localitatii Alba Iulia, in centrul istoric, inscrisa in
incinta Limita zonei construite protejate ,,Cetatea Alba lulia” conform P.U.G. Alba lulia 1996., este
inscris in Z.1.R. 1 Orasul Medieval si Orasul de sus si in subzona istorica de referinta S.I.R. 1.1.- Nucleul
Medieval (catedrala sf. Mihail, Bastionul Sfanta Trinitate/Bastionul Bethlen, Palatele) conform P.U.Z
Zona Protejata Cetatea Alba lulia.

Amplasamentul (terenul)s tudiat are o planimetrie poligonala cu suprafata de 10509 0 mp,
cu front principal (nord) la strada Militari, de cca.144m lungime. : .

Spre nord cladirea este pe limita de proprietate, latura de est'se poate accesa dlnspre
strada Militari, pe un drum secundar pietruit, carosabil, de aprox. 7.5m Iatlme, g ‘ch " -\

Vecinatadti si accese \ ;
Delimitari ale permietrului studiat: \ 45 03450 ‘H ) 0 {6

Sud: - domeniu public al municipiului Alba lulia — CF nr. 85897 NPAVGINE &

Nord: - strada Militari; ey oo

Nord -Vest:- proprietate privata al Episcopiei romano-catolice Catedrala romano- catollca,

Est: — domeniu public al municipiului Alba lulia - CF nr. 85897
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Vest: - proprietate privata al Episcopiei romano-catolice;

Accesul principal in corpul E se realizeaza din strada Militari prin gangul de acces, iar
acesele secundare sunt asigurate la nord (acces pietonal) din strada Militari, la est (acces
pietonal) din alea de drumul pietruita si la vest (acces pietonal) de pe aleea pietonala. Accesul
auto Inincinta -curtea de est- este asigurata si printr-un gang acoperit de pe latura sudica.

Indici tehnici si urbanistici existenti

S teren zona studiata = 20455.6 mp

S teren studiat = 10509.0 (Palatul Principilor-cf nr. 85894, nr 85895, nr 85896 si nr. 85897)
S.C. Palatul Principilor existenta totala = 6143.43 mp (inclusiv S.C. corp E)

S.D. Platul Principilor existenta totala =13699.21 mp (inclusiv S.C. corp E)

S.C. corp E existent =1421.61mp

S.D. corp E existent=3149.26mp

Humax. cornis (streasivg) = 10.08m; - existent, nu se modifica

Humax. coama = 18.77 m — existent, nu se modifica

Calcul indici urbanistici raportat la terenul studiat
P.O.T. EXISTENT=58.45%

C.U.T. EXISTENT=1.30

Regim de indltime existent=Sp+P+1E+pod

2.1.B. TOPOGRAFIA

Cetatea Alba Iulia este situatd in partea centrald a municipiului iar Palatul Princiar in incinta
caruia s-a intreprins cercetarea geotehnica ocupd o pozitie sud-vesticd fTn cadrul fortificatiei
conform celor prezentate in planul de situatie.

Ca unitate geomorfologicd, zona cetdtii reprezintd o terasa de eroziune mai nalta a
Muresului de pe malul drept al rfului aflata la cota absolutd medie de + 246 m.

Alcatuirea litologicd se caracterizeaza prin prezenta formatiunii de terasa constind din
aluviuni care granulometric sint alcatuite din pietrisuri cu nisip acoperite cu un strat de argila
prafoasa galbend peste care se dispune un strat de umplutura argiloasa deluviald.

Configuratia terenului in cele doua curti interioare ale palatului dar si la exteriorul acestuia
este cea de platforma cu unele mici diferente de cotd determinate de amenajarlle exxstente

Caracteristicile de platformd ale amplasamentului, structura lltologica si reg[mul
hidrogeologic alcatuiesc un cumul de factori naturali care asigura deplind stabiljtate terenulut_
fara a exista un potentual risc de declansare in viitor a unor fenomene geodinamlce ‘\ ' ‘.\

| ( et I
; | nm1:

%

2.1.C. CLIMA S| FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI 2 < 9 T 1‘; 09 5

Municipiul Alba Iulia este asezat in centrul podisului ardelean intr-o zong delnterferenta a
dealurilor ce coboara din Muntii Trdscdului cu sesurile din valea cursului mulodu al’ Muresului.
Orasul propriu-zis este agezat pe prima terasd a Muresului, care formeaza spre est un ses lung de
8-10 km si lat de 2-4 km.
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Cetatea si constructiile ridicate in ultimii ani pe vatra vechilor asezari se afla pe a doua
terasd, cu cca. 18-25 m mai sus; clima se caracterizeaza cu o temperaturd medie anualad de +10.08
grade Celsius si precipitatii care ating o medie anuald de 650 mm.

-Adancimea de inghet este de minim 85 cm sub nivelul terenului.
-Incércare zdpada: Zona D, gz=1.5KN/mp pentru IMR=50ani.
-Solicitari din vant: Zona B, presiune de referinta a vantului pvant=0.4KN/mp

2.D. GEOLOGIA SI SEISMICITATEA
Geologia

Ca si unitate geomorfologica a amplasamentlui studiat, aflata incita cetatii Alba lulia,
reprezinta terasa de eroziune mai inaltd a Muresului de pe malul drept al raului, aflata la cota
absolutd medie de +246m. Alcatuirea litologica se caracterizeaza prin prezenta formatiunii de
terasa din aluviuni, care granulometric sunt alcatuire din pietrisuri cu nisip, acoperite cu un strat
de argila prafoasa galbena, peste care se dispune un strat de umplutura argiloasa deluviala.

Configuratia terenului in cele doua curti interioare ale palatului si in exteriorul acestuia,
este cea de platforma, cu mici diferente de cota, determinate de amenajarile existente.

Caracteristicile de platforma ale amplasamentului, structura litologica si regimul
hidrogeologic, alcatuiesc un cumul de factori naturali, care asigura deplina stabilitate a terenului
fdrd a exista un potential risc de declansare in viitor, a unor fenomene geodinamice.

Sondajele efectuate in corpul E: in subsolul- S1, S2 si S3, interior: S8, exterior : S9 si S10.
(S=Sondaj) (Localizarea tuturor lucrarilor executate este prezentata in planul de situatie anexat
studiului geotehnic plansele 2 si 3).

La sondajul S1 talpa fundatiei este incastrata la adancimea de Df=1.om sub nivelul
pardoselii subsolului, Sondaj S2 Df=0.8m sub nivelul paroselii subsolului, Sondaj S3 incastrare
10cm. La S1 si S2 cota pardoselii este la -2.8m fata de 0.00 si la S3 la -2.4m. La sondajul S8
Df=3.05m de la nivelul pardoselii din incdpere; la sondajul S9 Df=2.1m fata de cota teren
sistematizat; la sondajul S10 Df=1.3m. (vezi studiu geotehnic capitol I11.)

Categoria geotehnica: 1 (risc geotehnic redus), cu punctaj total de 8 puncte - conf.
NP074/2014. (apa subterana - fara epuismente)

Fundatia este realizata din materiale diferite, fiind utilizate blocuri mari de piatra fasonata
(calcar), blocuri de piatra bruta, bolovani de rau, elemente de pietris mare si caramida - asezata
ordonat sau caramida sparta, cu mortar de var.

Latimea talpii fundatiei este variabila (observata de pe o latura): B=90-160cm

Apa subterana nu s-a intalnit pe intervalul forat (interval forat pana la-3.5-4.5m).

Strat de fundare:- 1-argila nisipoasa cafenie sau nisip argilos/ 2-argila cu fragemente de
caramida.

Calcului terenului de fundare pentru cele doua straturi aflate la contactul cu talpa
fundatiei, indica valori ale Pconv : 1 - Pconv=329kPa si 2-Pconv=321kPa. VvV

Valorile stabilite indica un teren natural cu Pconv de baza destul de ridicata \conf. Celor
prezentate in fise. Tasarile sau consumat in totalitate de-a lungul tlmpu[w in perioada de
exploatare a constructiei.

Caracteristicile coezive si comportarea la sapat terenul se incadreaza‘in categoria “foarte
tare” conf. Indicatorul de norme de deviz TS/1-93.

Adancime de inghet: 80-9ocm (zona Alba lulia), conf. STAS 6054-85 56 13°41-01¢
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Potential seismic: valoarea de varf a acceleratiei terenului: ag=0.10, pentru IMR=225 ani, cu
20% posibilitate de depasire in 50ani si Tc=0.7sec (conf. P100-1-2013).

Seismicitatea

Municipiul Alba lulia si implicit amplasamentul investigat se situeazd in zona cu potentialul
seismic al regiunii si corespunde macrozonei care se caracterizeaza printr-o valoare de virf a
acceleratiei terenului: a; = 0,10 pentru un interval mediu de recurentd IMR = 225 de ani si 20 %
posibilitate de dep&sire in 50 de ani, iar perioada de control a spectrului de raspuns este Tc = 0,7
secunde potrivit normativului P 100-1-2013.

a  Factorul de amplificare dinamicd conform P100-1/2013 este Bo = 2,5 pentru intervalul
Tb-Tc.

b Valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona
amplasamentului considerat este Tc=0,7 sec; Ts = 0,07 seg; Tp = 3,0 sec.

¢  Factorul de comportare (reducere) g= 3,0 pentru toate tipurile de elemente de ziddrie,
conform P100-3/2008 cap.D 3.4.2 pct.3.

¢ Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei conform P100-1/2006
este clasa |l cea ce conduce la un coeficient n = 1,2.

Conform destinatiei Ansamblul de constructii Palatul Principilor — Centru expozitional Corp
principal E se incadreazi in clasa de importanta seismica Il - cladiri din Patrimoniu National in
sensul clasificdrii conform Normativ P100-2006, tabelul 4.2. si categoria de importanta ,,B” in
conformitate cu cerintele HG 766/1997.

O de Prq
!u.\Jb\ 2 ..,,_,?,a
-£¥7 r . ph-
2.1.E.PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI =L O_%i.%g{k . ?"
Incadrarea in clase si categorii: §, et e
<

DENUMIRE SI COD MONUMENT ISTORIC: Palatul Principilor, azi Cercul Militar, Q"‘Omoﬂrno\
AB-1l-m-A-00133 (conf. L.M.1. 2015)

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: GRAD Il

CATEGORIA DE IMPORTANTA: ,,B” - DEOSEBITA conform H.G.766/1997, 57 T€h. SuBT. : )~ REDUSA

CLASA DE IMPORTANTA: Il - Constructii de importanta deosebita, P100-2006-tabel 4.2, 5P. T AR IV

CLASA DE RISC SEISMIC: Rsll corpurile A, B, D si E si RS Ill corpurile C, F si G

ZONA SEISMICA DE CALCUL: ag=o0.10g, Tc=0.7s, conf. P100-1/2013

incarcare zapada: Zona D, gz=1.5KN/mp pentru IMR=50ani.

Solicitari din vant: Zona B, presiune de referinta a vantului pvant=0.4KN/mp

Scurt istoric al ansamblului Palatul Principilor

; A A :\,.="d\i-

Palatul Principilor este un complex arhitectonic important, situat in ansarhﬁiﬁ'l mai larg al
cetatii Alba Iulia. Istoria evolutiei palatului cuprinde foarte multe etape de constructie. \epoca
romana, medievala, renastere, baroc, sec. al XIX.-lea si sec. al KXled refacerl dlstrugerl si
refunctionalizari, racordandu-se concomitent la vecinatatile urbanlstlce AICI se afld o bund parte
din istoria fortificatiilor (romane si medievale) din Alba lulia si| |stor1a mai multor instltutn de

importanta majord in istoria Transilvaniei. A\ gy &
159 1__3_« 11-01¢
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Palatul ocup3 coltul sud-estic al cetatii medievale, suprapus partial la randul ei pe urmele
zidului castrului roman Apulum (cu dimensiunea de cca. 400x400m). Cunoscandu-se topografia
generald a castrului Legiunii a Xlll.-a Gemina, se poate conchide ca@ suprafata acopera, o parte
insemnat3 din zidul de castru si o parte din cladirile sale interioare (ex. baraci militare). Partea sudica a
palatului (corpurile A, D), de cca. 140m lungime, s-a ridicat peste segmente deosebit de importante ale
celor doua fortificatii.

Palatul reprezinta cca. 2/3 din ceea ce a fost in epoca premodernd, resedinta principilor
Transilvaniei (1541-1703) ce avea atunci constructii ordonate in jurul a trei curti rectangulare. Chiar
si astfel segmentat, Alba Iulia are in acest ansamblu un monument unic in Transilvania, care a
constituit un model pentru cladirile Renasterii tarzii din Provincie. Antecedentele palatului (in
parte vizibile si astazi) sunt medievale, legate de episcopia catolica si de catedrala aflata la nord,
dar si de prepoziturd - o institutie care din secolele XIII-XIV a inceput sd functioneze in sediu
propriu.

La sfarsitul secolului al XVI-lea, cladirile medievale deja existente, cu diferite grade de
conservare, au fost unite intr-un ansamblu cu trei curti, pe care in epocile lui Bethlen Gabor si I
R&koczi Gydrgy, se vor suprapune noi etape, care vor duce la apogeu ansamblul.

La inceputul secolului al XVill-lea, palatul a intrat in atentia autoritatilor militare austriece,
care au hotsrat ca partea vesticd sd revind Episcopiei romano-catolice, iar restul - cuprinzand
curtea de mijloc si cea esticé - s& fie destinat Arsenalului si Cazarmei Artileriei. A debutat atunci o
perioadd lungsd pentru edificiu, n slujpa armatelor, care au adus multe modificari vechilor
constructii si palatului din vremea principilor Transilvaniei. Separarea palatului de partea sa vestica
a avut loc la inceputul sec. XVIIl. Atunci s-au demolat, la sud de catedrala romano-catolicd,
capetele de sud si de nord ale aripilor care asigurau legdtura cu actualul Palat arhiepiscopal
romano-catolic.

Dupd 1918, sub administratia roménd, cazarma a primit numele “Regele Ferdinand I”, pe
locul unitatilor de artilerie austriece, evacuate deja din anul 1908, fiind preluat de Regimentul 91
Infanterie (1919). Dup& 1956, aici s-a aflat batalionul 167 “Drumuri si Poduri”. Ultima oard (sec. XXI),
edificiul s-a aflat la Ministerul Apararii Nationale, ca sediu al UM01684. In urma folosirii intense si a
modificarilor aduse de locatarii s3i din sec. XVIII-XX, edificiul a capatat un aspect sobru, auster,
neatractiv din punct de vedere turistic; iar abandonul din anii din urma l-au adus intr-o stare de
precolaps.

In situatia actuala imobilul este in proprietatea Municipiului Alba lulia din anul 2009, cand a
fost preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului.

Ansamblul in forma sa actuala este formata din 7 corpuri de cladire (A, B, C, D, E, F si G)
construite in diferite perioade.

v

Scurt istoric Corp E (preluat din studiul istoric de specialitate) T

Printre premisele medievale ale curtii estice si al intregului ansamblui, dero Nimportantd
deosebita este nucelul corpului E - identificat prin cercetdrile de parament - constituie zidurile si
poarta de acces, care apartinea palatului prepozitului (sefului canonicilor din, capitlul de la Alba
lulia), incepand probabil din secolul al Xlll-lea. o i R\

in ceea ce priveste istoria acestui palat, se cunoaste faptul ca intre.1516-1523,) prepozitul
Francisc Szitas a reconstruit clidirea, iar sculpturile romane gasite atunciin fundatii le-a instalat pe
postamente in fata casei sale. b - 7 5Q - - 4 _J G

Cele doua ancadramente profilate, in arc frant, care marcheaza pdarta de‘acces, sustin o
bolti deasemenea medievald, din care reiese ¢ poarta si gangul apartinea unei cladiri cu etaj.
Aceasti clidire - se presupune - cuprindea si incdperile alaturate gangului portii spre vest,
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impreuna cu doua ferestre si un portal (gotice starzii) si un ancadrament de fereastra
renascentista - indetificate in cadrul cercetarilor din 2014 pe zidul nordic al casei scarii principale.
Pozitia golurilor indica insa un nivel interior de calcare ceva mai inalt decat cel al gangului.

infrumusetarea clidirii cu un ancadramentul realizat in stilul Renasterii a avut loc
aproximativ in acelasi timp cu construirea palatului prepoziturii si se leagd intr-un fel sau altul de
persoana episcopului Francisc Vardai al cérui blazon timbrat se afla pe lintelul ferestrei.

Orientarea Portii prepozitului catre nord, cétre interiorul cetatii, determina totodata
orientarea cladirilor care apartinuserd aceluiasi sir de case.

in anii 1579-1580, palatul de odinioard al prepozitului a devenit vremelnic resedinta
calugarilor iezuiti chemati in Transilvania de Stefan Bathory, principele Transilvaniei si regele
Poloniei (15711586, 1575-1586), respectiv de fratele sdu, Cristofor, voievodul Transilvaniei (1575-
1581). Ei au reficut in curdnd cladirile manastirii dominicane de vis-a-vis de palat si s-au mutat n
1583. Dascélul iezuit al viitorului principe Sigismund - aflam dintr-o relatare contemporana
ingrijorata - locuia in Palatul prepozitului, iar copilul, mergand la dascalul sau, fusese obligat sa
ocoleascd catedrala, nu exista deci alt acces dinspre palatul princiar.

Palatul a fost ocupat, dupd mutarea iezuitilor, de catre loan Giczi, guvernatorul
Transilvaniei pand la majoratul lui Sigismund Bathory (1572-1613). Presupunem doar ¢d dupd
moartea fostului guvernator (1589), Palatul prepozitului a fost locuit de curteni influenti. Cladirea
actuals, in aceastd etapd a cercetarii, nu pare sd conserve detalii semnificative apartinand acestei
perioade. Nu cunoastem detalii privind soarta cladirilor aflate la est de Poarta prepozitului;
conservarea multor elemente medievale (zid&rii simple, imitatie de parament, ferestre si portaluri
gotice) permite sa presupunem ca au constituit resedinte ale unor curteni.

Desele schimbari politice de la inceputul secolului al XVll-lea au avut urmari nefaste asupra
intregului palat. Aceste schimbdri au fost marcate de jefuirea orasului ca si a palatului princiar.
Inventarul din 1603 al palatului reflectd pe deplin urmérile acestor asedii, conscriptorii nu au mai
gasit in ansamblul ruinat - lipsit de acoperis, usi si ferestre, decat zece incaperi locuibile.

in istoria palatului din vremea principelui Gabriel Bethlen trebuie sa distingem cel putin
dous faze intrucat pand in 1618-1619 a durat reconstructia, iar lucrdrile din deceniul urmator au
avut ca scop restructurarea si amplificarea mai exigentd a palatului. Aldturi de curtea initiala
(vesticd), din secolul al XVI-lea, s-au conturat spre est, intre 1614 si 1629, cele doua curti interioare
in discutie (centrala si estica). Cea mai veche mentiune directa, credibild, referitoare la cele trei
curti interioare apartine unui polonez care a vizitat palatul in anul 1643. El consemna cd a intrat,
prin Poarta prepozitului, in ,,curtea grajdurilor”, a trecut in ,,curtea de mijloc” si dupa aceea in
,,curtea principelui”, adica curtea reprezentativd, vestica.

Fatadele unitare ale acestui palat se caracterizau prin ferestrele cu fronton triunghiular
existente si acum la etajul fatadele exterioare ale Corpurilor G si E, respectiv D, probabil si in
partea vestica a fatadei sudice, spre curte a Corpului E.

Corpul E a suferit serioase modificari structurale in perioada 1620-1643. Mutarea grajdurilor
in aceast curte, ramificarea in fata cladirii a apeductului marcheaza primii pasi pentru inglobarea
sa in compozitia palatului. Cornisa crenelatd construitd pand deasupra portii de acces
demonstreaza clar cd restructurarea a inceput incd din timpul domniei Iui Gabriel Bethlen.
Probabil arhitectul siu, Giacomo Resti din Verna (activ dupd 1600 — m. in 1637, in Transilvafia intre
1615-1634) a fost autorul proiectului care a prevazut in exterior cele doudsiruri'de cété\$asé spatii
boltite care urmau s& flancheze simetric gangul portii prelungit spre nord:si care, potrivit Cronicii
lui Szaldrdi urmau s3 fie inchiriate drept ,,bolte” - pravdlii — comerciantilor. Astfel de siruri de
arcade sa gasesc aproape in fiecare dintre oragele transilvanene, compozitia din Alba Julia pare'sa
reprezinte o noutate Tn primul rand prin gruparea simetrica a celor dQué._.sécven’ge de arcéde__cu’
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scopul de a accentua importanta portii.

In interior, la Corpul E, se stie cd s-a lipit scara de onoare, cu acoperis separat, pe locul
actualei scari inglobate in clddire. La etajul edificiului, Iargit cu sirul de arcade si cu gangul
prelungit al portii, s-au construit doud sali identice ca dimensiuni luminate dinspre nord cu cate
sase ferestre cu fronton triunghiular. Cea esticd — presupunem doar din traseul scirii -, trebuie s
fi fost Sala Dietei; cealaltd, simetrica, despartitd numai prin cele doud inciperi de deasupra
gangului portii, urma sd fie sediul Tablei Judec&toresti, tribunalul suprem al principatului. Sala
Dietei a fost inauguratd in 6 mai 1643. Configuratia actuald, in zona celor trei elemente
importante, provine din secolul al XVIll-lea fnsa - cu unii pereti interiori demolati, altii adiugati si
cu picturi murale.

Ultimul capitol premodern al istoriei palatului princiar este foarte putin documentat. La 8
septembrie 1658, ostile turco-tatare au intrat fara probleme in cetate si au reprimat ap&rarea
palida a acelor ordseni care nu au pérasit orasul si au incercat s3 opuna rezistenta intre zidurile
palatului princiar. Refacerea palatului a inceput din initiativa principelui Mihai Apafi | (1661-1690) si
a luat un avant mai mare in anii de dupd 1665 cand si curtea princiara a poposit in oras.

incepand din 1687, ca urmare a Tratatului de la Blaj, cetatea Alba lulia a fost ocupatd de o
garnizoand imperiald. S-a construit atunci valul de pdmant relevat de G. M. Visconti inainte de
1696. Acest val a permis un singur drum de acces n palat, in fata catedralei. Poarta prepozitului a
devenit impracticabild, iar una dintre boltile de langs poartd a fost transformati in atelier de
mestesugar. O parte din sdlile reprezentative ale palatului au fost rezervate guberniului
Transilvaniei, o alta parte a devenit locuinta comisarilor imperiali care au sosit cu misiunea s3
asigure alimentatia si solda trupelor din regiune, respectiv a celor care luptau pe frontul
antiotoman.

Reinfiintarea episcopiei romano-catolice si revenirea garnizoanei austriece impreun3 cu
inceperea constructiilor noilor fortificatii au avut ca urmare solutionarea problemelor de
proprietate ridicate de fostului palat: partea esticd, studiatd de noi, a devenit cazarm3, cea
vesticd, in virtutea traditiei de dinainte de Reformd, a devenit resedinta episcopului Transilvaniei.

in 1711, G. M. Visconti releva sirul de arcade la est de Poarta prepoziturii; insa, pe releveul
sau din 1714 deja lipseste detaliul respectiv, ceea ce atests ci arcadele, probabil ruinate de acolo
au fost demolate n intervalul dintre realizarea celor doui relevee. Demolarea trebuie si-i fi
obligat pe noii proprietari s refaca fatada, atat la parter, cat si la etaj. Dac3 la parter puteau fi
pastrate zidurile medievale, la etaj construirea Salii Dietei a desfiintat urmele acestora. Prin
urmare, fatada etajului la est de Poarta prepozitului, inclusiv fatada esticd a rezalitului de
deasupra portii dateaza cel mai devreme din perioada 1711 si 1714. Ancadramentele din piatra ale
ferestrelor acestuia, in nise decorate cu picturi in stil rococo, trebuie s fi fost asezate in perioada
1714 - cca. 1760. Profilatura ancadramentelor apartine astfel cu siguranta mesterilor sositi adunati
din Austria si din Imperiu la santierul fortificatiilor. ,

Dupd 1918 -sub administratia romana - palatul principilor a fost ocupata de cazarma SI a

primit numele “Regele Ferdinand I”, pe locul unitatilor de artilerie austriece, evacuate in aﬁﬁ?l 1908 (
fiind preluat de Regimentul 91 Infanterie (1919). Dupa 1956, aici s-a aflat batalionul 167 “Drumuri‘si\
Poduri”, mai tarziu edificiul s-a aflat in proprietatea Ministerului Apararii Natlonate ca: sed|u aI:,‘

UMo1684. "I
In situatia actuala imobilul este in proprietatea Municipiului Alba Iulia dm anul 2009, cand” 2
fost preluat de la Ministerul Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului. ‘ 3 i 1 1_;_ 0.6
2759- 7

Descriere Corp ,,E”
Datare: perioada medievala, perioada principatului, perioada baroca, inceput de secol XIX.
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Planimetria este rezultatul mai multor etape de constructie. Corespondentul acestei
succesiuni de etape de construire nu se gaseste evidentiat in exteriorul corpului E si nici pe toata
fatada de nord a ansamblului palatului princiar, ce are un aspect arhitectural si volumetric "cvasi-
unitar”. (vezi documetantie fotografica)

Functiunea istorica: functiuni diverse din perioadele medievala si renascentista timpurie:
locuinte ale capitularilor din Alba lulia, ale prepozitului si a altor clerici; sali reprezentative la etaj:
Sala Dietei inaugurata la 6 noiembrie 1643 si Sala Tablei princiare; spatii boltite, pentru ”pravalii”,
in dreapta intrarii in palat (rezalitul nordic); cazarma in perioada habsburgica; unitati militare
(armata romana) dupa 1918.

Functiunea actuala - fara functiune;

Indici tehnici si urbanistici existenti
S teren zona studiata = 20 455.6 mp
S teren studiat = 10 509.0 mp (Palatul Principilor - CF nr. 85894 = 6271 mp, CF nr. 85895= 1393mp,
CF. nr.85896=2845mp, CF. nr.85895=1393mp)
5.C. existenta Palatul Principilor = 6143.43 mp
5.D. existenta Palatul Principilor = 13699.21 mp
S5.C. Corp E existent =1421.61 mp
5.D. Corp E propus = 3149.26 mp
Hwmax coamapacar = 18.77 m
Hmax.coama CORP E= 18.77 m
Huwvax. cornisi (streasing) CORP E = 10.08my;
$0.00=+245.89m
Regim de indltime = Sp+P+1E+pod - se mentine regimul de indltime existent

Calcul indici urbanistici EXISTENTI raportat la terenul studiat
5.C. totala existenta pentru calcul P.0.T.=6143.43mp(inclusiv S.C. corp E)
S.C. existenta corp E = 1421.61mp
5.D. existenta totala pentru calcul C.U.T. =13699.21mp (inclusiv S.D. corp E)
5.D. totala Corp E =3149.26mp
Volum corp E= apox. 20000 mc
P.O.T. EXISTENT=58.45%
C.U.T. EXISTENT=1.30

ORGANIZAREA FUNCTIONALA EXISTENTA
Accese pietonale si auto

Accesul principal pietonal in clddire si pe amplasamentul studiat este prin gangul de acces
inchis cu o poarta pietonala din lemn (E-Po). Pe latura nord este un acces pietonal secundar,
simetric cu portalul gangului, catre incaperea (E-P43). Pe latura de est a corpuluisunt ddiga@‘c\cese
pietonale secundare in clddire, dinspre aleea carosabila de est. . T N

]
[

In gangul de acces sunt trei accese pietonale pe latura de vest si doua pexlest.;Ip._ coltul sud-~
est al gangului se realizeaza accesul citre etajul I, prin casa de scari. principald. Tn curtea,
interioara, pe latura de sud a corpului, sunt 11 accese pietonale la niveluf-pé}_'{jte_fulyi,,la cote de
nivel diferite. R S

Accesul in subsol se realizeaza prin poarta din lemn, cu doua canaturi‘,”'aﬂa‘té sub rampa

casej scirii principale. 2759173 11-010
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Tn situatia existenta este un singur acces in pod, de la nivelul etajului, localizatd deasupra
casei scarii secundare, dinspre est.

Accesul auto pe amplasament se realizeaza in coltul nord-est al cladirii, de pe strada
Militari, printr-o poarta metalica. in curtea interioard, inchisa pe 4 laturi de corpurile, E, B, A si Cse
poate accesa prin gangul de acces sudic din corpul A.

Accesibilitatea pentru persoane cu disabilitati:

Nu exista accese, trasee interioare si echipamente, adaptate sau corespunzatoare
exigentelor persoanelor cu disabilitati (locomotorii, auditive si de vedere) si pentru securitatea si
circulatia pe nivel sau intre nivele (pe orizontala si verticala).

Accesibilitatea pentru masinile de pompieri:
Este asigurat accesul masinii de interventie a pompierilor pe toate laturile clidirii studiate.
Accesibilitatea in curtea estica se realizeaza prin gangul de acces de pe latura sud.

Functiunile existente

Functiunea istorica: functiuni diverse din perioada medievala si renascentista timpurie:
locuinte ale capitularilor din Alba Iulia, ale prepozitului si a altor clerici; sali reprezentative la etaj:
Sala Dietei inaugurata la 6 noiembrie 1643 si Sala Tablei princiare; spatii boltite, pentru”pravalii”,
in dreapta intrarii in palat (rezalitul nordic); cazarma in perioada habsburgica; unitati militare
(armata romana) dupa 1918.

Functiunea actuala - fara functiune.

Descrierea generala a incaperilor pe nivele

Spatii interioare nivel subsol

Corpul E dispune de un subsol partial la est de gangul de acces, cu o poatra de acces
dinspre fatada sud, sub scara principala. Subsolul ca si restul nivelelor este realizat in dublu tract,
cu grupuri de incaperi insiruite.

Subsolul corpului E este compus din 4 incaperi - casa scarii, coridor(dinspre sud) si doua
incdperi (dinspe nord).

Toate incdperile sunt boltite, cu bolti semicirculare cu penetratii in dreptul golurilor din
caramida. Zidurile perimetrale si interioare sunt realizate din zidarie de piatra cu texturi diferite.
Ca si o caracteristica generald a subsolului putem mentiona peretii si boltile acoperiti gros cu lapte
de var. Golurile de usa pe coridor si in incaperile dinspre nord toate dispun de ancadramente de
piatra, fara tamplarie. Spre nord incperile au cate 2 goluri de aerisire, cu tamplarii de lemn
degradate. Spre sud, coridorul are un gol de ferestra cu un lintel de piatra. Scara de acces este
realizata din piatra, iar partial se observa pardoseala din caramizi pe coridor, fn‘incaperi nu se
gaseste pardoseala doar un strat de umplutura de pamant. i -

Degradari la subsol L T ”-\ A
- nivel ridicat de umiditate atat pe pereti perimetrali cat si la nasterea boltilor; o
- fisuri la zidaria peretilor, la arce si bolti, zidarie de caramida degradata in jurul golurilor de
aerisire; Mot N
-lipsa pardoseli, pardoseli din caramida degradate; \B, 2 o ‘
- tamplarii din lemn degradate, deformate; 255e 7 N2 016
- ancadramente din piatra la usi degradate si scara din piatra cu degradari locale, ciobituri muchii,
erodare surprafata trepte, interventii ulterioare neadecvate;
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Lista incaperi existentg__l_arniige_!_s_u@l_ e
SUPRAFETE EXISTENTE SUBSOL CORPE
CoD Denumire

S.u. (mp) Pardoseala |

INCAPERE incapere
ES1 | Casascaii | 24.09 pamant |
E-S2 Incapere 31.83 pamant
E-S3 Incapere 91.12 pamant |
E-S4 Incapere 66.93 pamant |
_SUSUBSOL CONFORMCF | 21397

Spatii interioare de la nivelul parter

Accesul principal pietonal dinspre strada Militari se realizeaza dinspre nord, prin gangul de
acces boltit. De-a lungul spatiului alungit al gangului gisim mai multe arce din piatra
perpendiculare pe axa centrala a acestuia, care-i indic3 limita de N $i S de la un moment dat.

Gangul de acces imparte corpul de clidire in dou3 tronsoane la nivelul parterului - in
partea de vest si in partea de est.

Spre vest din gang se deschid trei incaperi (E-P31, E-P30 si E-P29), cota de nivel a incaperii
E-P31 este mai inaltd cu o treapta fata de celelalte doua. Din E-P31 se acceseaza sirul de Inciperi
care marginesc fatada nordica (E-P33, 34, 37), continuat cu incaperile E-P40 si E-P42. De pe fatada
sudica sunt 4 accese separate, spre incaperile E-P32, 35, 36 si 38. Prin E-P36 este o usa care face
legdtura cu sirul de incdperi dinspre nord. Toate incdperile sunt boltite cu bolti de caramida
cilindrice cu penetratii. Despre sirul de Incaperi de pe fatada nord, se presupune conform studiului
istoric, ca ar fi acele mici »bolti”, care au fost mentionati de cronicarul loan Szaldrdi, secretarul
personal al principelui Gheorghe Rakdczi I. (1630-1648). Cercetarile stratigrafice au dezvelit aici
pictura murald de calitate exceptionala din secolul al XVill-lea pe bolta si pe ambrazura ferestrei.

Ultima Tncapere (E-P43) spre vest este una din cele mai mari incaperi de la parter, este
deasemenea boltita si este ridicats fata de nivelul pietei cu cca. 45¢m. in coltul sud-est al incaperii
se realizeaza accesul catre etaj prin casa de scard secundara dinspre.

Casa de scard are este cu trei rampe, cu trepte acoperite cu mozaic turnat. Deasemenea
treptele stau pe bolti de caramida. Tamplariile interioare sunt din lemn, usi realizate cu tablii
vitrate sau pline, dispuse pe toc de lemn simplu sau captusit. Ferestrele sunt duble, realizate din
lemn cu deschidere spre interior. Pe fatada sudica tamplariile usilor si ferestrelor sunt din metal,
sau sau dispus grilaje simple din plase sudate pentru protectie.

Spre est din gang se acceseaza incperea E-P27 - ridicatd cu 6 trepte din beton fata de
nivelul gangului - si casa de scara principala, cu rampa dreapta. In continuarea incaperii P27 se
deschide P25 - despartit destul de recent cu un zid de compartimentare de - E-P24 si respectiv E-
P23. E-P25 si E-P24 care formau o singura incdpere. Incaperea E-P23 s-a creat o dat3 cu scara
principald actuald, are o bolts in cruce. e

Mergand mai departe pe latura de est ca corpului E ajungem in E-P20 si care se deschide E-
P22 de o suprafatd relativ reduss, face parte dintr-o serie de mici incdperi cu bolts n cruce,
impreund cu E-P21, E-P18, E-P17 si E-P16. Zidurile despartitoare au fost realizate cel mai probabil la
cumpana secolelor XIX-XX.Se pare ¢ aceste mici incaperi formau original una singurs, care era ca
si prispd in fata a incaperilor mai mari E-P22 si E-P19. Impreuna aceste spatii au fost identificati ca si
al doilea modul din evolutia zonei estice a corpului E si se pare ca au fost adiugate la acel modul
medieval in perioada Principatului. N\ C .
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Urmatorul grup de incdperi cu acces dinspre curtea interioara este E-P13, E-P14 si E-P15-E-P12.
E-P12 are un plan alungit, asemanator unui culoar, de unde se acceseazs incdperea E-P15. In S-a
pastrat tampldria originald, in doud canaturi a usii din curte, din secolul al XVlll-lea, de o mare
valoare istoricd. Incaperea E-P12 in original forma un spatiu comun cu E-P15. Tavanul incaperii este
asemandtor tavanelor din E-P27 si E-P26, sustinut si de grinzi transversale. in peretele estic gasim
un acces inzidit spre E-P10.

Urmatorul acces pe fatada sudica mergand spre est este casa de scara secundara in doua
rampe si E-P11. Podestele scrii au calote boeme. Deocamdati existd doar un singur element mai
interesant aici, o gura de vizitare de horn in peretele nordic al rampei superioare, cu ancadrament
dreptunghiular de piatrd, unde se mai pastreaza si tamplaria originala metalica, din secolul al XVIII-
lea.

Incaperea P11 a format o singura incpere cu E-Pog, inconjurata de rampele scarii - in urma
zidurlui de compartimentare s-a inzidit si o fereastra baroca pe fatada, cu lintel din piatra.

Ultimul gol de acces dinspre est, este in E-P08, E-P10 si E-Po5. Incaperea E-Po8 este un culoar
boltit cu doua calote boeme, spre incaperea E-P10. Din culoarul Po8 spre est de acceseaza
incaperea Pos5 cu planseu de lemn care se sprijina si pe o grinda transversala de lemn. Cel mai
interesant lucru pastrat aici este un cuptor original triunghiular din caramida cu ancadrament din
piatra, care ocupd coltul de nord-est al incaperii Pe cuptorul apar aproape toate straturile de
varuiala si tencuiald care au fost gasite pe pereti.

Degradari existente la parter
- plansee degradate (bolti din caramida, plansee de lemn) din cauza umiditatii si atacului biologic,
plansee din lemn prébusite, fisuri, crapaturi, grinzi de lemn degradate la capete;
- ziduri de compartimentare (din zidarie de caramida, BCA) degradate, fisurate - in grupuri
sanitare;
- pardoseli interioare degradate, uzate, neintretinute;
- finisaje pe perete (lambriuri, faianta) neadecvate siin stare avansata de degradare;
- tencuieli interioara si finisaje de pereti degradate, lipsa de intretinere, tencuieli pe baza de
ciment neadecvate, tencuieli afectate de umiditate ridicat3 (intre 0.5-2m inaltime), desprinse de
pe suport si cu eflorescente de saruri;
- tencuieli degradate la plansee, desprinse de pe suport, cu fisuri [ cu microfisuri;
- tamplarii interioare si exterioare degradate din cauza infiltratiilor de apa, modificarilor, reparatii
inadecvate si a lipsei de intretinere;
- interventii neadecvate: grilaje metalice la ferestre si usi, reparatii cu mortar pe baza de ciment,
zugraveli impermeabile, tencuieli decorative, pardoseli turnate
- ancadramente depiatra la ferestre si usi, degradate/acoperite cu mortar pe baza de ciment,
muchii ciobite, degradari datorate umiditatii capilare si a fenomenului repetat de inghet-dezghet,
trepte din piatra degradate (su acoperite cu mozaic turnat) etc. Ancadramente de piatra
dreptunghiulare la cosuri de fum degradate. Glafuri din piatra naturala degradate ‘datorit3
umditatii ridicate, la casa scarii principale. ' o

= o
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Lista incaperilor existente la nivel parter:

SUPRAFETE EXISTENTE PARTER CORP E
Cod Denumire
incapere sidat S.u. (mp) Pardoseala
E-P1 Casa scarii 11.81 placi mozaic
E-P2 Casa scarii 20.18 placi mozaic
E-P3 Incapere 24.28 placi mozaic
E-P4 Incapere 26.31 mozaic
E-P5 Incapere 20.14 ciment
E-P6 Incapere 11.02 placi mozaic
E-P7 Incapere 5.10 mozaic
E-P8 ~ Hol = 7.32 - ciment
E-P9 ~ Incapere 3.74 | gresie |
E-P11 Incapere 2.36 ciment sclivisit
E-P10 Incapere 28.42 7 ciment
- E-P12  Incapere 16.68 ~ dusumea lemn
E-P15 Incapere 29.15 dusumea lemn
E-P13 Incapere ’ 6.28 dusumea lemn
E-P14 Incapere 9.37 parchet lemn masiv
E-P16 Incapere 4.36 mozaic
E-P17 Hol 5.64 mozaic |
E-P18 Incapere 8.15 mozaic
E-P20 Incapere | 8.39 __Pplaci mozaic |
E-P21 Incapere 3.77 placi mozaic
E-P19 Incapere 30.86 placi mozaic
E-P22 Incapere | 34.15 placi mozaic
E-P23 Hol 5.90 dusumea lemn
E-P24 Incapere 8.80 mozaic
_EP25 | Incapere | 6.33 | mozaic N
E-P26 Incapere 32.39 mozaic
E-P27 Incapere 39.40 ciment sclivisit
E-P28 ___Incapere 13.24 | ciment sclivisit
E-P29 Hol 8.35 ciment sclivisit
E-P30 Incapere 41.72 mozaic
~ E-P31 Incapere 14.90 ~_mozaic |
E-P32 Grup sanitar 43.96 gresie
 EP33 Incapere 17.88 dusumea lemn
E-P34 Incapere 16.85 dusumea lemn
E-P35 Incapere 26.25 mozaic venetian
E-P36 Incapere 49.51 mozaic
E-P37 Incapere 16.83 dusumea lemn
E-P38 Hol 16.98 caramida
E-P39 Incapere 4.13 dusumea lemn
E-P40 Incapere | 15.22 dusumea lemn
E-P41 Incapere 3.97 parchet
E-P42 __Incapere i 15.66 parchet | —
E-P43 Incapere 129.37 mozaic venetian g
E-P44 Casa scarii 15.53 placi mozaic :
E-PO Gang acces 81.43 placi mozaic * I Rl 4
~SU PARTER CONFORM CF 813.13 VAR A% ) %
SUCASE SCARA SI GANG 128.95 e [" : ;

\
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Spatii interioare nivel etaj

Etajul intai se poate accesa prin cele trei case de sciri care pornesc de la parter, realizate
in diferite etape de construire a coprului E. Cele trei case de sciri, in situatia existents, duc Ia
grupuri de incdperi de la etaj care nu comunica intre el. Prima incépere incepand de la vest I3 est
este E-E35 - sala de festivitati - care a fost impartit de C-E1 si C-E2, In a doua jumdtate a secolului
XX., pentru posibilitatea proiectdrii de filme. Incaperea E-E34 se deschide spre est din sala de
festivitati, inciperea este tavanitsd, cu colturile arcuite $i cu o platband3 simpl3 din tencuial sub
tavan. In continuarea incaperii E-E34, spre est se afla E-E33. Incaperea este tavanitd, cu colturile
arcuite si cu o platbands simpl3 din tencuiali sub tavan. in ambrazura ferestrei renascentiste
existenta presupusa a unei banchete. In continuarea incaperii E-E33, spre est se afla o incapere de
dimensiuni mai mari E-E30 cu legatura spre sud cu incaperea E31, cu planseu de lemn, la colturi
este arcuita si cu o platbanda simpla din tencuiala sub tavan. Tamplarii de usa sunt moderne.
Incaperea E-E31 face legatura dintre casa scarii si E-E30 spre nord - incaperea are tavan plat. E-E32

Incaperile E-E29 si E-E26 sunt grupuri sanitare cu acces dinspre E-E31. E-E26 si E-E27 faceau
parte in aceasi incapere de dimensiuni mai mari impartitd in epoca moderns in 3 incdperi mai mici.

Incaperea E-E28 face parte din sirul nordic de inciperi din partea vestica a corpului E. Are o
fereastra dezaxats si o usd dinspre est. Tampl3ria usii dateaza din perioada interbelicd, tdmpliria
ferestrei din secolul al XIX-lea.

Spre est, E-E25 este o incapere foarte importanta in privinta cronologiei si a intelegerii
transformarilor spatiilor interioare. Tavanul plat este la o cotd mai joasa decat bolta din E24,
tavanul are o rotunjire spre jos. Lasud de E-E25 este incaperea E-E24 este probabil una dintre cele
mai interesante, dintre camerele etajului corpului E. Inciperea poarta o bolta semicilindrici cu
penetratii intretdiate. Peretele sudic este stribstut de golurile obturate vechi, intretsiate, Zidul,
care fdcea parte din fatada originald a corpului a fost construit din piatra si cardmida. Actualmente
prin zid se deschide o usi si o fereastrd, fereastra dispune de tampldrie veche.

Incaperea din coltul nord-est, deasupra gangului E-E22 are o usa infundats spre vest. Usa
spre sud are o tdmplarie din perioada interbelici. La sud de E-E22 se afla incaperea E-E21 ca si
majoritatea incaperilor de la etaj, dispune de tavan plat. Ferestrele dispun de tamplarie veche, de
la mijlocul secolului al XIX-lea, intr-o stare foarte buni. Incaperea E21 are doua ferestre spre
coridorul sudic. Portiunea de vest a coridorul E-E20 - dinspre fatada sud este un spatiu de acces,
cu bolta semicilindrica, ca si corespondentul de la parter.

Incaperea E-E23 nu poate fii accesata datorita planseului de lemn prabusit, este unul dintre
grupurile sanitare de la etaj din zona de est 3 corpului.

Partea a doua a coridorului E-E20 are tavan plat, sustinut partial si de un arc semicircular
zidit. Coridorul are trei goluri spre sud: accesul dinspre scara principali, o fereastrs si 0 usd spre
partea de sud a coridorului. Cele mai importante vestigii sunt in mod sigur urmele ferestrelor,de
etaj ale casei Vardai. Aceste urme au fost dezvelite pe planul nordic al peretelui de sud. Dmﬂe
aceste urme doua au fost dezvelite in zona dintre cele doud usi a zidului. Se observa cu'zidul in

care s-au deschis golurile a fost desficut dinspre sus si reconstruit pani Ia indltimea actual, deci
urmele ferestrelor medievale poate fi observat panj la aprox. 1 m. de la cota/pardoselii, Partes- '
inferioara a zidului a fost construit din piatra, pe care pe alocuri se observd si tencui@la originalg,

partial Tnnegritd. Partea superioars, reficuts a zidului se distinge foarte usor si prin folosirea

frecventd a cirdmizii. Din cele dou3 goluri de fereastrs au fost nPrinse” doar\ambrazurile tipic /
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oblice, care mai poarti si tencuiala originala.

Incaperile spre nord de coridorul E-E20 sunt E-E19 si E-E18. Incaperea E19 este despartita de
E18 printr-un zid ingust, evident ulterior, cu o structurs de lemn (de la cumpéna sec. XIX-XX).

Coridorul E-E15 si E-E13. Incaperea E-E15 este un fel de antreu pentru E-E16 si se aseamans
foarte mult cu E-E13 de care este despartit printr-o arcada (ulterior partial inziditad). Tavanul plat
are colturi rotunjite. Elementul cel mai important de aici este coltul casei Vérdai, care apare foarte
clar in zidul vestic, langs usd. Usa mentionats, in dous canaturi are valoare istoricd, dateazs din
perioada eclectica. Usa spre E-E16 are intr-un toc original un batant de la o alt usa, pe care s-a
montat un batant metalic modern. Este interesant faptul ca chiar Iangs usa s-a dezvelit urma unei
alte usi, din care se p&streazs si arcul de descarcare din cirimids.

La nord de coridor este accesul in incaperea E-E16 si E-E14. E-E16 este o incapere relativ
spatioasd este despartitd de E-E14 doar de un zid ingust, original cele dous formau o singurd
incapere. Incaperea E-E14 tavanul plat este rotunijit la colturi. Golul de usa cu inchidere in segment
de arc al peretelui sudic dispune de toc si batant de valoare istorics. Se observi c3 golul original
era mult mai larg. In peretele vestic se observs urma usii spre E-E16. In Incdpere, mai ales in
ambrazura ferestrelor au fost descoperite picturi murale de stil rococo din secolul al XVIil-lea.
Pana la identificarea total3 a picturilor murale nu pot avea loc cercetsri extinse pt. structura
peretelui.

Mergand mai departe pe sirul de incaperi dinspre sud E-E12 si E-E1o. Incaperea E-E12 este
una restransd, formeazi un antreu pentru scara podului. Elementul cel mai interesant este un
horn n partea nordics in forma unej jumatati de arc, care este de fapt un racord la hornul din
coltul potrivit al incaperii E-E13. Incaperea E-E10 este un mic sas in fata intrarii podului. Usa spre
scara podului are ancadrament de piatra simplu, cu listel Ia margine. S-a pastrat si tdmplaria
originald de lemn masiv a podului, de o deosebit valoare istorics. Incaperea E-E11 are acces
dinspre sud din sasul E-E1o, dispune de picturd murals de stil rococo din secolul al XVIil-lea de o
valoare inestimabild. Picturile acoperd mai ales ambrazurile si glafurile ferestrelor. Din E-E10 se
realizeaza accesul in sasul E-E9 si la scara de acces spre pod, mai departe spre est in grupul sanitar
E-E8. Incaperea E-E9 este un sas mic din fara intrarii podului. Usa scarii de acces are un
ancadrament din piatra simplu, cu listel pe margine. S-a péstrat si tamplaria originala de lemn
masiv a podului, de o deosebiti valoare istorica. Incaperile E-E8 si E-E6 sunt dous grupuri
sanitare. Incaperea E-E7 vecini la est cu E-E11 prezinta pericol de prdbusire a tavanului. Incaperea
E-E3 se poate accesa dinspre casa scarii secundare estice, pe latura de vest a incaperii. Incaperea
E-E3 este o camerd relativ mics. in coltul NE, deasupra sobei se observs un horn suspendat,
sprijinit pe o consold metalici moderns. Hornul are si o usa de vizitare cu batant metalic.
Fereastra incdperii are tampldrie istoricd deosebit de valoroasd, impreun3 cu ferestrele invecinate.
Din E-E3 spre este se poate accesa E-E1, iar in coltul nord-est al corpului incaperea E2. Incaperea
E1se aseamand cu E-E-E2. Fereastra camerei, orientatd spre est dispune de tamplarie istorics.
Incaperea E-E2 dispune de tavan plat, cu decor simplu de tencuial3 la margine. Spre vest gisim o
usd inzidita. Ferestrele dispun de tamplarie istorica. -

4

YA
Degradari existente etaj: 3 e
- plansee degradate (bolti din caramida, plansee de lemn) din cauza umiditatii si atacului biologic;
plansee din lemn prabusite, fisuri, crapaturi, grinzi de lemn degradate la cab‘ete; 4 |
- ziduri de compartimentare (din zidarie de caramida, BCA) degradate, fisurate - in grupuri -
sanitare; VRN . o
- pardoseli interioare degradate, uzate, neintretinute; \& 53 ~4-3>17 1 -,8 16
- finisaje pe perete (lambriuri, faianta) neadecvate siin stare avansata de degradare;. :
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“tencuieli interioara si finisaje de pereti degradate, tencuieli pe baza de ciment degradate,
tencuieli afectate de umiditate, desprinse de Pe suport si cu eflorescente de saruri;

- tencuieli degradate la plansee, desprinse de pe suport, cu fisuri/ cu microfisuri;

-tamplarii interioare si exterioare degradate din cauza infiltratiilor de apa, modificarilor inadecvate
si alipsei de intretinere;

- interventii neadecvate: grilaje metalice la ferestre si usi, reparatii cu mortar pe baza de ciment,
zugraveli impermeabile, tencuieli decorative, pardoseli turnate, captuseli, inchideri de goluri de
usa.

umditatii ridicate. ; i
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Lista incaperi existente Ia nivel etaj:

Cod
incapere
 E-E1
E-E2 Incapere dusumea lemn
_EE3 | incapere dusumea lemn
EEq

EE5 | Casascari |
E£6

EES | incapere | 380 | resie ]
EE7 incapere | 32.01 | parchet |

i
a
|

E-Eg D
EEN | ncapere | sody | D aamom
EEio | Incapere | 652 |

EE2 | incapere | 930 | mose
EEs [ incapere | 340 T mossic |

E-E15 Incapere 18.86 mozaic
. puronet

EE6 | Incapere | 3960
EEy | podestscara | 3157 | " mosakc ]

E-E18 Incapere 31. parchet
EE19 | Incapere ar
EE20 | Coridor |

E-E21 Incapere

Incap'er;E B

____Mmozaic
placi mozaic

| Incapere 2855 | parchet N
B Ezz_g B 7rTca;mTe 2;34 mozaic
E-E31 Incapere
EE30 |  Incapere mozaic
E-E32 Casa scarii placimarmura
 E-E33 _Incapere _mozaic
E-E34 Incapere
E-E35 Scena-Salamare | 148.86 parchet s
__EE36 |  Accespod | 10.93 | piatra/ - WA

SU EXISTENT CONFORM CF 986.88
———=" =N AUNFORT —

SU CASA SCARII, CORIDOR, —_ |\
ACCES POD 45 \UHAN

SUPRAFATA UTILA TOTALA EXISTENTA CORP E-CONFORM CF.C1-Us, CF.C1-U2=2013.98MP
SUPRAFATA UTILA CORP E NEINCLUSA IN CF (CASE SCARA, GANG, CORJDOR)=193.53MP
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DESCRIEREA SUBANSAMBLURILOR STRUCTURALE SI STAREA DE DEGRADARE:

Fundatii: Fundatii continue sub pereti structurali din zidarie realizat din blocuri de piatra de
calcar fasonate si nefasonate (zona cu subsol), zidarie mixta - din piatra de rau, blocuri de
piatra(calcar/tuf vulcanic) fasonate/nefasonate si insertii de caramida (zona fara subsol). Latimea
talpii min. este de 1.5m, cu und decros de 10cm fata de zid. Unele incaperi ale nivelul parterului
sunt ridicate fata de cota +0.00, dar in mod diferentiat.

Pereti structurali:Peretii portanti de Ia parter sunt realizati din zidarie de piatra sau zidarie
mixta, avand grosimi de 1.10¢m, 1.45¢m si 9ocm, Tn unele locuri fiind vizibile camdsuri groase cu
mortar si caramida/tigla pana la 10-15¢cm pe suprafata zidurilor si in nisele de goluri. La etaj peretii
portanti sunt realizati din zidarie mixta sau de carimids pling, avand grosimi de 75-8ocm.

Plansee

- planseu peste subsol: bolti din caramida, semicilindrice cu penetratii in dreptul
golurilor de usa si goluri de aerisire.

- planseu peste parter: bolti din caramida, semicilindrice, bolti in cruce, bolti a vela
(calote) in jumatatea de vest, partial est a clddirii, plansee din grinzi de lemn.

- planseu peste etaj: plansee semicilindrice cu penetratii, bolti a vela (calote) si
plansee din grinzi de lemn.

Pardoseli

La subsol umpluturi cu pamant si praf; la parter sunt pardoseli din: ciment, placi mozaic,
mozaic turnat, caramida pe cand si dusumele din lemn, la etaj sunt pardoseli din: placi moaic,
mozaic turnat, placi ceramice si dusumea de lemn/parchet de lemn.

Sarpanta

Sarpanta istoricd din lemn, cu caracter baroc si eclectic, din lemn rasinos, brad (Abies Alba)
si molid (Picea abies) de buna calitate. Pe suprafata lemnului se observa existenta unui tratament
Cu o substanta ignifuga, de culoare alba. Sarpanta zonei estice este in treij ape, iar peste rezalitul
central in patru ape.

Sarpanta corpului E se structureaza pe trei segmente, cu deschideri si mod de alcatuire
diferita, divizate de calcane din zidarie de caramida.

Segment 1.si 2 - la est si peste gang acces - sarpanta istorica din lemn cu sistem
longitudinal de rigidizare vertical cu dispozitiv de tensionare-suspendare, pe cele doua laturi,
ferme principale cu corzi si ferme secundare cu grinzisoare si lonjeroane. Panta capriori 45 grade.
Intre doua ferme principale sunt dispuse 2-4 ferme secundare. in zona primei travei peste gang,
se diferentieaza o sarpanta separata care acoperd coltul de cladire adaugat ulterior (colt nord-
est).

Zona 3 - la vest de gang acces - sarpanta istorica din lemn cu sistem longitudinal de
rigidizare vertical cu dispozitiv de tensionare-suspendare, pe axele laterale si centrale, ferme
principale cu corzi si ferme secundare cu grinzisoare si lonjeroane. Panta capriori 45 grade. Intre
doua ferme principale sunt dispuse 2-4 ferme secundare. Capatul vest al caldirii-este o unitate
Seéparata, continuiind sarpanta corpului C, organizata perpendicular pe corpul E- cu 4 ferme
secundare intre ferme principale. ! Wl

Cosuri de fum nefunctionale, realizate din caramida, tencuite, cu 1-4 goluri drepunghiulare.
Sorturi de protectia din tabla. Majoritatea cosurilor sunt degradate.

Degradari structurale:
Degradari pe fatade:
- fisuri verticale si inclinate in zid3ria de piatra sau mixta;
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- zidarie cu mixta cu carimizi deteriorate, sfiramicioase si/sau lipsa, mortar de zidarie
degradat, camasuieli groase strat mortar de ciment.
- deniveldri si deteriorsri multiple la trotuarele perimetrale de protectie;

Neajunsuri la nivelu] subsolului:
- ziddrie mixt piatra-carimids netesuta cu rosturi excesive;

Neajunsuri la nively] parterului:
- Ziduri netesute Ia Capete cu zidurile transversale, crapaturi profunde deasupra
golurilor de usi in zidsria peretilor si fisuri in bolta tavanului;

- crapaturi, tasari inegale la nivelul fundatiilor in zona fars subsol.
Neajunsuri [a nivelul etajului:
- Suprafete mari de plansee din lemn prabusite, elemente structurale din lemn afectate
de infiltratii de ap& meteorics de lungd durats, degradari datorits ataculyi biologic.
- fisuri si crip3turi profunde atat in pereti cat si in tavane;
Neajunsuri la nivelul podului:
-acoperisul de tip sarpants realizat din lemn ecarisat este afectat de infiltratii de ape
meteorice, prezenta cariilor, ciupercilor si a putregaiuluj;
- elementele structurale din lemn care prezint3 degradari: noduri putrede sau dislocate,
Capete de grinzi sau cdpriori putrede etc.
-zidarie de cargmids Ia peretii calcanelor si zidruile P€ care sta sarpanta afectats de atac
biologic, infiltratii de ap3 indelungats si carimizi crapate si sfiramicioase datorate  fenomen
repetat de inghet -dezghet.

DESCRIEREA SUBANSAMBLURILOR NESTRUCTURALE SI STAREA DE DEGRADARE

Finisaje interioare:
Subsol

Zidurile si boltile in incdperile din subso] sunt acoperit cu un strat gros de var, inclusiv
ancadramentele din piatra ale usilor de acces, In E-S1 bolta este tencuita cu tencuiala de var. In
incaperea E-S1 si E-S2 s-a indetificat partial o pardoseala din caramida degradata, acoperitd de un
strat subtire de umplutura de pimant. In incaperile E-S3 si E-54 nu s-a identificat existenta unej
pardoseli. Partea inferioara 3 zidurilor, inclusiv partea inferioara a boltiilor este -afectaty de
umiditate ascensionala st infiltratii de apa meteorica de la burlanele necanalizate si_se ,p.?\ate-
observa eflorescente de sare (E-S3). AR "

Scara de acces in subsol este realizata din blocuri de piatra naturala, cy muchie
dreptunghiulara simpla. Suprafatea treptelor este inegrita, rosturile si muchiile tréptelor sunt
degradate si mortarul din rosturi este ivechit sau lipseste.

2501 43110148

igrasie, umiditate ascensionala, de infiltratii de apa meteorica de I3 etaj, datorita invelitorij si
burlanelor degradate, pana la 1- 2m inaltime. Datorit3 lipsei de folosinta si intretinere
locuri tenuieljle interioare au fost afectate de fenomenul de fnghet-desghet, sunt sfaramicioase,
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au cdzut si sunt vizibile eflorescente de saruri. In majoritatea fncdperile sunt pardoseli din placi de
mozaic, gresie, ciment si mozaic turnat pe sapa de ciment, cu plinte de ciment care a rezultat
ridicarea nivelului de umiditate ale zidurilor perimetrale.

in mai multe incdperi s-au realizat tencuieli noi groase si reparatii cu mortar pe de ciment si
zugravelile impermeabile care deasemenes au inrautatit starea de degradare a zidurilor sia

istorice pe baza de var, in stare de conservare diferite.Tencuielile de pe tavan realizate cu plasa de
sirma sau pe trestie - in zonele de plansee de lemn - sunt invehcite s fisurate,

Tn nisa sau spaletii ferestrelor orientate spre nord, chiar si unele ziduri care fost camasuite
CU caramida si tigla si mortare groase pe baza de ciment sau var.

Incapera E-P43 peretii si bolta este a acoperita cu tencuiala de ciment, in unle locuri armata
cu plasa de sarma.

in Incaperile E-P12-E-P15, E-P23, E-P33-34, E-P37, si E-P39-42 este pardoseala din parchet de
lemn, scanduri sau dusumea de lemn Uzate si degradate datorits infiltratiilor de apa si necesita
inlocuire. Tn incapera E-P38 s-a identificat o pardoseala din caramida pusa pe cant, dispusa de-a
lungul incaperii. Pardoseala este uzata si degradata cu caramizi lipsa.

Casa de scara E-P2 este casa de scara centrala, dreapta cu 2 seturi de trepte cu podest
intermediar. Trepele si podestul este acoperit cu un strat 1-2cm grosime de mozaic trunat, sub
care s-au identificat in sondaje treptele din piatra naturala. Casa de scara E-P1 este in forma de L,
CU trepte acoperite cu mozaic turnat, Casa de scara EP44 este in forma de U, cu trei pachete de
scari si doua podeste intermediare, treptele si podestele au fost acoperite cu placi de marmura, si
plinta de marmura. Suprafata peretilor este acoperita cu un lambriu din lemn. in E-P1 si E-P44

asemdndtor casei de scara E-P2 este posibil ca sub stratul de mozaic s3 se gaseasca trepte din
piatra.

Tencuielile interioare de Pe suprafata peretilor este afectats in mai multe zone de infiltratii
de apa metorica. Tencuielile sunt degradate si fisurate mai ales in zona arcelor de descarcare, Ia
golurile de usi si ferestre, in zona cosurilor de fum si pe conturul golurilor inzidite, in partea
superioara a peretilor, la intersectia cu planul tavanulu tencuiala este rotunjita si are un profil

grupurile sanitare peretii sunt placati cu faianta.

In inciperile de la etaj E-26, E-E27, E-E29, E-E30, E-E31, E-E33, E-E34 pardoseala: este din
mozaic venetian, pe o sapa de 5-8¢m grosime. Tn incdperea E20 pardoseala in zona logiei este din
placi de mozaic si partial din placi ceramica amprentate. In incaperea E-E5, E/EQ, E-E10; E-E12,E-E13,
E-E16, E-E24 este pardoseala de mozaic turnat. In restul incaperilor sunt pardoseli calde, dinlemn

dusumea, in stare de degradare diferite. ha
!
Finisaje exterioare: X587 ¢ 3799.<D 10

disparut , iar golurile au superit modificari. Peretele este camasuit cu tencuieli groase din ciment.
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Mai ales la etaj pe alocuri exista plombari cu caramida Sau cu piatra re rau dar si multe fisuri
verticale. Spre colt exista un bosaj vechi.

Registul parterulyi s etajului este despartit cu o platbanda simpla din tencuiala cu latime
diferita pe diferitele tronsoane ale fatadelor. Cornisa profilata este realizata din tencuiala, pe
caramida.

Fatada sudica, spre curtea interioara, este probabil cea mai complexa fatafa interioara a intregului
ansamblu, incoerenta morfologic, structural s stilistic, acoperita de mai multe straturi de
tencuiala de ciment, sub care s-au descoperit goluri si tencuieli mai vechi, material de constructie
variat, neteseri si fisuri. Fatada sudica se compune din mai multe zone: zona vestica - cu cornisa
profilata mai sus decat celelalte segmente ale fatadej — la aceeasi cota cu cea 3 corpului C, zona
rezalitului sud, cu fronton triunghiular, zona mediana, in dreptul gangului de acces si a scarii de
acces principala si zona estica cu foarte multe goluri de usi si ferestre sj o casa de scara.

Pe toata lungimea fatadej este un soclu de ciment, un bray median discontinuu din tencuiala
cornisa profilata din tencuiala Pe o baza de caramida in retragere. Sub tencuiala de ciment s-au
identificat fragmente de straturi  de zugraveala si de tencuiala veche. Datorita invelitorii
degradate si a jgheaburilor s burlanelor invehcite, tencuielile exterioare Ia nively cosniselor sj in
camp sunt degradate, inclusiv zidaria a fost afectata de infiltratii de apa de lunga durata sj ata
biologic.

Scarile exterioare
Scarile exterioare, de pe fatada sudica sunt realizate din beton, majoritatea treptelor sunt
dislocate sj sunt Crapate si fisurate la imbinari.

Tamplarii interioare:

captuseli simple/profilate. Majoritatea usilor sunt din secolul XIX-XX, dar s-au identificat si unele
porti de lemn valoroase (acces P13, Usa acces pod) si ferestre de factura baroca (latura est fatada
sud, casa scarii P2). Multe dintre golurile de usi initiale - inclusiv tocurile de lemn au fost inzidite
partial in urma refunctionalizarii cladirii in secolul Xx,

Usi metalice pline pastrate alocuri |a goluri de curatare 2 cosurilor de fum, pe
ancadramente din piatra. Usa metalica de factura renascentista Pe ancadrament de piatra (la
acces P30). (Vezi documentar fotografic si studiu de parament la faza DALI).

Tamplarii exterioare:
) :‘,z‘-
e

Ferestre dreptunghulare din lemn, fixe, cu grilaj metalic si plasa de sarma, pe fatada nord.
Poatra din lemn acces subsol siun gol de aerisire Spre curte, cu ancadrament din piatra.

Subsol

Ferestre dreptunghiulare, din lemn, duble, cu 2+3 cercevele suprapuse,-cu deschidere
exterior-interior, fir3 ancadrament.

Usi din lemn pe tocuri de lemn/porti din lemn, fars sau Cu ancadrament din piatra. Usi pline
metalice, una din ele valoaroasa, istorica.

Poarta de lemn, principala, cu 2 canaturi, n arc de maner de Cos, vitrata, pe ancadrament
din piatra.
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Etaj

- pe fatada nord: ferestre dreptunghiulare din lemn duble, cu 2+2 cercevele suprapuse cu
deschidere exterior-interior, in ancadrament din piatra, profilate. Glaf din piatra profilat. Cu
elemente din lemn baghete profilate sau simple. Pe fatada rezalitului central - din zona centrala
ferestrele de la parter nu dispun de chenar, Ia etaj ferestrele dispun de ancadramente
renascentiste, dotate cu frontoanre triunghiulare - In afara de ultima fereastra dinspre vest- care
are ancadramentul din tencuiala. Ferestrele din axele laterale au primit o tratare deosebita-usor
dezaxate.

- pe fatada sud: ferestre dreptunghiulare din lemn, simple sau duble, cu 2+2 cercevele
suprapuse, cu deschidere exterior-interior, in ancadrament din piatra profilata. Cercevele
inferioare cu 2 sau 6 ochiuri de geam. Doua ferestra de factura baroca la capatul estic al fatadei.
Ferestre metalice cu ochiuri fixe si mobile, la coridor si casa scarii centrale.

- pod: doua goluri circulare de aerisire din tabla in forma de conuri I3 sarpanta deasupra
rezalitului. Spre sud, est si vest nu sunt goluri de aerisire si situatia existenta.

(Vezi documentar fotografic si studii de parament).

Invelitoare

Invelitoarea este realizata cu tigle ceramice presate, care se pdstreaza in stare degradata.
S-au identificat zone cu infiltratii locale 1n zona golurilor de aerisire, strapungeri cosuri de fum, in
zona streasinii si a coamei. Pe fatada principala si sudica se mai pastreazd parazapada cu bare
orizontale, ruginita si desprinsa de pe suport.

DESCRIEREA INSTALATIILOR EXISTENTE PE SPECIALITATI
Instalatii sanitare

Cladirea are asigurati alimentarea cu dapa rece potabila din reteaua oraseneasca. Prin
intermediul unui racord prevdzut cu apometru apa rece se distribuia catre toti consumatori
obiecte sanitare amplasate in grupurile sanitare din clidire. Clidirea a fost echipatd cu obiecte
sanitare si accesorii: vase de closet cu rezervor montat la inaltime, vase wc tip turcesc, lavoare in
mare parte distruse/ nefunctionale sau inexistente.

Toate obiectele sanitare din cl3dire alimentate cu apa rece au fost racordate la instalatia de
canalizare exterioars. Conductele de alimentare Cu apa si canalizare ( PVC i fontd)sunt
deteriorate si dep&site moral, necesits inlocuire totala, conform noilor functiuni propuse. W

e G

Apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare proprie alcituits din
reteaua interioard si reteaua exterioari de incinta. Apele uzate menajere sunt evacuate dih )
obiectele sanitare ale cl3dirii, prin sifoanele acestora si apoi orizontal pan3 la“coloana. Este

realizatd ventilarea coloanelor de canalizare protejate la exterior cu caciuli dé_’v@ﬁtﬂa_i‘_e.f}lﬁstala'giaﬂ 10

este complet deteriorats, necesit3 inlocuire totals. ] _
Reteaua de canalizare menajers din exteriorul cladirii este realizata cu ajutorul ciminelor de
canalizare din beton, a conductelor de beton, toate prezentand un grad mare de uzura si
colmatare, prezentand exfiltratii de apd. Aceastd instalatie necesitd inlocuire totald, prin
prevederea unui nou sistem.

Apele metorice de pe invelitoare sunt preluate prin intermediul jgheaburilor, vazoanelor sj
burlanelor, din tabla zincata, cu piese de racord din fonta sau PVC. Burlanele de pe fatada nord,

CONSERVAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A ANSAMBLULUI PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA -

CENTRU EXPOZITIONAL CORP PRINCIPALE | P.Th./D.E. | PIESE SCRISE | Pag. 31




S.C. K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
J31/335/11.05.2006 | R0O18659048

RO-400009, CLUJ-NAPOCA, str. VICTOR DELEU, nr. 2-4
capital subsris si varsat: 300lei

m: 004 0733516194 t: 004 0371165006 f: 004 0372873185
e: studio@knkstudio.ro | w: www.knkstudio.ro

est si vest sunt colectate si racordate la reteaua stradala de canalizare. La burlanele de pe fatada
sud, 2 sunt colectate in reteaua de canalizare din incinta, prin racorduri de fonta degradate, 2 au
evacuarea directa cdtre exterior, la baza zidurilor.

Sistemul de colectare al apelor meteorice este degradat si necesita inlocuire. Se pot
observa degradari de zidarie si tencuiala datorits umiditatii, langd burlane si jgeaburi, pe toatd
lungimea lor, pe pereti si la nivelul corniselor.

In cladire nu exists instalatie sanitar3 interioars, de apa calda de consum . iar instalatia
interioara de ap3 rece si canalizare este depdsitd moral.

Instalatii termice

In urma cercetarii efectuate a fata locului s-au constatat urmatoarele:
Initial clddirea a fost prevazuta cu un sistem de fncalzire local cu sobe de cahle de teracota
utilizand combustibil solid. Ulterior sistemul s-a imbunatdtit utilizdind  pentru incslzire
combustibilul gazul natural. Sobele de cahle erau amplasate in spatiile principale ale cldirii.

Evacuarea gazelor de ardere in exterior se realiza prin intermediul a numeroase cosuri de
fum. S-a constatat proasta intretinere a acestor spatii si distrugerea aproape total3 a acestor sobe
de teracota. In ultima perioads in spatiile in care se desfisurau diverse activitati, pentru incilzire
s-au utilizat radiatoare electrice.

Astfel, sistemul de Tncilzire a clidirii pe timp de iarnd nu este deloc corespunzator, este
inexistent.

Instalatii electrice

Clddirea Corp E care face parte din ansamblul Palatul Principilor din Alba lulia este
alimentata cu energie electric 220 v /380 V, pentru iluminat si fortd, dintr-o firid3 de bransament
ingropata in zidaria interioars a clidirii. Firida este dotata cu sigurante ceramice cu filet s capac
montate pe fiecare faza, constituind un real pericol de siguranta in exploatare.

Distributia electrica in cladire se realizeaza prin intermediul unor tablouri electrice de unde
Prin circuite separate, se alimentau instalatiile de iluminat, prize si forta. Tabloul electric general al
cladirii si tablourile electrice intermediare sunt neasigurate, deteriorate, si constituie un real
pericol.

Instalatia electrica de iluminat interior a fost realizata cu aparate de iluminat montate aparent
dotate cu lampi fluorescente si incandescente, care in prezent sunt dezafectate. Nu exist3 un
sistem de iluminat de siguranta functional (pentru Circulatie si evacuare in caz de necesitate).

Mare parte a instalatiei are o vechime de peste 60 de ani, este Tnvechits, degradat3 sau
inexistentd, nu mai corespunde prescriptiilor in vigoare, deci nu mai prezinta sigurantd in
exploatare.

Se impune redimensionarea si inlocuirea intregii instalatii electrice, conform noilor
functiuni propuse in concordantd cu legislatiei si normativele in vigoare. % N

A,

STAREA TEHNICA EXISTENTA, DIN PUNCTUL DE VEDERE A ASIGURARII'CERINTELOR ESENTIALE
DE CALITATE IN CONSTRUCTII, POTRIVIT LEGII ;

Constructia trebuie sa asigure cele sase cerinte obligatorii conform Legii'10/1995 pe toata
durata sa. de emst_enta .s!anume: 7 59 13-19- 095
® Rezistenta si stabilitate il ;
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e Siguranta in exploatare
® Siguranta la foc
® Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului
® Izolare termica, hidrofuga economia de energie

® Protectia la zgomot

Categoriile de utilizatori pentru care trebuie asigurate conditiile minime privind
functionalitatea, calitatea sj siguranta constructiilor si instalatiilor sunt: vizitatori [ turisti,
organizatii culturale.

Riscurile avute in vedere fata de utilizatori sunt:

a) riscurile generale comune tuturor cladirilor civile

b) riscuri specifice cladirilor socio-culturale rezultate din: aglomerarea de persoane, aglomerarea
de tehnologii, echipamente si instalatii cu potential de producere a accidentelor.

CERINTA A - rezistenta si stabilitate

Traseul incarcarilor pe verticala este clasic, Creutatea proprie a invelitorii inclusiv
incarcarea utila din zapada, sunt transmire prin intermediul cosoroabelor Ia peretii structurali
perimetrali, de unde prin preluarea incarcarilor provenite din greutatea planseelor si a incarcarii
utile, respectiv solicitarile verticale, se transmit terenului de fundare prin zidurile de fundatie
continue, pe un traseu direct.

Constructia a suportat bine incarcarile/actiunile pe durata existentei, cu toate acestea se
observa o serie de probleme in conceptia structurala si datorita fazelor multiple de constructie
si extinderi, refunctionalizari de ansamblu:

- in ansamblu constructia nu respecta cerintele de conformare in plan, forma alungita
fiind dezavantajoasa in cazul miscarilor seismice;

- constructia nu prezinta simetrie din punct de vedere a distributiei maselor, rigiditatilor
si capacitatilor de rezistenta a elementelor structurale;

- densitatea si pozitia in plan intre peretii structurali cu grosime variabila, pe directia
longitudinala si transversala prezinta diferente si nu se incadreaza in normele actuale;

- structura cladirii este din pereti portanti de zidarie mixta, piatra caramida netesuta cu
rosturi excesive la nivelul subsolului, pereti portanti de zidarie mixta si din caramida I3 parter cu
neteseri la colturi si rosturi verticale, prezentand ductilitate redusa la solicitari orizontale;

- suprafetele de zidérie prezints degradari, desprinderi, fisuri verticale pronuntate si iesiri
din plan vertical;

- la prima treime dinspre est a constructiei, se pot observa crapaturi profunde la nivelul
planseelor, zidurilor si a golurilor de usi;

- NU exista rosturi intre cladiri, ceea ce constituie risc in timpul unui eveniment seismic;

- golurile cu dimensiuni mari - raportul de gol plin este la limita; o) “A"'*

- grinzile de lemn ale planseelor si a boltilor de caramida se descarca pe pereti s*ucturafi;
dar nu asigura efectul de saiba rigida orizontala. ‘ 5

- unele ziduri de compartimentare de la parter reazama pe bolti. ‘ >

- sarpanta prezinta probleme de conformare neadecvata; 259 71°3%11< 016

a. Degradari structurale
Sarpanta de lemn :
® rezemarea cosoroabelor duble din lemn de rasinoase, asezate direct pe peretele de
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caramida a aticului, afectat de umiditate s atac bilogic.
® imbinari de continuizare necorespunzatoare/degradate/dislocate.
* Elemetele sarpantei afectate de degradari datorita umiditatii ridicate de lunga durata,
datorita dislocarii elementelor invelitorii, degradarii tinichigeriei.
Plansee de lemn:
® starea lor este puternic afectata din cauza degradarii capetelor de grinzi de lemn in zona
de rezemare a acestora pe ziduri
* plansee de lemn prabusite partial, planee de lemn in stare de precolaps.
* fisuri longitudinale si transversale s microfisuri la plansee de lemn.
Plansee boltite:
* fisuri la nivelul boltilor din caramida, in axul cheiilor.
* degradari la nivelul boltilor de caramida datorit§ infiltatiilor de ape pluviale.
* fisuriin dreptul cheilor $iin coltul arcelor de descarcare Ia goluri
Ziduri portante
e fisuriverticale si pe diagonala
® ziduri netesute la capete
® zidarie neomogena, microfisuri, zidarie de piatra si caramida degradata, mortar de zidarie
degrada.

b. Degradari de fizica constructiilor

® pe fatade la nivelul socluluij si a peretilor parterului prezinta umiditate ascensionala intre
0.4 i 1.5m indltime.

 In zona cornisei se observa mai multe portiuni, unde au loc infiltratii de apa pluviala si
tencuiala umezita, n mare parte cazuta, zidarie de caramida deteriorata datorits
umiditiatii de lunga durata si din cauza fenomenuluj de inghet-dezghet.

® Cosuri de fum din caramida, degradate la nivelul sorturilor din jur si la partea de sus —
tencuiala desprinsa si mortar si caramida degradata.

® inzona subsolului - peretisibolti- se observa:
- infiltratii de apa si igrasie insotita de eflorescente de saruri, Pana la 2-2.5m naltime - Ia
zidurile exterioare.
- caramizi degradate la bolti si pereti la 0 adancime de cca. 2-3 cm din cauza umiditatii
blocate in masa zidariei, friabilizarea. Efectul de igrasie se manifesta atat din cauza lipsei
hidroizolatiei si burlanelor necanalizate.

* Inzona parterului- pereti structurali si nestructurali - zone fars subsol se observs:
- zidarie de piatra/mixta sau din caramida, tencuieli de var sau ciment afectate de umiditate
ascensionala, igrasie, eflorescente de saruri de la 0.5-2m indltime, din cauza lipsei
hidroizolatiei, sapelor din ciment si a incalizirii/aerisiri incaperilor.
- infiltratii de apa de Ia retea de canalizare defectuoasa. ﬁ\"’ w'\

* 1n zona etajului
—pereti, plansee de lemn si bolti de caramida | 3
- infiltratii de apa, zidarie si tencuieli afectate de umiditate, pete pe tavan, datorate f
burlanelor si inveliorii degradate, lipsei de incalzire/aerisire si intretinere a incaperilor.

3597 +311-010
¢. Degradari de biologia constructiilor <

® pefatade se observa infiltratii produse de apele pluviale, provenite de I3 jgheaburi, burlane

siinvelitoarea degradata
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° pe fatade, la nivelul soclurilor si peretilor se observa umiditate ascensionala pe o fnaltime
cuprinsd intre 0.4-1.50m, datorata lipsei hidroizolatiei orizontale la nivelul fundatiilor;

* In zona cornisei se observa mai multe portiuni, unde au loc infiltratii de apa pluviala si
tencuiala umezita, in mare parte cazuta, zidarie de caramida deteriorata datorits
umiditiatii de lunga durata, datorit3 planseelor degradate in zona incastratilor grinzilor si
din cauza fenomenului de inghet-dezghet. Se pot observa corpurile sporifere ale ciupercii,
intre caramizile umezit.

* la nivelul subsolului si a parterului este vizibila prezenta apei ascensionale; pe peretii de
caramida s-a format un strat de eflorescente de saruri de culoare Alba, din cauza lipsei
hidroizolatiei, sapelor din ciment si a incalizirii/aerisiri incaperilor.

* peste parter si peste etaj - plansee de lemn prabusite partial, planee de lemn in stare de
precolaps datorita umiditatii din infiltratii de ape pluviale si atac biologic de fungii — specii
de ciuperci Fibroporia vaillanti, Coprinus domesticus si Serpula lacrymans - si insecte
xilofage .

¢ la nivelul sarpantei elementele din lemn sunt afectate de degradari produse de fungi
(specia Serpula Lacrymans - buretele de casa, Fibroporia vaillanti-ciuperca de mina,
Gloeophyllum abientium, atacuri de insecte) in proportie de 10-15%.

d. Degradari legate de imbatranirea generala a materialelor, rezultand reduceres capacitatii
portante a elementelor, subansamblurilor
® materialul tencuielii din zona fatadelor si la incaperile interioare de Ia parter si etaj, in
zonele neintretinute, este imbatranit si friabil.
* la elementele structurale din lemn cu esenta de rasinoase se prezinta urme de imbatranire
din cauza reducerii continutului natural de rasini.

e. Degradari nestructurale
Fatade:
* desprinderea tencuielilor in camp, in jurul golurilor, in zona corniselor si braului median;
® tencuiala cu fisuri, desprinderi pe portiuni insemnate si cu mortar imbatranit;
¢ soclu din mozaic fisurat, degradat;
® reparatii cu mortar de ciment, camasuiri de ziduri cu tigla si caramizi cu mortar de diment,
tencuieli pe baza de ciment;
degradarea suprafetei de parament - [a zidariile de caramida, cornise din caramids;
® invelitoare si tinichigerie degradata, neintretinuta;
° sistem de parazipads degradata

CERINTA B - siguranta in exploatare

Cerinta de siguranta in exploatare se refera la protectia utilizatorilor constructiei impotriva

riscului de accidentare in timpul utilizarii in spatiul interior si cel apropiat cladirii, - av
Siguranta in exploatare se refera la: ' WY

a. Siguranta la circulatia pedestra S |

b. Siguranta la circulatia cu mijloace mecanice

C. Siguranta la utilizarea instalatjilor

d. Siguranta cu privire la lucririle de intretinere

e. Siguranta cu privire la intruziuni si efractii.

25931901 6
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a. Siguranta la circulatia pedestra: se refera |3 protectia utilizatorilor impotriva riscului de
accidentare in timpul deplasdrii pedestre in interiorul cladirii si in spatiile publice din exterior in
vecindtatea siincinta cl3dirii,

Siguranta cu privire la circulatia exterioara:

In momentul de fata, exist3 amenajate cai de circulatie pietonals pe perimetrul cl&dirii -
alei, trotuare pavate/asfaltate, pardoseala in gang acces nord, pentru accesul pietonal in
cladire, dar acestea este degradat, fisurat si prezinta risc de impiedecare din cauza zonelor in
care lipseste pavajul sau prezinta denivelari accentuate. Circulatia auto pe latura est is sud a
cladirii se realizeaza pe un drum de pamant, pietruit, cu unele zone acoperite cu dale marij de

ridicat de accidentare.

Siguranta cu privire la acces:
In momentul de fata exista accese diferentiate atat pentru accesul pietonal cat si cel auto.
Accesul pietonal principal se realizeaza prin gangul de acces de pe latura nord, dinspre strada

latura de sud a corpului E. Accesul auto pe parcela se realizeaza separat in coltul nord-est a
palatului, prin poarta de acces, metalicd - poarta nu are diferentiat acces pentru pietoni si auto. In
dreptul portii exista o cabina de paza permanenta.

Adaptarea la necesitatile persoanelor cu dizabilitati locomotorii:
Cladirea nu este adaptata la necesitatile persoanelor cu locomotor.

Siguranta cu privire la circulatia interioara:
Latimea minima a cailor de circulatie interioare in spatiile studiate este de 1.45m.
Scarile interioare cat si cele exterioare prezinta risc de impiedicare si cadere deoarece
unele trepte sunt tocite, degradate datoritd proastei intretineri, unele scdri exterioare nu au
balustrazi, reprezentand riscuri de accidentare in exploatare. Scara de acces in pod este acoperit3
cumoloz, reprezentand riscuri de accidentare in exploatare.

b. Siguranta la circulatia cu mijloace mecanice '
Cladirea nu dispune de ascensoare sau alte mijloace mecanice de deplasare .

) WA,

c.Siguranta cu privire la intruziuni si efractii Bt Y
Unitatea nu dispune, in momentul de fata, de un sistem de supraveghere.video si de

alarmare in caz de efractie. La parterul corpului E este post al politiei locale din Alpa lulia, care

asigura paza permanenta a obiectivului. L '

CERINTA C - siguranta la foc
Cladirea nu este dotata cu hidranti interiori sau exteriori de stingere a incenlgiglé;jf, famg 1= 01 !
Sensul de deschidere al usilor nu este conform cu cerintele specifice. T

Obiectivul este monument istoric inregistrat sub numarul AB-ll-m-A-00133, fiind aplicabile
prevederile art. 1.1.4. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99.
Masurile de imbunatatire a sigurantei la foc evidentiate in cap.6.
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Edificiul este impartit in 7 corpuri de cladire (A-G) si se intentioneaza realizarea lucrarilor in
trei etape. In acest SCOp s-au si obtinut trej certificate de urbanism. In etapa a-l-a se abordeaza
corpul de cladire E.

Cladire civila (publica) fara sa intruneasca conditiile pentru cladire inalta sau foarte inalta.
Regim de inaltime: partial subsol, partersi un etaj. Volum aproximativ 20.000 mc

Arie construita existenta 1421.61 mp
Aria desfasurata existenta 3149.26 mp

CERINTA D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediuluj

Referitor la igiena mediului interior, deteriorarea calitatii finisajelor interioare impiedica
igienizara corespunzatoare a acestora.

Referitor la igiena vizuala, in momentul de fata in majoritatea incaperilor nu exista obiecte
de iluminat.

Referitor la igiena auditiva, cladirea prezinta un grad mediu de izolare fonica a tamplariilor
exterioare existente.

CERINTAE - izolarea termica, hidrofuga si economia de energie

Cladirea nu corespunde normelor actuale de izolare termica. Pierderile de energie
termica se localizeaza, in principal, la nivelul tamplariei exterioare din lemn, unde se creaza punti
termice sila planseul peste eta;.

Cladirea dispune de un grad redus de izolare hidrofuga la nivelul sarpantei, motiv pentru
care au aparut deteriorari datorita infiltratiilor de apa.

CERINTA F - protectia impotriva zgomotului.
Cladirea prezinta un grad mediu de izolare fonica a tamplariilor exterioare existente.

DESCRIEREA SITUATIEI PROPUSE PE SPECIALITATI

CENTRU EXPOZITIONAL - CORP PRINCIPAL E: se propune punerea in valoare a corpul E,
prin convertirea intr-un centru expozitonal, ceea ce presupune o serie de interventii din punct de
vedere structural, arhitectural s; functional, respectiv restaurarea, protectia si conservarea
tuturor componentelor artistice valoroase (componente din piatra, picturi murale decorative,
metalice, componente din stucatura etc.). Inlocuirea complets a tuturor instalatiilor existente,
apa si canalizare, instalatii electrice, instalatii termice si ventilare etc si realizarea izolatiilor
termice la nivelul planseelor intermediare si prin tamplarii noi termoizolante.

Prin refunctionalizare si posibilitatea de acces a monumentului va creste vizibiliatea si se
va introduce in circuitele turistice |a nivel local, judetea si national. Amenajarea $i dotarea
spatiilor expozitionale sunt astfel proiectate incat sa favorizeze atractivitatatea monumentului
din punct de vedere cultural, marind potentiaul s3u turistic. P % ‘\ ‘v'\\]

Proiectul este organizat pe 3 obiecte: .
Obiect 1. - Restaurarea, consol idarea, protectia si conservarea Palatului Principilor corp E
Obiect2. - Realizare obiect conex spatiu tehnic subteran \ :
Obiect 3. - Realizare obiect conex amenajari exterioare

2597 1ok b

Descrierea lucrarilor principale pe obiecte:

Obiect 1. - Restaurarea, consol idarea, protectia si conservarea Palatului Principilor corpE
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® consolidarea si reabilitare structurala a corpului, (interventii de consolidare fundatii, ziduri
portante, plansee de lemn si bolti si sarpanta;

® corelarea cotelor existente din interiorul cl3diri si cotele pardoselilor originale, respectiv
cotele la nivel urban din exteriorul cl3diri si cele din curtea interioara. Asigurarea accesului
pentru persoane cu disabilitati locomotorii

e asistenta arheologica in timpul sapaturilor si asistenta de citre pictor restaurator si istoric
de artd la desfaceri, demontari;

® realizarea scarilor de acces exterioare si interioare si restaurarea scarilor interioare din
piatra etc.

® mentinerea si restaurarea fostelor accese in clidire (gang) si a portilor aferente;
propunere de restaurare a portii prepozitului;

* reabilitarea, restaurarea spatiilor interioare din cadrul parterului si etajului, reorganizarea
functionala, spatiilor administrative si tehnice, organizarea spatiilor centrului expozitional-
corp princial: spatii de primire si spatii expozitionale; asigurarea fluxurilor functionale side
securitate necesare; (vezi planse desenate arhitectura cu interventii propuse cod I)

® punereain valoare si prezentarea a planimetriei $i organizarii spatiale ale diferitelor faze de
extindere si compartimentare ulterioare, pe baza rezultatelor cercetarilor de parament si
picturi murale decorative - poarta si zidurile apartinand cladirii prepoziturii, elementele
structurale si spatiale apartinand perioadei principatului (renastere) si perioadei
habsburgice (baroc) si a secolului XIX-XX. (vezi planse desenate cu evolutia in timp pe
epoci - planse desenate documentatie fotografica si la specialitatea rezistenta)

* desfacerea ansamblurilor si subansamblelor de constructii parazitare (recompartimentari,
inzidiri de goluri la usi si ferestre etc.), pentru a obtine o imagine (in special la nivelul
fatadelor) cat mai unitara si reprezentativa perioadei de referinta, fara a marginaliza
celelalte etape istorice importante; (vezi planse desenate arhitectura cu interventii
propuse cod I)

° realizarea hidroizolatiilor orizontale si verticale, tratarea zidurilor si a boltilor de la subsol si
parter cu solutii de neutralizare a sarii;

® decaparea tencuielilor degradate si pe baza de ciment; consolidarea/restaurarea
tencuielilor istorice la pereti si tavane si eliminarea igrasiei si atacului biologic dup3 caz, din
subsol, parter, etaj si pod; realizarea tencuielilor noi pe baza de var si tencuieli de asanare.

¢ marcarea structurilor zidurilor romane sau medievale evidentiate in ansamblu sau in
elevatii (latura sudica a ansamblului) dupa curatarea tencuielilor moderne sau
neconforme;

* reconditionarea/restaurarea grilajelor si tamplariilor istorice valoroase din lemn si metal
pastrate, inclusiv feroneria; desfacere tamplarii nevaloroasa, degradate; realizare
tamplarii noi din lemn masiv, dupa modelul tamplariei baroce in situ;

® conservarea/restaurarea si prezentarea, tututor tipurilor de componente artistice, ale
diferitelor etape de construire ale corpului, in cadrul centrului expozitional‘s_l paramente,
tencuieliistorice, picturi si vopsitorii decorative, componente de lemn, piatra sith tal;

* realizare pardoseala anticapilara la spatiile de subsol; inlcuire toate ‘pardoseli interfbka\re
nevaloroase cu pardoseli noi din placi de piatra naturala si parchet din lemn masjv.. N\

 realizare termoizolatii pentru evitarea pierderilor de caldura prin plansee isi; suprafete
vitrate; * Ty ‘

® montare invelitori noi de tigla ceramica solzi pe toata suprafata acoperisurilor pe sEjport_- !
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Nou; se va propune tinichigerie noua din cupru, materialul, forma, dimensiuni, sectiunile
jgheaburilor si burlanelor corespund conceptului general de restaurare acordandu-se
atentie detaliului specific perioadei istorice;

® Sevor consolida si se vor pune in valoare sistemele de incdlzire istorice - cosurile si
elementele lor componente valoroase identificate (ancadramente de piatra si usi
metalice).

® restaurarea plasticii fatadelor exterioare, se propune pastrarea tencuielilor istorice,
restaurarea si punerea in valoare al componentelor de piatra.

® amenajari interioare: amenajarea si dotarea cu panouri informative si de orientare, dotari
IT, dotaer mobilier si suporturi pentru exponate a spatiilor expozitionale si dotare cu
mobilier a zonei administrative; dotare cu platforma cu senile pentru urcare sciri si utilaj
platforma elevatoare pentru persoane cu disabilitati loco-motorii, la exterior.

 inlocuirea intregului sistem de instalatii sanitare, termice si electrice, precum si
echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si
antiefractie;

® iluminat arhitectural fatade exterioare;

Obiect2. - Realizare obiect conex spatiu tehnic subteran

® Realizare spatii tehnice subterane cuprinzand centrala termica electrica (CTE), Grup
electrogen, rezerva de incendiu si camera pompelor.

® Realizarea sistemnului de instalatii pentru centrala termica electrica (CTE), Grup
electrogen, rezerva de incendiu si camera pompelor.

Obiect 3. - Realizare obiect conex amenajari exterioare

® corelarea cotelor exterioare existente, cu cotele interioare si cotele istorice

* amenajarea pavajului din placi piata naturala din gangul de acces

® amenajarea trotuarului din calupuri de piatra naturala de pe latura de sud a cladirii

® amenajarea si dotarea spatiilor adiacente corpului E, amenajarea si semnalizarea acceselor,
dotari pentru orientare circulaii in gang, panouri informative, dispunere suport exponate.

DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR PROPUSE PRIN EXPERTIZA TEHNICA

Avand in vedere rezultatete analizei calitative sistemului structural si de calcul
simplificat, de vechimea constructiei, de gradul nominal de asigurare la seism (R3) si de
punctajul obtinut din punct de vedere a conformarii si comportarii in timp, se poate aprecia ca
aceasta constructie se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll; aceasta incadrare corespunde
constructiilor care sub actiunea unui seism | vant de proiectare pot prezenta degradari
structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii generale este putin probabila,_'_ex_@@pténd
zonele semnalate. \ VAR

Valorile indicatoarelor (R1<60; R2>40; R3>35) sunt peste valorile recomandate ca'|
minimale pentru sursa seismici Vrancea. Sunt necesare interventii structurale majore _pentru
corpul de cladire E si interventii de urgenta in zonele semnalate de citre expertizatehnica. :

. s e o g . ; : g . o gy 4
La stabilirea deciziei de interventie se tine cont de ipotezele initiale, adica: %471/ 361 IR
* elementele de consolidare sa nu afecteze valoarea monumentului, sa nu 'aducé_modl'ﬁcari
inimaginea arhitecturala.
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® ca scopul lucrarilor in primul rdnd si fie conservarea monumentului istoric, lucrarile
propuse fiinde de consolidare si restaurare a elementelor specifice, apartinatoare fiecarei
etape de constructie valoroase
* sevortine cont de starea de degradare actuala si alcatuirea structurii portante, destinatia
cladirii;
* posibilitatea interactiunii intre corpurile de cladire;
 lucrarile executate in situ in diverse etape ale existentei cladirii, fiecaria corspunzandu-i un
stil arhitectrual aparte;
* conditiile de fundare;
e calitatea materialelor din structura;
® prinlucrdrile de interventie se va spori siguranta elementelor structurale.
In acest context, pentru realizarea obiectivelor expertizei se vor aplica interventii
structurale sub forma unor lucrari care sa nu fie vizibile si gandite in asa fel incat sa fie posibila
etapizarea lucrarilor.

Prezentarea generala a lucrarilor de consolidare propuse Tn expertiza:

a) lucréri de consolidare si reabilitare in zonele afectate, precum si lucrari de restaurare
finisaje interioare si exterioare ce urmeaz3 a fi realizate cu materiale de calitate identice cu cele
existente;

b) restaurarea si reconstruirea picturilor murale decorative in zonele evidentiate ;

d) se vor asigura utilititile necesare functiunilor existente si pentru cele propuse. Sistemul
de alimentare cu ap3, canalizare, instalatii sanitare, electrice, ventilatie si climatizare va fi inlocuit;

e) lucrari de sistematizare verticala in curtile interioare ale palatului.

f) lucréri de reparatii si finisaje de epocs;

g) extinderea lucrdrilor de parament pentru picturi murale decorative, finisaje Si
decoratiuni speciale neevidentiate, urmat3 de restaurarea sireabilitarea acestora;

PREZENTAREA SOLUTIILOR DE MODERNIZARE ENERGETICA A CLADIRII

Pe baza expertizei energetice se propun urmitoarele solutii de Tmbunatatire a izol3rii
termice a cladirii:

a) Modernizarea energetici a tamplariei exterioare prin desfacerea si Tnlocuirea tamplariei
simple/duble de lemn existente degradate si neetanse cu tamplarie performanta cu ram3 din
lemn stratificat si vitraj termoizolant tip LowE

b) Termoizolarea planseului peste subsolul boltit realizat din pardoseala de piatr3 se realizeaza
prin desfacerea stratului superior, eliminarea murddriei, montarea umpluturii de perlit
stabilizat termoizolant 300 grosime 0,15-1,5m, montarea foliei de PE, turnarea sapei perlitice
usoare 600kg/mp, peste care se fixeaza cu mortar adeziv placi de piatra de calcar3cm grosime,
tencuirea cu var a boltilor S

AR

. ' 2 : "-T“ :
¢) Termoizolarea planseului peste subsolul boltit si peste gang realizat din pardoseals parchet se

realizeaza prin desfacerea stratului superior, eliminarea murdiriei, montarea umpluturii de

perlit stabilizat termoizolant 300 grosime 0,15-1,5m, montarea grinzilor de lemn de 15X17¢m
intre care se monteaz3 stratul termo/fonoizolant de vat3 minerald bazaltica de 15cm grosime,
montarea de 2 straturi dulapi lemn si 1 strat de scandur3 geluitd, peste care se aplic3 parchetul
de lemn masiv, tencuirea cu var a boltilor / { G
2598718037

d) Termoizolarea planseului sub pod in zonele cu planseu boltit se realizeaza prin desfacerea
stratului superior, eliminarea murdariei, montarea umpluturii de perlit stabilizat termoizolant
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300 grosime 0,15-1,5m, montarea de grinzi de lemn de 15x17cm, montarea de > straturi dulapi
lemn si 1 strat de scandura geluits, tencuirea cu var a boltilor

e) Termoizolarea planseului sub pod in zonele cu planseu din lemn se realizeaz prin desfacerea
straturilor existente, montarea grinzilor de lemn de 15x17cm intre care se monteazd stratul
termoizolant de vatd mineral3 bazaltici de 15¢m grosime cu folie de aluminiu, montarea de >
straturi dulapi lemn si 1 strat de scandurs geluitd, tratatd biologic Diffusit S, montarea de
scanduri de lemn tratate biologic cu Diffusit S pe intrados si aplicare tencuiald de var |

Aceste masuri au ca scop sciderea consumului specific pentru incalzire, in conditii de
eficientd economica.in afara interventiilor de mai sus, in fazele urmatoare este obligatorie
analizarea modului in care pot fi corectate o serie de deficiente rezultate din exploatarea
defectuass si lipsa de intretinere corespunzatoare a cldirii:

® Consolidarea si refacerea invelitorii acoperisului pentru a impiedica patrunderea apei
pluviale in pod

* Repararea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere a apelor pluviale

® Realizarea trotuarului de protectie din jurul cladirii pentru a preveni infiltratiile de api la
fundatii

¢ Necesitatea nlocuirii sistemului initial de incalzire locald, cu un sistem modern de
incalzire/rédcire centrals, complet echipat, corespunzator noilor functiuni.

® Necesitatea inlocuirii instalatiei sanitare de alimentare cu apa rece si prevederea unei
instalatii de preparare ap3 cald3 de consum, precum si inlocuirea integral3 a sistemului de
evacuare a apelor uzate menajere. Echiparea cladirii cu obiecte sanitare si dotarea acestora
Cu accesoriile aferente.

® Necesitatea Tnlocuirii intregii instalatii electrice interioare si inlocuirea aparatelor de
iluminat cu aparate noi, eficiente energetic.

Prevederea si efectuarea acestor lucriri va contribui a imbunétatirea conditiilor de confort
interior termic, sanitar si vizual pentru utilizatorii acestor spatii.

In urma aplicarii solutiilor de reabilitare termica propuse a cladirii, a rezultat o reducere a
facturii energetice de 31,85 % si economia de energie de 105,54 Mwh/an.

PROPUNERI IN BAZA EXPERTIZEI BIOLOGICE

Concluzii recomandari pentru plansee Si

- Stoparea surselor de infiltratii, prin interventii de urgenta pana in aprobarea proiectului si
obtinerea fondurilor pentru restaurare. s

- Indepartarea tencuielilor umezite pentru a facilita uscarea planseelor si zidariei. “;\k'!\ V\’\.

- Aplicarea unei solutii fungicide, la nivelul peretilor din subsol, pe zonele unde sunt
prezente coloniile de micromicete, inainte de indepartarea acestora, pentru-a:nu expune
muncitorii la imbolnavire. ‘ '

- Propunerea unei solutii pentru stoparea umiditatii ascensionale, prin efectuarea.jzolatiei.
orizontale este de preferat. :

T597 13435010
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PROPUNERI IN BAZA RAPORTULUI ARHEOLOGIC

- asistenta arheologica pe durata realizarii desfacerilor pardoselilor si a umpluturilor sub
pardoseli si umpluturilor deasupra boltilor, la coborarea nivelului de calcare din interior si a
sapaturilor de orice fel, la nivelul subsolului, parterului, etajului si a podului.

- asistenta arheologica la sapaturile necesare pentru pozitionarea utilitatilor noi propuse.
In cazul in care se identifica structuri sau elemente se vor oprii sapaturile pentru scoaterea cu grija
a a acestora.

- sondaje arheologice preventive sau descarcare arheologica in zonele indicate de catre
areholog si istoric de arta, in cazul realizarii spatiului tehnic subteran.

- toate sapaturile din interior si din exterior se vor realiza manual.

PROPUNERI IN BAZA STUDIULUI DE ISTORIA ARTEl, COMPONENTE ARTISTICE si PICTURI
MURALE, STUDIU DE PARAMENT

Trecerea in revist3 a informatiilor istorice si de istoria artei referitoare Ia palatul princiar din
Alba lulia respectiv Corpul E studiat a relevat o seam3 de rezultate care, combinate cu rezultatele
cercetdrilor arheologice, cu cele ale cercetirii de parament permit schitarea istoriei ansamblului,
relevand totodats insuficienta acestor cercetdri limitate pentru restituirea valorilor deja
identificare si cele inca ascunse ale acestui ansamblu de o importants deosebits.

In faza actuals cercetarile de parament furnizeazi doar informatii partiale asupra
decoratiilor murale, goluri, chenare inzidite existente. Extinderea sondajelor si cercetdrii se va
putea realiza paralel cu indepartarea tencuielilor de ciment. Este necesara asistenta permanenta
in timpul indepartarii tencuielilor de ciment. Indepartarea lor se va realiza cu asistenta unui
restaurator si a unui istoric de arta. Indepartarea tencuielilor de ciment este necesar pentru a
fnlesni uscarea zidurilor. Aceast operatiune trebuie realizata atat in exterior c4t sin interior.

Propunem pdstrarea tuturor suprafetelor de tencuieli de epoca in stare buni de
conservare. Tencuielile deteriorate fir3 decoratii murale pot fi indepartate cu ajutorul unui pictor
restaurator: acesta va marca suprafetele propuse pt indepartare. Suprafetele retencuite vor fi
realizate cu mortar pe bazi de var, far3 ciment, astfel incat tratarea surafetei s fie identic3 cu cea
originald. Intr-o prima faza se vor realiza suprafete de proba.

In faza de executie se v-a realiza asistenta din partea unui restaurator de componente
artistice si istoric de arta la desfacerea straturilor tencuielilor pe baza de ciment, a tencuielilor
degradate, a camasuiriilor si a curatarii rosturilor, pe surpafata zidurilor de la interior (pereti si
bolti inclusiv) si exterior. In prealabil desfacerii tencuielilor se vor realiza sondaje, pe toate laturile
peretilor incaperilor si in zona nisei golurilor, pentru identificarea straturilor existente. In cazul in
care se identifica straturi de tencuiala vechi, in stare de conservare satisfacatoare, acestea se vor
pastra, consolida si repara. In incaperile in care s-au identificat suprafete pictate, curatarea
suprafetei peretelui de straturile ulterioare de zugraveli sau tencuieli, se'va realiza excldsiy de
catre restauratori specialisti de picturi murale. " R \

Conservarea, restaurarea si completarea/reconstituirea picturilor murale decorative cu
valore artistica si istorica, se va realiza de catre restauratori specialisti de picturi murale,

Interventii propuse o ] : 016
- desfacerea totald a tencuielilor pe baza de ciment de la interior si e'x.tgrigrs g & 3T el
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- coborarea nivelurilor de clcare din interior

- continuarea cercetadrilor stratigrafice parietale in corelatie cu cele arheologice si cu alte
cercetdri; documentarea exhaustivi a lor;

- conservarea/restaurarea si punerea in valoare a picturilor (sec. XVIII-XIX);

pastrarea tencuielilor de valoare istoricd, a bosajului, a tamplariilor istorice, a feroneriei -
conservarea/restaurarea si punerea lor in valoare;

- conservarea/restaurarea si punerea valoare in situ sau in lapidar (dupd caz) din palat a
elementelor vechi descoperite: portalurile si arcada goticd, portalul si ancadramentele baroce,
inscriptiile si a alor spoliile de piatra (romans, gotica, renascentista, barocd), a niselor de sedere, a
pietrariei fasonate, a treptelor de piatra sau lemn, a ancadramentelor de la sistemul vechi de
incdlzire etc;

- curdtarea gurilor de ventilatie ancdaramenelor din piatra a cosurilor de fum, curitarea
pivnitei de diferite reziduuri din timpul cazarmei sub supravegherea specialistilor;

- marcarea in tencuiald a arcelor de descircare nefunctionale si a golurilor descoperite;

- punerea in valoare/redeschiderea unor goluri vechi, unde permit restrictiile de ordin

tehnic si structural.

Se propune punerea in valoare si restaurarea tencuielilor si picturilor murale descoperite in
urma cercetarilor preliminare de parament, in incaperile:
Parter: picturi murale in inciperile E-P15, E-P33, E-P34 si E-P37 existent, tencuieli vechi in casa de
scara E-P2.
Etaj: picturi murale in intradosul ferestrelor E-E11, E-E14 siTn incaperea E-E30.

Nu este perimsa realizarea desfacerilor de tencuielilor si zugraveliilor existente la exterior
sau interior fara prezenta specialistului restaurator de picturi murale si a sitoricului de picturi
murale.

Pe toata durata executiei suprafetele de tencuiala vechi pastrate, picturi murale, tamplarii
sau tocuri de lemn si metal care se pastreaza, elementele din piatra - scari de piatra,
ancadramente, spolii, bosaje etc - se vor acoperii si proteja.

INTERVENTII STRUCTURALE PROPUSE

Masurile de consolidare adoptate, conform solutiilor propuse in expertiza tehnics, vor
rezolva atat degradarile structurale ale cladirii, cat si propunerile de amenajare a spatiilor
existente, care cuprind dezafectarea partiald a unor pereti, realizarea de goluri in pereti
structurali, plansee, etc.

Proiectul cuprinde realizarea lucrérilor de consolidare-reabilitare si asigurarea functionrii
in conditii optime a spatiilor din corpului principal E, cerinte care s-au realizat pe baza prescriptiilor
si codurilor de proiectare in vigoare la data elaborarii proiectului faza D.A.L.I.

Lucrarile de restaurare si consolidare de ansamblu s-au realizat cu mentinerea sistemului
structural existent, prin eliminarea cauzelor degradirilor $i realizarea conditiilor de durabilitate a
interventiilor. Interventiile de consolidare si eliminarea a cazuelor degradarilor structurale s-a
finut seama de faptul ¢ obiectivul a fost construit in mai multe étape fstorice,"ﬁ'\ecéreia
corespunzandu-i un stil arhitectural aparte. X

Conceptia de restaurare s-a axat pe ideea de a nu aduce modificdri' in imaginea
arhitecturald a obiectivului. Scopul lucririlor este de conservare a monumentului istoric, lucrarile
propuse fiind de consolidare si restaurare a elementelor specifice apartindtoare'fiecirei etape de
constructie ce vor tine seama de starea de degradare a obiectivului. L 25%" Y& 351" 016
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Capitole principale de lucriri de consolidare:

Cap.l. - Consolidare sarpant3

Cap.ll.- Grinda centura perimetrals

Cap.lll - Centuri interioare peste etaj

Cap.IV. - Planseu nou de lemn peste etaj

Cap.V. - Planseu nou din lemn peste parter

Cap.Vl. - Plangeu de beton armat peste subsol

Cap.VIL. - Consolidare,reabilitare ziduri interioare nivel etaj si parter
Cap.VIIL. - Idem ziduri exterioare

Cap.IX. - Consolidare si reabilitare bolti

Interventii structurale prezentate pe obiecte:
Obiect 1. - Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea Palatului Principilor corpE
subsol
e consolidare fundatii continue (subzidiri)
® plombari si injectari fisuri la zidarie si bolti peste subsol
° planseude beton armat peste subsol

parter
® desfacere si inlocuire partiala sau complets plansee de lemn peste parter - in special in
zonele cu degradari datorate atacului fungic

® consolidare si reabilitare plansee boltite, inlaturare umluturi afectate de atac fungic

® consolidare ziduri portante si despartitoare de la parter

® consolidarilocale la arce de descarcare deasupra golurilor de usi si ferestre

* desfacere ziduri parazitare, neportante in acord cu configuratia functionala propusa si
proiectul de restaurare a componentelor artistice

® inzidiri goluri ulterioare-desfacere goluri inzdite partial

* realizare buiandrugi noi la goluri noi.
* realizare grinda centura de beton |3 planseele din lemn inlocuite peste parter

etaj
* desfacere si inlocuire partiala sau completd plansee de lemn peste etaj - in special in
zonele cu degradari datorate atacului fungic

 consolidare si reabilitare plansee boltite, inlaturare umluturi afectate de atac fungic

® consolidare ziduri portante si despartitoare de Ia etaj i ] F

® consolidarilocale la arce de descarcare deasupra golurilor de usi siferestre | ©¥| .

 desfacere ziduri parazitare, neportante in acord cu configuratia functionala® f)‘ropusa, si|
proiectul de restaurare a componentelor artistice. s 1|

® inzidiri goluri ulterioare-desfacere goluri inzdite partial :

* realizare buiandrugi noi la goluri noi. Yo N
* realizare grinda centura de beton la nivelul planseelor din lemn peste etaj. | : _
2 b ~11-016
sarpanta 2 59134
® consolidare sarpanta istorica, inlocuire elemente degradate.

¢ Consolidare, plombare ziduri de calcan si cosuri de fum
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Obiecta. - Realizare obiect conex spatiu tehnic subteran

® Readlizare spatii tehnice subterane cuprinzand centrala termica electrica (CTE), Grup
electrogen, rezerva de incendiu si camera pompelor.

Obiect 3. - Realizare obiect conex amenajari exterioare
® Nu cuprind interventii structurale.

INTERVENTII ARHITECTURALE PROPUSE

Descrierea interventiilor propuse pe obiecte:
Obiect 1. - Restaurarea, consolidarea, protectia si conservareda Palatului Principilor corp E

Prin solutia propusa se doreste schimbarea functionala a corpului principal E a Palatului
Principilor, In Centru Expozitional, ceea ce presupune schimbari atat din punct de vedere
functional cat si din punct de vedere al modernizarii, reamaneajarii si reompartimentari interioare,
urmarindu-se in principal restaurarea, protectia si conservarea monumentului istoric si punerea in
valoare a diferitelor etape de construire si evolutie a corpului.

Descrierea organizarii functionale propuse
(Nota: in continuarea memoriului se vor folosii codurile de incdpere propuse)

Se pdstreaza functiunea gangului de acces ca si intrarea principala in palat si punerea in
valoare a acestuia cu unul din cele mai reprezentative si vechi spatii ale ansambiui - poarta
prepozitului - care va prelua functiunea de primire si distribuire in cadrul centrului expozitional. Pe
latura de est a gangului, prin prima usa se va realiza accesul in zona de primire propiu-zisa a
centrului expozitional, cu zona receptie, paza si punct info, garderoba, grupuri sanitare (femei,
bdrbati si persoane cu disabilitati) si doua spatii pentru expozitii temporare, cu acces secundar
dinspre curtea interioara prin E-P15 si E-P8. In continuarea zonei de primire, la parter, cu acces
dinspre curtea interioara prin E-P5 sunt organizate birourile administratve ale centrului, si grup
sanitar. Zona administrativa va folosi casa de scara secundara, pentru accesul la birourile de Ia

etaj.

In gang al doilea acces pe latura de est, reprezinta accesul principal in centrul expozitional.
Pe latura de vest la parter se propune realizarea de spatii expozitionale tematice in majoritatea
incaperilor (cu punerea in valoare a bucatariei si a spatiilor fostelor pravalii), grup sanitar in relatie
Cu casa scarii secundare dinspre vest si spatiul multifunctional cu posibilitate de acces dinspre
piata. Spatiile dinspre piata vor reprezenta sfarsitul circuitului expozitional, care vor aduce
vizitatorul fnapoi in zona gangului.

La etaj se propune reorganizarea functionala si desfacerea unor pereti de
compartimentare ulteriori de secol XIX si XX. Spatiile E-Eo5, E-E07-E-E25 vor functiona ca si spatii
expozitionale tematice temporare si permanente, integrate in spatiile reprezentatiyg Efe\'\la etaj -
in zona n care se puteau afla Sala Dietei, Sala de judecatd/Tabla princiara si Sala paffarnicilor n
conexinune cu cele doua -, cu acces principal prin scara centrala si cu iesire prin scara secundarea
vestica. Scara dinspre est va functiona ca si o scara secundara de evacuare, pea doua directie.
Spatiile E-E1 -E- E4 si E-E-06 vor fi folosite ca si birouri si grup sanitar pentru zona administrativa.

in spatiile de la subsol se propune amenajarea unui lapidariu, cu obiecte identificate in
cadrul sapaturilor arheologice - piese ceramice, pietre cioplite apartinand diferitor epoci istorice.,
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Spatiile de la subsol vor putea fi folosite si pentru evenimente culturale sau educative,
expozitii separate de restul centrului, avind acces direct din curte.

La parter si etaj se vor amenaja expozitii permanente si temporare, pe diferite tematici
cuprinzand: panouri cu situatia actuala si cu fazele de restaurare a cladirii, vestimentatii si tesaturi
valoroase, obiecte din metal, monede, carti, ceramica, obiecte de arta etc. conexe evolutiei
istorice a cladirii si a cetatii.

La parter incaperea P18 - cu acces direct din gang - se va amenaja ca si punct informativ si
punct de vanzare de carti, brosuri si pliante, vederi si obiecte de suvenir etc.

La parter in spatiul P20 - se va amenaja si prezenta bucitiria si locul de gatit, apartinand
perioadei habsburgice (cos de fum, cuptor inzidit, obiecte de gatit etc.).

in spatiile de la parter P24, P25, P26 si de la etaj E19, E21, E22, 23, E24, E25, se vor amenaja
expozitii reprezentand evolutiia tranzitiilor militare, intre secolele XVII — XX (incluzand de ex.
artilerire, echipamente, vestimentatii, harti, proiectii video etc.).

Spatiile P26 si E25, sunt cele mai mari spatii ale centrului expozitional, acestea se pot
amenaja ca si spatii pentru conferinte, vizionare de proiectii video, lansari de carte etc.

Numarul estimat al vizitatorilor/turistilor in centrul expozitional este de 420 persoane/zi.
Numarul de angajati in cadrul centrului expozitonal va fi de 20 de angajati.

Interventii la subsol
e din punct de vedere al compartimentarilor interioare, se pastreaza organizarea actuala, Si
s€ v-a reamenaja ca si spatii expozitionale cu posibilitatea de organizare de diverse
evenimente, de anvergura mai mica;
® se propun lucrari pentru restabilirea cotei originale de cilcare din interior, eliminare strat
de umplutura de pamant, raportat al cota de calcare al ultimelor trepte din piatra si a
pragurilor din piatra existente;
® curatire si decaparea stratului de mortar de var si a tencuielilor cu mortar pe baza de
ciment, si curatirea suprafetei zidarie la pereti si bolti prin sablare cu nisip ;
® sepropune curatarea mortarului degradat din rosturilor de pe ziduri si boltare si rostuirea
intregii suprafete cu mortar pe baza de var;
® se propune tratarea suprafetei zidurilor cu solutie de neutralizare saruri si aplicarea
solutiilor de biocidare pentru diferite tipuri de fungi;
e realizare tencuieli noi de asanare pe baza de var hidraulic pe pereti si bolti;
e plombare si reparatii locale la golurile de aerisire degradate;
¢ se propune realizarea unei pardoseli respirante, cu strat filtrant, asezat pe pat de nisip;
realizare padoseli noi din caramida presata tip klinker si placi de piatra naturala;
® Sepropune resturarea ancadramentelor din piatra de la goluri de usi, portale si goluri de
aerisire, se propune reabilitarea portii de acces in subsolul. Se desface treapta din beton
de la accesul in subsol.
® Se propune restaurarea si prezentarea spoliilor inzidite din diferite etape de construire. Se
propun dupa caz completarea ancadramentelor existente cu elemente noi di Ri_atra.
conservarea in situ a spoliilor romane sau din alte epoci i ‘Lfmu\,
se propune reabilitarea, consolidarea si restaurarea scarii de acces, cu trepte din piatra
se propune desfacerea tamplariilor degradate si inlocuire cu tamplarii noi de lemn.
mobilarea spatiilor expozitionale cu suporturi pentru materiale informative, vitrine,
panouri mobile, cu posibilitate de proiectii video etc.

, il 259543 1
Interventii la parter si etaj ;
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Desfaceri si inzidiri de goluri propuse la parter

® in gangul de acces se desface inzidirea de caramida din golul din in prima travee de pe
latura est.

* se desface inzidirea din jurul usii de acces in E-P37, se desface golul de fereastra inzidit din
E-P18 si se deschide golul din portalul de piatra gotic din E-P18 spre E-P20.

* se desface peretele de compartimentare dintre P36-35 si se propune grupul sanitar E-P30-
E-P34.

® se realizeaza un hol de acces dinspre casa scarii vestice citre grupurile sanitare, prin
deschiderea de goluri noi de acces.

* se deschid golurile de usa inzidite dintre incaperile din sirul dinspre piata — P24-P23.

® se demoleaza rezalitul central din secolul al XIX-lea.

® se desfac zidurile de compartimentare dintre E-P26- 27-24-25 existent, realizandu-se
incaperea E- P16 propus. Ancadramentle din piatra ale usilor si orice alte elemente din
piatra cu valoare istorica si artistica cu asistenta din partea specialistul restaurator de
elemente din piatra, se vor desface cu grija si se vor expune dupé caz.

° se desfac zidurile de compartimentare dintre inciperile E-P16-17-18-20-21 existent si se
realizeaza grupurile sanitare E-P14, si E-P11 propus.

e se desface zidul de compartimentare de secol XIX dintre E-P15 si E-P12 existent si se
realizeaza incaperea garderoba E-Pg si se deschide golul de usa spre E-P10 si E-P12 .

® se desfac zidurile de compartimentare de la grupul sanitar E-Po7-E-P06 existent si se
realizeaza biroul E-P4.

® sedeschid golurile de usa inzidite dintre E-P1-E-P2, E-P3-E-P4 si E-P1-E-P3 propus.

® se desface zidul de compartimentare de sub casa scarii si se propune coridorul E-Po5 si
grup sanitar E-P0o6 sub casa de scara.

® sepropune demontarea reliefului de bronz (1975) de pe fatada nordica.

® se propune demontarea tamplariilor exterioare si interioare (usi si ferestre, grilaje) din
lemn sau metal nevaloroase si degradate.

Desfaceri si inzidiri de goluri propuse Ia etaj

* se desface zidul despartitor dintre E-E31 - E-E29 existent si se realizeaza incapera spatiu
expozitional E-E-22.

e sedesfac golurile de usa inzidite de la E-E28 existent, spre sud si vest.

e se desfac pereti de compartimentare din grupul sanitar E-E- -27-E-E26 existent si se
realizeaza E-E19 propus, se desface golul de usa inzidit spre E-E18 propus.

* sedesfac golurile de fereastra inzidite spre curtea interioara la coridorul E- E14-1 propus.

* se desfac tamplariile metalice de secol XX. ale coridorului E- -E14-1 si la casa scarii~ E—Pz
propus. # .

e sedesfac peretii de comparimentare dintre E-E19 - E-E18 si E-E20 existent, -~ -\;\‘\;\ .f\.‘;

 sedesfac peretii de compartimentare dintre E-E15 - E-E13 - E-E12 — E-E10 eXisterit °

° sedesface cosul de fum si zidul despartitor de la grupurile sanitare E-E8 si E-E6 existent.

® se propune desfacerea golurilor de usi inzidite, intre incperile E- E18 — ExE16 "si E-E16 — E-
E14 existent si E-E07 - E-E04 existent. 2 5 g 13- 9A 139

* sevadesface scena de lemn a silii de festivitate. ;

e demontare tamplarii exterioare si interioare (usi si ferestre, grilaje) de Iemn sau metah
nevaloroase si degradate.
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Interventii de reabilitare arhitecturala, sanare si restaurare a componentelor artistice

e Lucrari de punerea n siguranta a clddirii - consolidare/restaurare structurale si
subansambluri nestructurale, realizare balustrazi si maini curente dupa caz la scari
interioare si exterioare, inlocuire elemente (praguri etc) si finisaje (tencuieli, zugraveli si
pardoseli) interioare degradate cu finisaje noi.

® Planseele de lemn degradate (degradate datorits atacului fungic si insectelor xilofage /
puterzite) peste parter si peste etaj impreuna cu toate straturlie pardoselilor, se vor
inlocuii partial sau complet in functie de gradul de degadare. Planseele noi se vor realiza cu
grinzi de lemn distantate, fixate si rigidizate cu 2 straturi de dulapi de lemn, dispuse la
partea superioara. Partea inferioara a planseului se va inchide cu un rand de astereala.
Intre grinzi se va dispune fonoizolatie din vata minerala bazaltica. Toate elementele din
lemn noi introduse se vor trata preventiv cu solutie de biocidare. Elementele structurale
ale planseelor se vor ignifuga.

¢ Planseele boltite din caramida se vor curata pe ambele fete de tencuiala si mortar, se vor
injecta si impana fisurile si se vor rerostuii cu mortar de var. Peste bolti se va inlocuii
umpluturile existente, afectate de atac biologic sau infiltratii de apa, cu umpluturi usoare
din perlit;

® Se propune desfacerea tuturor pardoselilor turnate, sapelor de ciment, placilor peste sol
etc. scoaterea stratului de umplutura si aducerea la cota nivelului de calcare istoric,
identificate pe baza sondajelor si cercetarilor de parament. Se desfac toate placarile cu
lambriuri si de faianta, existente.

® Se propune hidroizolarea a zidurilor parterului si subsolului prin injectari de emulsii
siliconice. Se propune disuperea unei membranei HDPE cu crampoane, pentru crearea unui
strat de potectie si pentru aerisirea zidurilor, aflate in pamant.

* Se propune inlocuirea tuturor pardoselilor interioare existente datoriti nivelului avansat
de degradare si uzura, la parter si la etaj - Inliturarea pardoselilor de mozaic turnat sau tip
placi si inlocuirea lor cu pardoseli din placi de piatra naturala (calcar) si pardoseli calde din
lemn masiv pe suport dusumea oarba de lemn masiv si fonoizolatie cu vata minerala rigida
intre grinzile planseului de lemn. Sub pardoselile de piatra de Ia interior, se va realiza o
sapa usoara cu perlit cu grosime de 7 cm, peste care se aplica un strat de hidroizolatie,
pentru spatii umede.

® Se propun lucrari de ridicare a randamentului termic ce se vor realiza prin: izolatii termice
la plansee si bolti peste etaj 1 ;montare tamplarii de lemn stratificat si sticla cu bariera
termica etc.

® Se propun lucrdri de eliminare a tuturor tencuielilor groase, degradate, a tencuielilor pe
baza de ciment si desfacerea camasuielilor in zonele fara tencuieli vehci sau picturi murale
valoroase. Decaparile se vor realiza cu asistenta permanenta din partea 'uh_ui.‘sp,eciaiis_t :
restaurator picturi murale si istorc de art3. _ O 5
Se vor realiza reparatii la tencuielile interioare vechi, in stare buna de conservare de.pe

pereti si tavane, cu tencuieli pe baza de var, tinci de var si zugraveli de var. La incaperile de la *
parter afectate de umiditate ascensionala si cu eflorescente de saruri — se vor curata peretii si
inclusiv rosturile si se vor folosii tencuieli de asanare pe baza de var hidraulic si solutii de
desalinizare. 25921 3834500 6
In incaperile cu picturi murale decorative si figurative valoraose —\in urma finalizarii
cercetarilor/curatirilor, se vor delimita cu exactitate suprafetele in stare buna de conservare care
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se propun a fi pastrate si restaurate/conservate de citre restauratorul de picturi murale atestat
MC, - la restul incaperilor se vor realiza reparatii de tencuieli pe baza de var, cu zugraveli var Si
dupa caz se vor realiza reconstituiri partiale sau integrale de picturi murale decorative in functie
de posibilitati. Asemanator se va proceda si in cazul straturilor de tencuieli de epoca exterioare
sau interioare péstrate - care se vor delimita, tivuii si conserva. Tencuielile moderne (pe baza de
var) se vor subordona celor vechi prin diferente de grosime, textura etc. Lucarile se vor realiza
exclusiv sau cu asistenta din partea unui restaurator atestat MC. (vezi studiu istoric, studiu de
cercetare de parament si studiu picturi murale, documentatie foto)
® Se vor restaura toate componentele din piatra si stucaturi - ancadramente profilate de
piatra - la goluri de fereastra, goluri de curatare la cosuri de fum, portaluri arcuite si usi
existente, scari cu trepte din piatra, ancadramente complete sau incomplete inzidite, sau
alte elemente din piatra valoroase inzidite — pietre profilate, pietre sculptate. Se propune
completarea ancadramentelor de piatra si realizarea de ancadramente noi din piatra, dupad
modelul ancadramentelor existente la fereste.
® Se propune inlocuirea tamplariilor degradate si inlaturarea grilajelor metalice,
nevaloroase/de secol XX, cu tamplarii noi din lemn masiv sau stratificat, cu geam
termorezistent, incadrate stilistic epocii si cromatici ansamblului. Tamplariile noi |a ferestre
vor realiza pe baza modelului ferestei baroce din casa scarii principale, cu patru cercevele
(2+2), cu deschidere spre interior cu bagheta si montant central profilat. (vezi pagina 21,
fig. 57 b documentatie fotografica) Cercevele vor avea 6 ochiuri de geam jos, respectiv 4
sus, cu geam termorezistent. Ferestrele se vor monta la partea interioara a
ancadramentelor de piatra. Usile noi exterioare si interioare se vor realiza pe tocuri de
lemn sau piatra, resprective pe tocuri captusite, cu foaia usii cu tablii si frizuri.
® Pe langa tamplariile noi se propune reconditionarea si restaurarea tamplariilor de lemn si
metalice si feronerii valoroase indentificate in situ - la ferestre, usi si porti. (vezi studii -
studiu de parament si tablou de tamplarie)
® Sepropun panouri de compartimentare tip HPL Ia grupurile sanitare si placaje de faianta.
® Se propune accesibilizarea incaperilor de primire si spatiilor expozitonale cladirii pentru
persoane cu disabilitati locomotorii. Tn spatiile expozitionale se vor dispune panouri
informative in interior si exterior, inclusiv cu limbaj Braille si macheta 3d, vizand moduri
alternative de cunoastere a istoriei si valorilor palatului principilor.

Reabilitatre pod si invelitoare

® se propune desfacerea integrala a invelitoarei existente, inclusiv a elementelor de
tinichigerie:jgheaburi, burlane, tabachere, etc. Se inlocuieste invelitoarea existenta cu
invelitoare noua din tigla solzi; se propun elemente noi de tinichigerie la invelaitoar"é“
sorturi, jgheaburi, vazoane si burlane din tabla de cupru, acestea din urma fiind pre\}éﬂjté
cu protectia din fonta la partea inferioara.Pe invelitoarea noua vor fi prevazute parazapezi.-

° Se propun lucarne noi in planul invelitorii, acestea vor fi din tabla de cupru. ,conice, cu
obloane ovale, preluand modelul celor existente. ‘ )

® Sepropune desfacerea sipcilor suport de la invelitoarea existenta si montarea de sipci noi
tratate antifungic, si ignifugate. o e ‘

® Se propune hidroizolarea sub tigle a podului, prin montarea . .unej membrabne
hidroizolante dar si a unei bariere de vapori armata. B2ty 01 6

® Cosurile de fum existente in pod cat si calcanele existente care compar%imé‘nteaza podul
aferent corpului E in trei spatii care comunica intre ele prin usi se reabiliteaza prin lucrari
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de indepartare a tencuielii existente degradate, curatarea rosturilor si refacerea lor cu
mortar pe baza de var, si finisarea suprafetelor cu tencuieli si zugraveli interioare pe baza
de var. Unde este cazul se propun plombari de zidarie de caramida sau piatra (dupa caz).

° Se propun lucrdri de protectia preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii
speciale la zidariile din piatra si caramida din spatiul podului, inclusiv pentru Septula
Lacrymans.Solutiile se vor aplica in doua straturi.

° Se propune separarea podului corpului E de podurile corpurilor C, G si B prin realizarea a
trei pereti antifoc din zidarie BCA in zonele de legaturd dintre corpuri. In fiecare corp
perete nou creat se vor monta usi rezistente la foc gomin, care vor asigura legaturile
functionale intre podul corpului E si restul spatiilor.

® Se propun lucrdri de indepartare a pardoselilor existente in pod peste planseele de lemn
aferente etajului 1, cat si indepartarea umpluturilor peste boltile aceluiasi nivel;Peste bolti
se propun umpluturi noi cu perlit termoizolant, iar pe intreaga suprafata a podului se
propun podini din lemn cu latime de 1m , prevazute cu balustrada , pentru intretinerea
spatiului podului.Podinile vor fi realizate din scanduri de lemn de rasinoase, geluite si
faltuite, dispuse pe rigle de lemn 8x8 cm;podinile vor sprijini pe corzi dar vor fi ridicate de
la nivelul acestora, accesul la podini facandu-se pe scdri de lemn, prevazute de asemenea
cu balustrade.

® Se propun lucrari de protectie preventiva sau de stopare a atacului biologic cu solutii, prin
pensulare in 2 straturi la toate elementele de lemn ale podului-pardoseli, sarpanta, podine,
etc.

® Se propune ignifugarea suprafetelor structurilor de lemn cu solutii aplicate prin pensulare
la toate elementele de lemn ale podului-pardoseli, sarpanta, podine, etc.

Se propune fonoizolarea planseelor de lemn peste etaj cu fonoizolatie din vata minerala bazaltica,
cu folie anticondens.

Reabilitare fatade exterioare

° reabilitarea configuratiei si decoratiilor arhitecturale a fatadelor exterioare cu prezentarea
elementelor valoaroase, pastrarea martorilor din etape diferite de construire (gotic,
renastere, baroc), pastrarea raportului de plin gol/goluri.

* relocarea basoreliefului din bronz de pe fatada principala.

* decapare tencuiala existenta pe baza de ciment - stropita, cu pastratea suprafetelor de
tencuiala istorica valoroase din diferite etape de construire in stare buna de conservare,
realizare tencuieli noi de asanare si pe baza de var si reparatii la tencuieli exitente.

e restaurare tencuieli istorice, cu identificarea cromaticii originale de cdtre un pictor
restaurator;

® Ccuratarea conservarea/restaurarea si consolidarea ancadramentelor din piatra ale
portalului gangului de acces, ancadramente de piatra la usi si ancadramente profilate,
glafuri de piatra la ferestre. Realizare ancadramente noi de piatra la ferestre. .

® Inlocuirea tamplariilor degradate si inldturarea grilajelor metalice, nevaloroase/de secol
XX, cu tamplarii noi din lemn masiv sau stratificat, cu geam termorezistent, in\ég\drate
stilistic epocii si cromatici ansamblului. Tamplariile noi la ferestre vor realiza pe baza
modelului ferestei baroce din casa scarii principale, cu patru cercevele (2+2), cu deschidere
spre imterior cu bagheta si montant central profilat. Cercevele vor avea 6 ochiuri de geam |
jos, respectiv 4 sus, cu geam termorezistent. Ferestrele se vor monta la partea interioara a |
ancadramentelor de piatra. Usile noi exterioare se vor realiza pe tocuri de lemn sau piatra, _
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resprective pe tocuri captusite, cu foaia usii cu tablii si frizuri.

* Laferestrele de la parter se vor dispune grilaje noi din fier forjat.

* Pe langd tamplarile noi se propune completarea, reconditionarea si restaurarea
tamplariilor de lemn si metalice si feroneriilor, valoroase indentificate in situ - Ia ferestre,
usi si porti. (vezi studii - studiu de parement)

® Reparatii la cornisa profilata din tencuiala si brau median, lesene sau alte elemente
decorative din tencuiala de pe fatada.

Accese si circulatii in cadrul centrului expozitional

Bindicatii accese, dimensionare goluri de usa, praguri, directie de deschidere usi, dispunere
manere speciale, dupa caz etc;

Bllitlexibilitate in creare zone pentru organizare de evenimente si expozitii , care pot
functiona in paralel, fluxuri alternative de parcurgerea spatiilor expozitionale de la subsol,
parter si etaj, in functie de tipul expozitiei si de anotimp.

BlRealizare pachete de trepte noi pentru preluare diferente de nivel din interior si intre
exterior si interior

B2 scarile existente si noi propuse se propun balustrazi sau mana curenta noua.

(Corpul E fiind unul din cele mai vechi corpuri al Palatului Principilor, monument de
categoria A, nu este posibila amplasarea unui ascensor (lift) in interior sau exterior, datorit3
valorilor arhitecturale, organizarii spatiale si a componentelor artistice valoroase sau obturarea
fatadei. Se propune amplasarea liftului de persoane, intr-un alt corp al ansamblului.)

Interventii si accesibilzari propuse pentru persoane cu disabilitati

¢ dotare cu elevator cu senile (tip omida) pentru circulatia persoanelor cu disabilitati in
carucior, pe scari interioare si exterioare. S-a ales acest tip de elevator pentru ca ajuta
persoanele cu disabilitati locomotorii sa urce sau sa coboare cu usurinta pe oricare din
scdrile interioare sau exterioare, fir3 a fi necesara dispunerea altor structuri, balustrazi etc
fixe pe scdrile din piatra, care ar insemna parazitarea monumentului. Elevatorul poate fi
mutat usor si utilizat oriunde este necesar in clidire, dand posibilitatea utilizatorului sa
viziteze fiecare zonaa centrului expozitional.

¢ Dispunere platforma elevatoare langs scarile de acces in receptia centrului expozitional
pentru persoane cu disabilitati locomotorii in carucior. Prin dispunerea platformei
elevatoare se elimina necesitatea dispunerii unei rampe de acces, langd cladire care ar
parazita fatada monumentului. Platforma preia diferente de nivel de la 0.5-1m, pentru
accesul pentru persone cu disabilitati locomotorii sau cu dificultate la mers;;

o folosirea materialelor de calitate (pardoseli din lemn masiv sau piatra naturala),\cu

suprafata antiderapanta. O A ‘\x\a-.
Grupuri sanitare : '
° realizare grupuri sanitare separate pe sexe; = Yogi= 1%t

* realizare grupuri sanitare amenajate pentru persoane cu disabilitati locomotorii ~ prin

modul de configurare a spatiilor, dimensionare goluri de trecere, circulatii si spatii de
manevrare, dotarea cu echipamente sanitare si de manevrare/transfer speciale;

o dispunere placute indicatoare Ia spatiile grupurilor sanitare - cu semne si pentru
nevazatori cu limbaj Braille;

® amenajare grup sanitare configurat pentru bebe-mama.

CONSERVAREA, RESTAURAREA SI VALORIFICAREA DURABILA A ANSAMBLULUI PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA -
RISE Pag. 5

C

CENTRU EXPOZITIONAL CORP PRINCIPAL E | P.Th./D.E. PIESE ¢

e



S.C. K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L.
J31/335/11.05.2006 | RO18659048

RO-400009, CLUJ-NAPOCA, str. VICTOR DELEU, nr. 2-4
capital subsris si varsat: 300lei

m: 004 0733516194 t: 004 0371165006 f: Q04 0372873185

e: studio@knkstudio.ro | w: www. knkstudio.ro

Spatii expozitionale

® Se& propune amenajarea si dotarea spatiilor expozitonale cu vitrine exponat de diferite
dimensiuni cu iluminat inclus, manechine, panouri info mobile de dimensijuni diferite.

® sepropune realizarea si dispunerea unei machete 3d cu dimensiune 1.5X1.5m, n spatiul de
receptie (sti-plex, forex, plexiglas, lemn)

* sepropune realizarea de materiale audio si dotarea dispozitive audio-guide, pentru ghidaj
si vizitare individuala;

* Se propune dispunerea de indicatoare si panouri info de dimensiuni diferite, in toate
incaperile din cadrul centrului expozitional, fixe sau mobile, cu transcrierea textului in
limbaj Braille si in limba straina;

* se propune realizarea unor materiale video informative cu tematica legata de istoricul
cladirii si a exponatelor (cu traducere in simlutana in limbajul semnelor) si dotarea cu
videoproiectoare fixe si mobile si ecran de proiectie .

Valoarea totala a dotarilor, echipamentelor pentru persoanele cu disabilitati, este de
36.39790 mii lei + valoare utilaj 25.69400 mii lei + valoare transport si montaj utilaj de 5.57770 mii
lei (vezi Formulare F3 si F4).

Indici tehnici si urbanistici propusi
S.C. Palatul Principilor propusa totala = 6125.62mp
S.D. Platul Principilor propusa totala =13663.59mp

Calcul indici urbanistici propusi raportat la terenul studiat:
P.O.T. PROPUS=58.28%
C.U.T. PROPUS=1.30
Regim de inaltime existent = Sp+P+1E+pod
5.C. Corp E propus =1403.80mp
5.D. Corp E propus = 3113.64mp

LUCRARI DE RESTAURARE COMPONENTE ARTISTICE SI ARHITECTONICE DIN PIATRA SI METAL
Componentele principale din piatra care se vor restaura sunt: 225 Joe s, m‘\'}‘-,.;v\

- arcade din piatra ! _ (359

- ancadramente de usa din piatra \

- ancadramente de ferestre din piatra )

- ancadramente usite acces/intretinere cos de fum N\

- glafuri si pervazuri din piatra N

- scdri cu trepte din piatra 2597137 711-0 16
- elemente sculpturale decorative

- componente din piatra refolosite (spolii)

Principalele afectiuni si degradari la elementele de piatra sunt pete/cruste negre, degradari
si lipsuri volumetrice, fisuri, fragmente lipsa, urme de uzura, urme de umezeala si interventii
necurespunzatoare cu materiale neadecvate, identificate in urma inventarierii si diagnosticarii
starii actuale ale elementelor din cadrul corpului E. Metodele de inerventie pentru remedierea
acestor degradari sunt interventii in vederea restaurarii si/sau conservari acestora. Etapele

AMBLULUI PALATULUI PRINCIPILOR DIN ALBA-IULIA
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principale ale interventiilor propuse sunt: consolidarea materialului litic, curatirea mecanica,
eliminarea interventiilor anterioare, curatarea de praf, cruste, exfolieri, desalinizarea pietrei,
chituirea fisurilor, reintregirea volumetrica prin completari cu piatra artificiald sau piatrd naturals,
rerostuire cu mortar de var si aplicarea unui tratement de hidrofobizare. (in vederea determinarii
gravimtrice a sarurilor solubile s-au luat 12 probe de piatra si mortare)

Interventiile de restaurare si sau conservare, completare ale elementelor de piatra se vor
realiza de cdtre specialisti restauratori de componente artistice din piatra. Elementele din piatra
se vor proteja prin acoperire pe toatd durata executiei, inainte si dupa restaurarea lor.

Ancadramentele, spoliile etc, se vor acoperii cu folii de protectie si treptele se vor acoperi
cu scanduri de lemn.

OBIECT 2. - REALIZARE OBIECT CONEX SPATIU TEHNIC SUBTERAN

Se propune amenajarea unui spatiu tehnic subteran in curtea interioara, pe latura sudica a
corpului E, sub forma unei cuve din beton,ingropata in totalitate in pamant , compartimentata in
patru incaperi, astfel: un spatiu cu suprafata de 10 mp pentru grup electrogen,un spatiu in
suprafata de 22.0mp pentru CTE, un rezervor de incendiu cu o capacitate totala de 67mc si
suprafta in plan 27.25 mp, si 0 camera pompe in imediata vecinatate a rezervorului, in suprafata
de 12 mp.Accesul pentru fiecare din spatiile tehnice se face prin cate un chepeng metalic montat
in pardoseala curtii interioare, de unde pe o scara de pisica se poate cobori in interiorul
rezervorului si a celorlalte spatii tehnice.

Se propune hidroizolarea la exterior a peretilor rezervorului si a celorlalte trei spatii
tehnice cu membrana termosudabila protejata cu geotextil, iar la interior cu hidroizolatie
pensulabila.

Suprafata Obiect nr.2. = 260.01mp

Obiect 3. - Realizare obiect conex amenajiiri exterioare
t.Lucrdri la nivelul curtii interioare, latura sudica corp E:
® decaparea si indepdrtarea umpluturilordin curtea interioara de-a lungul laturii sudice a cladirii- pe o latime
variabila, intre 8 msi 16 m-in scopul corelarii cotelor exterioare cu cotele interioare si cotele
istorice
® se propune pavarea partiala a curtii in zona studiata cu un dalaj decorativ din dale de piatra naturala
grosime de 8 cm, cu pantele stabilite astfel incat s& se asigure colectarea §i evacuarea apelor meteorice citre
canalizarea pluviald propusa ; restul suprafetei din curte care intra in zona studiate se va amenaja ca spatiu
verde-in vecinatatea spatiilor tehnice- in acest sens se propune defrisarea vegetatiei inalte existente si
plantarea de gazon
® Sevaasigura legatura spatiului interior —exterior al cl3dirii f3r3 bariers pentru a asigura accesul nemijlocit al
persoanelor cu deficiente locomotorii. o
® Sepropune pavarea cu dale piata naturala grosime 8 cm a ganguluide acces™ -\ g
® Se propune dotarea spatiilor exterioare adiacente corpului E, astfel incat sa s\é‘asiéure:
semnalizarea acceselor, orientarea circulatiilor in gang si curtea interioara,  informarea
vizitatorilor, inclusiv a persoanelor cu probleme de vedere, valorificarea vestigiilor
arheologice si dispunerea exponatelor, mobilarea spatiilor exterioai’e cu s arbusti

ornamentali in suport.
Suprafata obiect nr. 3 = 261.52mp

25483 S U
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LUCRARI DE INSTALATII PROPUSE

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE SI CALDA

Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai Surse a caror apa indeplineste
conditiile de potabilitate - Legea 458/2002 cu anexele 1, 2 si 3. Nu s-au prevazut surse de apa
nepotabila si nici solutii de folosire 3 acesteia. In clidire au fost prevazute urmatoarele objecte
sanitare si accesorii: vase de closet Cu rezervor montat Ia semiinaltime, lavoare sj pisoare.
Distantele minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele
indicate in STAS 1504.

Apa calda de consum va fi asigurata cu ajutorul boilerelor electrice cu volum de 100 de litri
respectiv 10l, prevazute in grupurile sanitare.

Reteaua de alimentare cu apa calda si rece din interiorul bsilor se va realiza din teava de
polipropilens cu insertie de fibra compozita si se va poza ingropat in sap3 si pereti si se vor izola cu
izolatie de 9gmm.

Distributia apei reci si apei calde de consum se va realiza ramificat pentru obiectele sanitare,
conductele de distributie a apei reci vor fi pozate pe trasee comune cu conductele de distributie a
apei calde si vor fi termoizolate. Conductele se vor fixa de elementele de constructie prin
intermediul unor bratari de dimensiunea tronsonului calibrat.

S-au prevazut armaturi de inchidere s reglaj:

- Pe conducta de alimentare cu aparece laintrarea in cladire
- Pe conductele de legatura a obiectelor sanitare.

Dimensionarea instalatiilor

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in functie de suma
echivalentilor, comform STAS 1478, iar in cazul conductelor de legatura la obiectele sanitare s-au avut
in vedere si particularitatile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor obiectelor
sanitare).

Portiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1% in sensul curgerii pentru a
permite golirea intalatiei. Dilatarea conductelor de apa calda de consum vor fi preluate pe cat posibil
natural, prin schimbari de directie ale traseului, preferandu-se forma de L.

Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 - »Normativ privind
conditile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor”.La realizarea

pina la caminele de vizitare. i AAN

Coloanele de ape uzate menajere vor fi conduse prin intermediul caminelor de c\é"rﬁfizgre la
reteaua de canalizare exterioara existenta, La amplasarea conductelor sifa alegerea-traseelor si a
modului de montaj s-a tinut seama de recomandarile Normativulyi 19-2015,” Astfel s-a asigurat
conductelor o panta continua, care sa permita scurgerea apelor uzate prin gravitatie, respectandu-se
gradul de umplere maxim admis de 0,65.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloane s-
au determinat din conditiile functionale si constructive, iar diametrul coloanej de canalizare din

conditii constructive si hidraulice comform Normativului 19-2015. :

7 ‘-.\v‘ \

- g .
. - - L
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Pentru evacuarea apelor de pe suprafetele pardoselilor, din grupurile sanitare s-au prevazut
sifoane de pardoseala cu garda hidraulica care vor fi canalizate mai departe spre coloanele de
€vacuare ape uzate menajere. Coloanele de ventilatie s-au prevazut in continuarea coloanelor de
scurgere, ele adoptandu-se astfel incat sa aiba diametrul cu o dimensiune mai mic decat al

Reteaua de canalizare menajerd proiectats se va realiza in interiorul incintei se va realiza cu
ajutorul cdminelor de vizitare Dn 1000 $i condusa spre reteaua de canalizarea existenta.

Adancimea de pozare a retelei de canalizare exterioars se determina in functie de urms-
toarele elemente:

- cota de iesire a conductelor de canalizare din interiorul cladirilor, care determins cota
radierului cdminului de racord Ia canalizarea exterioare

- cota de inghet a pamantului care variazs intre 0,8 si 1m pentru diferite zone climatice in
tara.

- pantele de montare a tuburilor de canalizare exterioare, care trebuie s3 asigure curgerea
apelor uzate cu nivel liber

- ordinea unor obstacole naturale sau coborérea cotei de amplasare a tuburilor de canalizare |a
intersectia cu traseele altor retele exterioare, ca de ex. cele de alimentare cu ap3 rece, calda, canale
termice, conducte de gaze, cabluri electrice, telefonie.

Instalatii de canalizare condens
Pentru preluarea condensului de la echipamentele HVAC din interiorul imobilului s-a

mufelor si inelelor de cauciuc, cu care este prevazut sistemul de conducte.

Pe coloanele de drenaj se vor monta piese de curtire la baza coloanei, deasupra ultimei
ramnificatii si la fiecare 2 nivele. Racordurile coloanelor la colector se vor realiza la unghi de 45°,
iar schimbdrile de directie ale colectorului se vor realiza |a unghi de go°.

La traversarea elementelor de constructie, conductele vor fi protejate cu tuburi de protectie
respectiv coliere antifoc respectand gradul de rezistenta la foc a elementului de constructie.

Corp E,vor fi dirijate citre rigolele de colectare propuse.

Instalatie de stingere incendiu
Descrierea solutiei tehnice

Premisa esentiald a proiectului este de a asigura instalatiile necesare, concomitent cu
exigentele obligatorii, adoptand solutii tehnice Tn urma cirora s3 rezulte instalatii performante,
fiabile si conditii superioare de utilizare, concomitent cu un efort investitional minim.
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Protectia impotriva incendiului se va face prin prevederea urmatoarelor tipuri de instalatii
interioare:

- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti interiori;

- instalatii de stingere a incendiului cu hidranti exteriori;

Hidranti interiori

Conform P118/2-2013 art. 4.1. paragraful a) “cladiri inchise din categoriile de importanta
exceptionala si deosebita A sj B , incadrate conform legislatiei in vigoare, indiferent de aria
construita sau desfasurata si numar de niveluri” sunt obligatorii instalatii cu hidranti de incendiu
interiori. Conform anexei nr 3 si datorita faptului ca volumul cladirii este peste 25000mc numarul
jeturilor in funtjune simultana pentru instalatii cu hidranti de incendiu interiori este doua.

® Debitul specific minim al unui jet: 2.101/s

® Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2

® Debitul de calcul al instalatiej: 4.2 /s

® Timp de actionare al hidrantilor interiori: 60 min

- Lungimea furtunului plat L=20 m|

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza in locuri vizibile si usor accesibile in caz de
incendiu, in stricta concordanta cu geometria spatiilor protejate.

Pentru alimentarea hidrantilor interiori, s-a realizat o distributie ramnificata.

Hidrantii interiori vor fi montati in nise sau aparent, dupa caz si se echipeaza cu:

- robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari,;

- furtun plat, Dn 50 mm, lungimea 20 m;

- teava de refulare universala (cu 3 pozitii de reglare - pentru jet pulverizat, pentru jet
compact si pentru inchidere);

- ajutaj de pulverizare a apei tip C, @13 mm;

- cheie de manevra.

Teava de refulare universal trebuie prevazutd cu un robinet de inchidere 3 alimentarii cu
apd. Robinetul de inchidere trebuie s3 fie CU supapd sau de alt tip cu deschidere lents. Robinetul
trebuie sa se fnchids prin actionarea unei roti de manevrs in sens orar, iar sensul de deschidere
trebuie marcat. Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu va fi cu tambur.

Tamburul trebuie s se roteascs in jurul axei sale in asa fel incat s3 permita desfasurarea
liberd a furtunului. Tamburul interior trebuie sa aiba diametrul minim de 70 mm, cu o fantd largs
de cel putin 20 mm in care se aseaz cuta mediand din lungul furtunului. Cutiile trebuie prevazute
CU o usa si pot fi echipate cu o incuietoare., Cutiile care pot fi zivorate, trebuie prevdzute cu un
dispozitiv de deschidere in caz de urgentd care si fie protejat cu ajutorul unui materia]
transparent, care s& poats fi Spart cu usurintd. Robinetul de inchidere cu supapd insurubat pan3 Ia
capat, trebuie pozitionat astfel incat s permitd rdmanerea a cel putin 35 mm spatiu liber
diametrului exterior a rotii de manevra. Dacd dispozitivul de deschidere 1n caz de urgents este
protejat printr-un geam frontal, acesta trebuje sd poata fi spart cu usurintd, fara a exista riscul de
a lasa bucati sau corpuri ascutite care si poat provoca rdnirea celor care actioneazs dispozitivul
de deschidere in caz de urgentd. Usile cutiilor trebuie s3 se deschida cu minimum 170f’ﬂp_@ntru a
permite furtunului s fie miscat liber in toate directiile. ' ’*\ .\“{

Ininstalatie este asigurata presiunea la orificiul tevilor de refulare ale hidrantilor de inéendiu
interiori de maxim 4,0 bar. In acest SCOp se vor prevedea reductoare de presiune pe racordurile
hidrantilor la care Presiunea poate depasi valoarea maxima admisa. Presiunea minimala teava de
refulare a hidrantilor de incendiu interiori cu ajutaj de 12 mm va fi de 20 mH20. Robinetii
hidrantilor de incendiu vor fi montati [a inaltimea de 0,8m ... 1,5m. 2'5 G4 %01 <0 16
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Instalatia interioara de hidranti interiori va fi separata de restul instalatiilor si se va executa
din teava de otel zincat. Instalatiile se vor executa din teava din otel imbinata prin filet,

Sustinerea conductelor din otel se va face respectant normativul P118/2-2013, SR EN1284s5.

In apropierea hidrantilor de incendiu se vor monta lampi pentru asigurarea iluminatului de
siguranta si marcarea acestora, conform proiectului de instalatii electrice.

Hidranti exteriori

Conform P118/2-2013 anexa 7 debitul de apa pentru stingerea din exterior a unuj incendiu
este 20 Ifs. Timpul teoretic de functionare este de 3 ore.

Alimentarea cu apa hidrantilor exterior se va asigura partial de |a reteaua de apa stradala si
rezerva de incendiu. Conform avizului companiei de apa exista hidrant exterior langa biserica
aflata in vecinatatea investitiei. Conform P118/-2 -2013 in lipsa uneor masuratori putem considera
ca hidrantul exterior poate furniza debitul de 5 I/s. Conform avizuluij companiei de apa se poate
asigura prin conducta de alimentare a cladirii- PIED De=110mm un debit de 9 I/s, debit pe care il
putem folosi si pentru alimentarea hidrantilor exteriori. Astfel debityl de 9l/s in'caz de incendiu il
vom deversa in rezervor de unde prim intermediul pompelor vom alimenta reteaua de hidranti
exteriori. In concluzie rezervorul de incendiu trebuie sa aiba volumul aferent unui debit de 6 I/s.

Hidrantii vor fi dotati cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, tevi de
refulare etc.), astfel incat sise asigure parametrii de calcul, debitul de ap3 $i presiunea pentru
interventia la nivelul cel mai inalt, conform prevederilor P118/2-2013.

Accesoriile de interventie se vor pastra in panouri PSI (pichete) montate langd cladire sau
Intr-o incdpere separatidin spatiul tehnic. Se vor prevedea cate un panou PSI la 5000 metri patrati
de incinta.

Stingerea din exterior se va asigura prin urméatoarea solutie tehnica:

-rezervor de incendiu pentru instalatiile de hidranti interiori si exterjori

- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori si
interiori

- retea de distributie pe care se monteazs hidrantii exteriori., ~—

Alimentare cu apa a retelei de hidranti exteriori si a instalatiilor interioare de stins incendiu
cu hidranti interiori se va realiza de Ira_gp_s;;@aria de incendiu. Distributia pentru alimentare a
hidrantiilor exteriori va fi de tip ramificat, realizandu-se din teava de polietilena de inalta
densitate. Hidrantii exteriori de incendiu sunt hidranti de suprafatd Dn80 mm, cu un racord tipB
(Storz @65mm), amplasati astfel incat fiecare punct al cladiri sa fie stropit cu un debit de 15L/s.
Conductele de alimentare a hidrantilor exteriori se vor monta intr-un pat de nisip sub limita de
inghet. Toate conductele de apd (atat pentru consum menajer cat si pentru incendiu) se
monteaza la o adincime de minim 0.9m masurata pe verticald de la cota generatoarei superioare a
conductei, la cota terenului amenajat si vor fi pozate intr-un pat de nisip necoeziy. La toate
eventualele intersectii cu conducta de gaz, conducta de gaz va fi pozitionata deasupra_.\ LN\

aA

Gospodaria de incendiu i |
Pentru asigurarea in permanenta a debitului si presiunii necesare functionarii instalatiilor de |

stingere a incendiului, corespunzator prevederilor normativelor P118/2-2013, se Va prevedea 6
gospodarie de apa pentru stingerea incendiului compusa din: .

-rezervor de incendiu pentru instalatiile de hidranti interiori si exteriori: 2 §0,=7 3 =010

- instalatie de ridicare a presiunii pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori;
Alimentarea cu apa hidrantilor exterior se va asigura partial de |a reteaus de apa stradala si
rezerva de incendiu. Conform avizului companiei de apa exista hidrant exterior langa biserica
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aflata in vecinatatea investitiei. Conform P118/-2 -2013 in lipsa uneor masuratori putem considera
ca hidrantul exterior poate furniza debitul de 5 I/s. Conform avizului companiei de apa se poate
asigura prin conducta de alimentare a cladirii PIED De=110mm un debit de 9 I/s , debit pe care il
putem folosi si pentru alimentarea hidrantilor exteriori. Astfel debitul de 9l/s in caz de incendiu il
vom deversa in rezervor de unde prim intermediul pompelor vom alimenta reteaua de hidranti
exteriori. In concluzie rezervorul de incendiu trebuie sa aiba volumul aferent unui debit de 6 I/s.
Conform P118/-2 -2013 art. 13.31 hidrantii interiori si cei exteriori nu vor functiona simultan
astfel pentru hidrantii interiori nu avem nevoie de volum de apa suplimentar .

Statiile de pompare
Pompele si echipamentele necesare stingerii incendiului vor fi amplasate in camera tehnica

adiacenta rezervoarelor de apa pentru stins incendiu.

Pentru functionarea instalatiilor cu hidranti interiori si exteriori se alege un grup de pompare
alcatuit din:

- doua pompe electrice (una activa si una de rezerva),

- pompa pilot.

- distribuitoare, conducte, aparate de masura si control, armaturi aferente.

- vas de expansiune.

-tablouri electrice de alimentare s; automatizare, _

Materialele folosite pentru executarea instalatiilor din camera pompelor: otel, in cazul
conductelor si-fonta / otel in cazul armaturilor.

Pentru stocarea volumuluj de apa necesar rezervei de incendiu s-3 adoptat solutia cu un
rezervor din beton cu volum util apa de min. 64.8 mc pentru rezerva de incendiu aferent3 instalatiilor
de hidranti interiori.

INSTALATII TERMICE si de VENTILARE

Incalzirea si racirea spatiilor de birouri, salilor expozitinale si a incaperilor adiacente

Baze de calcul

Parametrii climatici ai aerului exterior sunt;:

Temperatura exterioara iarna: -18 °C / 80% umiditate (Standard) (zona IIl de temperaturs)
Temperatura exterioara vara: +31.5 °C / 35% umiditate (Standard)

Conditii interioare de calcul:
larna:
Spatii expo: 18+2°C
Birouri: 20+2 °C
Holuri, coridoare, grupuri sanitare, casa scarii: +15°C 3 ' A
Vara: : ; \
pentru majoritatea incaperilor: 26+3 °C &
25951 351 - 046

Umiditatea relativa la interior vara si iarna (cu precadere in spatiile expo) va fi mentinuta in
general in intervalul: 40-60%. Pentru spatiile cu destinatie speciala aparatura de'control va permite
verificarea temperaturilor interioare atat in perioada rece a anului cat si in perioada calda.

oA
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Sistemul de incalzire si racire de tip VRV va avea si functia de VRT (Variabil Refrigeration
Temperature) adica temperatura variabila a agentului frigorific, pentru eficienta sezoniera marita.
Unitatile exterioare vor avea Capacitatea de a incalzi si pe timpul degivrarii (incalzire continua);
unitatile exterioare vor intra pe rand in modul de degivrare, in cazul in care un sistem este compus
din doua sau trei module exterioare. In cazul in care sistemul e prevazut cu o singura unitate
exterioara , atunci cand va intra in degivrare, aceasta isi va directiona o parte din agentul de
temperatura ridicata catre unitatile interioare in timp ce o parte din agent va realiza degivrarea
unitatii exterioare.

Toate unitatile interioare conectate Ia o unitate exterioara vor functiona in acelasi regim:
adica functionarea lor va fi ori in regim de incalzire ori in regim de racire. Fiecare unitate interioara
va putea fi controlata sj setata de Ia propria telecomanda. S-au prevazut telecomenzi cu fir cy
montaj pe perete (in alternativa se pot prevedea si telecomenzi de tipul wireless).

Unitatea exterioara are compresorul cu inverter astfel incat puterea efectiva disponibila sa
fie in permanenta corelata cu puterea ceruta. Inverterul regleaza continuy randamentul de racire
si de incalzire pentru a obtine temperatura dorita la interior. Unitatile exterioare sunt prevazute
cu functia de reglare automata a temperaturii de vaporizare a agentului frigorific astfel incat
eficienta sezoniera sa fie cat mai mare, ele fiind racitefincalzite cu aer. Domeniul de functionare pe
incalzire este de la-20°C Pana la circa + 15.5°C, iar pe racire sistemul functioneaza in intervalul: -5°C
pana la ~+43°C.

Unitatile interioare s-au optat pentru a fi cu posibilitatea de mascare (cu montaj ingropat).
Racordarea unitatilor interioare la cele exterioare se va realiza prin intermediul unei retele de
distributie bitubulara (din tevi de cupru). De la unitatile exterioare, ramificatiile se vor realiza cu
ajutorul peselor de tipul refnetilor confectionati din Cu. Evacuarea condensului de la unitatile
interioare se va realiza din conducte de PP de canalizare si este tratata separat in volumul de
instalatii sanitare.

Acestea se vor ridica de la sol cel putin 30 cm pentru evitarea depunerii zapezii si realizarea fara
probleme a degivrarii. Deasupra curtii de lumina in care se vor amplasa, va fi'pus grilaj pentru
asigurarea functionarii unitatilor exterioare. In jurul echipamentelor se va pastra di_staqta,gentru
mentenanta si pentru a asigura aerul necesar ventilarii corecte a unitatilor. / / Rt
Conductele de distributie cat si cele de racord se vor poza in sapa si se vor izola tetmic (cu
tub din saltea de tipul Kflex avand grosimea de circa 19mm). Tevile pozate'la exterior fata de
izolarea cu tub din saltea vor fi prevazute si cu folie de protectie din tabla zincata, astfel incat
intemeperiile, razele UV sau pasarile sa nu distruga izolatia. Refnetii se vor.amplasa in—cutiide
distribuitoare, sau in cazul montarii lorin sapa vor fi prevazute posibilitati de vizitgres 1 57 L 1T

Utilizarea echipamentelor de ventilare/climatizare/incalzire descrisa mai sus este admisa
numai daca acestea au marcaj CE sau agrement tehnic, sau au performante echivalente si sunt
comercializate legal intr-un stat Membruy al Uniunii Europene, sau cel putin sunt fabricate legal
intr-un stat EFTA, parte la codul privind Spatiul Economic European.
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Necesarul termic de incalzire, rezultat in urma calculelor efectuate, este de 87.8 kW Ia etaj, 98.3
kW la parter si 23.4 kW la subsol.

Unitatea exterioara nr.1 deserveste etajul intre axele 13-20.

Unitatea exterioara nr.2 deserveste etajul intre axele 20-34.

Unitatea exterioara nr.3 deserveste parterul intre axele 13-20.

Unitatea exterioara nr.4 deserveste parterul intre axele 20-34.

Unitatea exterioara nr.5 deserveste subsolul, parterul si etajul intre axele 34-46.

Unitatea exterioara nr.6 deserveste parterul si etajul intre axele 46-57.

Incdlzirea si ventilarea grupuri sanitare

Pentru asigurarea confortului in timpul sezonului rece in grupurile sanitare s-au prevazut
radiatoare electrice. Aerul viciat din grupurile sanitare care nu au ferestre exterioare, se va evacua
cu ajutorul unor ventilatoare prevazute a fi montate pe tubulatura de ventilare. Aceste
ventilatoare vor porni in momentul cand se va aprinde lumina intr-un grup sanitar.

VERIFICARI SI PROBE

Pentru asigurarea calitatii lucrarilor in conformitate cu prevederile Normativulyi (56 si
legea 10/1995, legea calitatii din 10/1995 cu complectari ulterioare cu legea 177 din 2015, se vor lua
urmatoarele masuri obligatorii Ia executie, inainte de punerea in functiune s; in timpul exploatarii

astfel:
1. Toate materialele si echipamentele care se vor incorpora in lucrare trebuie sa aiba atestate

tehnice, precum si certificate de calitate si garantie;

2. Se vor efectua verificari s probe in timpul executiei pe faze si inainte de punerea in functiune.
Toate materialele sj echipamentele pentru instalatiile electrice incorporate in lucrare, vor avea
atestate MLPAT si certificate de garantie si de calitate de la furnizori.

La trasarea instalatiilor se va coordona trasarea si executia cu celelalte categorii de instalatii
(sanitare, termice, gaz, electrice) si cu partea de constructii.

MASURI DE PROTECTIA MUNCI| SIPSI

In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi

scoase de sub tensiune. -
Verificarea calitatii si receptia lucrdrilor se va face conform Normativuldi Cs56 si

Regulamentului de receptie. : \ A‘" :
Pentru ca in timpul executiei si exploatarii sa nu se produca accidente de munca, incendii’

S€ vor respecta Normativele si STAS in vigoare, prevederile din actele normative, legi si HG
(mentionate in parte in capitolul ) ‘ ' ] ?

A\

INSTALATII ELECTRICE

259~ 13k 01 6
Alimentarea cu energie electrica este realizata de la un tablou electric existent. In urma
avizului de record se va stabi daca este suficienta puterea alocata sau trebuie cerere pentru spor

de putere.
De la tabloul electric general se vor alimenta tablourile electrice secundare de Ia fiecare

nivel.
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Pentru a asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor vitali si cu
rol de siguranta la foc din cladire se va monta un grup electrogen trifazat cu pornire automata la
disparitia tensiunii retelei normale de alimentare. Acesta va fi amplasat in exterior pe un spatiu
special amenajat.

Grupul electrogen va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru
autonomie de 8 ore. Detaliile de amplasare se regasesc in plansele de arhitectura.

Receptoarele electrice vitale si cu rol de siguranta la foc sunt considerati :

- statia pompare hidranti interiori;

- sistemele de ventilatie pentru desfumare;

- sistemul de detectie si avertizare incendiu;

- echipamentele din centrala termica;

- sistemele de securitate (supraveghere video);

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului;

Trecerea de pe alimentarea normala pe cea de rezerva se face prin intermediul unui AAR.

Schema de distributie a energiei electrice in cladire este de tip TN-S, separarea nulului de
protectie de nulul de lucru realizandu-se in tablourile generale.

Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial, alimentarea circuitelor de
prize, alimentarea sistemelor de distributie curenti slabi , ventilare, pompe si ventilatoare,
instalatii pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranta la foc.

Receptoarele electrice din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente
negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Conductoarele coloanelor cu rol de siguranta la foc sunt realizate in cabluri rezistente la
foc 90 min tip NHXH FE180/Eqo , armate.

Pentru tabloul statiei de pompare apa pentru combaterea incendiului, tabloul electric
pentru sistemele de securitate si pentru tabloul electric din central termica, alimentarea cu
energie electrica se va realiza prin doua coloane de alimentare. Alimentarea de baza, care se
realizeaza din tabloul general TE G si alimentarea de rezerva, care este asigurata de un grup
electrogen.

Tablourile electrice sunt metalice sau din PVC, cu grade de protectie minim IP 20 , CU usa
plina sau transparenta ,si cheie, echipate conform schemelor monofilare. Tablourile electrice sunt
de tip inchise si vor fi echipate cu intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina si
scurtcircuit, prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie diferentiala la curenti de defect.

Tabloul electric general este prevazut cu posibilitate de intrerupere generale a alimentarii
cu energie electrica, intrerupere ce se realizeaza cu butoane tip ciuperca de culoare rosie si
marcate corespunzator, amplasate pe tablourile generale , conform articolului 5.3.4.5.2.5 din NP-
17 /2011.

De la tabloul general, energia electrica se distribuie la tablourile secundare distincte
receptori vitali — receptoare normale, prin coloane din cabluri cu conductoare de Cu, tip CYYF
pentru receptoare normale si cabluri NHXH FE180/E90 cu rezistenta la foc 9o minuté pentru
receptoare vitale. : :ﬁ_‘{\ N

25943211 o4
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In urma analizarii incaperilor investitiei S-au stabilit urmatoarele grade de protectie in functie de
destinatia incaperilor:

Tempe | Apa

ratu-

ra
Grupuri (AA4 (AD1;2
sanitare

| Salaexpo | AAg | ADS | AE1 | AF1 | AG1 [BA1 | BC1;2 | BD | BET _ |1P2or |
Depozite | AA4 | AD12 | AE1 | AF1 | AG1 [BAT | BG3 | BD3 | BE1 | IPan
Hol, AA4 AD1 AE1 AF1 AG1 | BAf BC1;2 | BD1 I BE1 IP 201
coridoare / I ' ‘ ‘ (
Spatii AA4 IAD1;2 1 AE1 'AF? , AG1 ’ BA1 ’ BC3 ' BD3 ) BE1 ] IP 211
tehnice
INSTALATIA DE ILUMINAT

respectandu-se indicatiile din caietul de sarcini cat si prevederile legale cuprinse in cadrul
Normativului NP-061/02.
S-a ales un sistem de iluminat adecvat, in care fluxul luminos se distribuie practic uniform sj
asigura un climat de confort vizual.
Nivelurile de iluminare au fost calculate conform cerintelor beneficiarului exprimate in
caietul de sarcini, coroborate cy valorile indicate in normativul NP 061/2002.

Birouri 500 Ix —I
Casa scarii, spatii tehnice, grupuri sanitare 200 Ix %
Circulatie publica, coridoare ' 200 Ix

Sala expo ‘ 300 Ix —,
Birou ‘ 500 Ix

Emergency light : ‘ 10 [x

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim
1,2 kW si se vor executa cu cabluri Cu conductoare de Cu, tip CYYF trase in tuburi de PVC
ingropate in tencuiala unde este cazul, la care se vor racorda corpurile de iluminat.

7~ Y 3\

In salile de expozitie, se propune montare de sine Cu proiectoare detip LED, orientabile. ,

—

sau doua lampi fluorescente.

Grupurile sanitare, mediu umed periculos, sunt iluminate cu corpuri‘de iluminat etanse
minim P44 tip aplicate cu lampa fluorescente 1X36 W si tuburi fluorescente’ montate deasupra
lavoarelor. .

N\*289° 13- 110
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In spatiile de depozitare, atelierele de Ia subsol si spatii tehnice se prevad corpuri de
iluminat de tip aplicate de tavan, avand doua lampi fluorescente de tip 2x36 W.

Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.
Dispozitivele de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel
incat sa suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar
cel putin 10 kg.

Aparatele de conectare (intrerupatoare, comutatoare) se vor monta la inaltimea de1,0m
de la nivelul pardoselii finite. Pe orizontala se va Pastra un spatiu de 3 cm de Ia marginea tocului
usilor la marginea aparatului, In Camerele periculoase din punct de vedere electric (grupuri
sanitare) nu se vor monta aparate de comutare sau doze de derivatie, acestea fiind prevazute a se
monta in exteriorul incaperilor respective. Aparatele de conectare din spatiile tehnice vor fi
etanse IP 55 si se vor monta [a inaltimea de 1,2 m de Ia nivelul pardoselii finite.

Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat montate I3 exterior sau ale celor montate in
locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 M se vor lega la conductorul de protectie.

Culoarele de acces in cladire (casa de scara) sunt iluminate cu corpuri de iluminat
fluorescente amplasate pe conturul acestor spatii si a caror comanda de realizeaza prin
intermediul senzorilor de prezenta.

automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect, conform
shemelor monofilare s; specificatiilor de aparataj.

Se va evita instalarea circuitelor de iluminat pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima
de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta deasupra celor de

incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de iluminat si cele de curenti slabj trebuie sa fie de
minim 15 ¢m (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri Ia
conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de iluminat se vor monta

INSTALATII ELETRICE PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA

lluminat de securitate pentru evacuare:

S-a prevazut iluminat de securitate pentru evacuare conform Normativului 17/11, art, 7237,
Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuije amplasate astfel incat sa se asigure un nivel de
luminare adecvat, langa fiecare usa de jesire s in locurile unde este necesar sa fie semnalizat un

pericol potential sau a unui echipament de siguranta. WEN \
W

25 3 1418 Uﬁ
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lluminat de siguranta pentru marcare hidranti incendiu: (conform art. 7:23.11.din NP 17-2011) va fi
asigurat de corpurile de iluminat de siguranta cu acumulatori inclusi s autonomie de functionare
de cel putin 1 h, alimentate din circuitele de iluminat normal. Corpurile de iluminat pentru
iluminatul destinat marcarii hidrantilor interiori de incendiu se amplaseaza in afara hidrantuluj
(alaturi sau deasupra) la maximum 2 m.

lluminat de securitate pentru interventi:

S-a prevazut iluminat de securitate pentru interventi Conform Normativului I7/11, art.
7-23.6. Corpurile de iluminat pentru interventie trebuie integrate in iluminatul normal a spatiilor
respective, dar trebuie sa |e asigure punerea in functiune Ia intreruperea iluminatului normal in

timpul prevazut in tabelelyl 7-231.

Sursa de alimentare de securitate trebuie aleasa astfel incat sa intre in functiune in timpul
mentionat in tabelul 7.23.1. si sa mentina alimentarea un timp min. de 1 h.

Corpurile de iluminat care au ro] de securitare impotriva Panicii se vor integra in iluminatu]
normal al spatiilor respective si vor fi echipate cu kit de emergenta.

lluminat de securitate pentru circulatie:

Corpurile de iluminat pentru circulatie se amplaseaza in locurile in care este necesar sa se
asigure utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe caile de circulatie atunci cand iluminatul
normal lipseste sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru distingerea
obiectelor. S-a prevazut iluminat de securitate pentru circulatie Conform Normativului 17/11, art.
7-23.8. Corpurile de iluminat pentru circulatie trebuije integrate in iluminatul normal al spatiilor
respective, dar trebuie sa le asigure punerea in functiune la intreruperea iluminatului normal in
timpul prevazut in tabelelul 7234,

Sursa de alimentare de securitate trebuie aleasa astfe| incat sa intre in functiune in timpul
mentionat in tabelul 7.23.1. si sa mentina alimentarea un timp min. de 1 h.

Cladirea nu necesita un iluminat de siguranta de balizaj, deoarece nu este amplasata in
apropierea unui aeroport si este sj inconjurata de cladiri cu inaltimi mai-mari, de ex. cladirea
televiziunii romane, a caror antene de transmisie sunt echipate cu instalatii de semnalizare a.
obstacolelor tip balizaj luminos. ; - e

TOATE CABLURILE PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA VOR FI CU INTARZIERE LA
PROPAGAREA FLACARII TIP CYY-F, \ Wew \

\ \

INSTALATIA DE PRIZE MONOFAZATE

Tipurile de prize cat si racordurile electrice se vor realiza in conczo:jd%ntg C?J p?a%u? tgel 6
mobilare al incintei.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie si sunt protejate cu disjunctoare
diferentiale, astfel incat orice defect sa realizeza scoaterea de sub tensiune a lor.

Prizele si racordurile electrice sunt dispuse pe circuite diferite in functie de gradul de
importanta ( pe circuite alimentate in caz de avarie de grupul electrogen si pe circuite alimentate
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normal). Alimentarea acestora se realizeaza prin intermediul cablurilor electrice tip CYYF, trase in
tub de protectie montat ingropat sau aparent, tinandu-se cont in dimensionarea lor de pierderile
de tensiune datorate distantelor mari dintre tablouri si consumatori (prize).

Prizele speciale ( de tip industrial ) de puteri mari (16A, 32 A ) sunt montate pe circuite
separate in spatiile tehnice astfel incat sa se realizeze o independenta in functionare.

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator gradului de
importanta a acestora.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrerupatoare
automate prevazute cu protectie automata la curenti de defect (PACD) de tip diferential (cu
declansare la un curent de defect de 0,03 A) conform schemelor monofilare si specificatiilor de
aparataj.

Se va evita instalarea circuitelor de prize pe suprafete calde (in lungul conductelor pentru
distributia agentului termic), iar Ia incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima de 12 ¢m.
Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta deasupra celor de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de prize si cele de curenti slabi trebuie sa fie de
minim 15cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine inadiri la
conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de prize se vor monta
deasupra celor de curenti slabi.

INSTALATIA SPECIALE

Circuitele electrice ce alimenteaza receptoarele de forta se vor proteja la suprasarcina cu
relee termice si la scurtcircuit cu sigurante automate.

Instalatiile electrice de forta pentru receptorii cu rol de protectie la incendiu se vor
executa cu cablu tip NHXH ( fara halogeni, si aprobate VDE) montate ingropat in tuburi de
protectie.

Conductoarele coloanelor cu rol de siguranta la foc sunt realizate in cabluri rezistente |3
foc tip Ego.

Instalatile de forta si automatizare corespund elementelor de tema si datelor
tehnologice. Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu.

Functionarea pompelor de incendiu, nivelul apei in rezervorul de incendiu este
semnalizat la dispeceratul PSI. Agregatele de pompare sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu
tablouri electrice proprii de distributie s; comanda, aparatura de comanda (presostate si
semnalizatoare nivel) si cabluri de legatura de la tablou la acestea.

INSTALATIA DE INTERNET

Inaltimea de montaj a prizelor pentru curenti slabi (prize de telefon, internet) va fi de
0,3m, masurata de la nivelul pardoselii finite pina in axul prizei, cu exceptia cefor.w)q'tate altfel,
cum sunt cele montate in dozele de pardoseala in cadrul spatiilor de birouri. w7 .,

Topologia de realizare a retelei, este de tip stea, conceputd pe baza "\r‘ecomandérﬂor
standardului EIA/ TIA-568. Astfel, fiecare post de lucru (voce/date) se’conecteazs printr-un cablu
FTP Cat. 6 de la priza RJ45 de transmisie voce/date la punctul de distributie (dulap 19”). Cablurile
vor fi conectate atat la nivelul dulapului (patch paneluri) cat si la nivelul posturilor de lucru din
incaperi, prin intermediul prizelor prevazute cu conectori RJ45 ecranati, in vederea asigurarii unei
bune protectii la factori perturbatori. Qi a

254979 Ia14™= 010
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In cladire se va amplasa o centrala telefonica digitala racordata la o retea existenta, printr-
un cablu multipereche.

De la rack, reteaua se va realiza cu cablaj cat 6, tip FTP 4X2X0,5mma2.

Se va evita instalarea circuitelor de curenti slabi pe suprafete calde (in lungul conductelor
pentru distributia agentului termic), iar la incrucisarile cu acestea se va pastra o distanta minima
de 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor monta deasupra celor
de incalzire.

De asemenea, distanta intre circuitele de curenti slabi si cele de iluminat, prize sau forta
trebuie sa fie de minim 15 cm (daca portiunea de paralelism nu depaseste 30 m si nu contine
inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor
monta sub cele ale instalatiilor electrice de curenti tari.

Nota: Conditiile de functionare si tipurile acestor cabluri si tipurile de agrementari
necesare fiecaruia vor fi stabilite de catre firme specializate si autorizate in conformitate cu
Legislatia Romana in domeniu.

SISTEM DE DETECTIE S| SEMNALIZARE LA INCENDIU

Descrierea sistemului

In conformitate cu cerintele SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU si normativelor
tehnice in vigoare a fost ales un sistem de detectie sialarmare la incendiu de tip analog-adresabil
compus din umatoarele echipamente principale:

© centrala de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;

interfete de comunicatii si control a altor instalatii, software programare;
detectoare de fum;
bariere liniare de fum emitator-receptor;
sirene opto-acustice de exterior;
sirene opto-acustice de interior;
butoane de alarmare |3 incendiu;
acumulatori 12V/24A

O 0 o o o0 o O

Sistemul va realiza urmatoarele functi:

® detectia incipienta a incendiului;

° alarmarea in cazul aparitiei unui eveniment cu indicarea zonei si adresa elementului de
detectie si determinarea daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma;
semnalizare manuala a incendiului; :
detectia in cazul sabotajului sau defectului elementului de detectie; ATHN
detectia in cazul defectarii liniei (buclei) de transmisie date; NOw.
memorie nevolatila cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip data/ora/eveniment;
comunicatie digitala spre un dispecerat specializat pentru interventie;
functionarea in cazul absentei tensiunii prin intermediul acumulatorilor de back-up;
afisaj evenimente; N
comanda pornire motor grup generator; 254" 13~ Fef= D 1
comanda intreruperii ventilatiei pe compartimente; ;
monitorizarea si comanda electrovanei aferente pompelor pentru instalatia-de limitare a
incendiilor;
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® comanda de hidranti;
® monitorizarea curgerii apei in instalatiile de hidranti;

In prezentul proiect, pentru instalatiile de detectie sj semnalizare la incendii s-a ales o
conexiune adresabila in bucla deoarece ofera o redundanta a sistemului in caz de defect,
elementele putand fi accesate, in mod alternativ prin ambele capete ale buclei iar fluxul de
informatii nu va avea astfel de suferit.

Conexiunea adresabila permite alimentarea dispozitivelor conectate la bucla (pe aceleas; 2
fire) fie in 12Vc.c., fie in 24Ve.c.. Prin intermediul conexiunii adresabile fiecare dispozitiv conectat Ia

centraliza informatii de la maj multe dispozitive,

Detectoarele adresabile alese pentru acest proiect au integrate doua izolatoare, cate unul
pentru fiecare sens. Izolatoarele supravegheaza circuitele aflate de o parte si de alta si
deconecteaza atunci cand detecteaza un scurtcircuit sau o intrerupere. Astfel sunt deconectate
de la bucla numai dispozitivele de pe tronsonul defect.

Conexiunea adresabila permite atat comunicatia dintre echipamentul central s
detectoare, cat sj utilizagrea unor dispozitive auxiliare care permit:

® Interfatarea cu echipamente de genul celor conventionale Ia magistrala adresabila;
® Distribuirea echipamentelor de comanda (pentru actionare in caz de alarma), precum
sirene, indicatoare optice, relee pentru deconectarea tablourilor electrice, etc.

Pentru detectia si semnalizarea incendiului se va utiliza o centralz adresabila cu minim 3
bucle in vederea extinderii.

Elementele de detectie sunt detectoare de fum fotoelectrice adresabile (detectia fumului
se face pe principiul camerei optice), detectoare de temperatura, sau combinate temperatura-
fum.

Pentru semnalizarea manuals a incendiului se vor prevedea butoane adresabile de
alarmare amplasate spre ciile de evacuare din clidire, conform normativelor in vigoare: o

buton de incendiu. Butoanele de incendiu amplasate in apropierea usilor de iesire in caz de
urgenta vor actiona printr-un releu suplimentar fncorporat in buton deblocarea electromagnetilor
amplasati pe usi.

Semnalizarea incendiului se va face cu sirene adresabile de interior amplasate de
asemenea manierd incat si fie auzite de o persoana aflata in orice punct al cl5dirii.

In vederea eliminarii unei posibile cauze de intretinere a focarului de incendiu se va
recurge la deconectarea automata a alimentarii electrice in zona implicata , astfel protejand si
echipamentul electric care poate fi deteriorat de incendiul in desfasurare.

Cu ajutorul modulelor adresabile de monitorizare si comanda ce se pot lega l\a‘_bL}cT le de
incendiu, se va putea interveni in actionarea instalatiilor de climatizare-ventilare opKifid astfel
circulatia aerului care poate facilita extinderea incendiului sau intoxicarea cu fum a oamenilor ‘

interventiei. :
Centrala de incendiu va transmite semnalele de alarma catre dispecerat.z 59 s § 3t 180" ¢

Instalarea centralei se va face in spatiu tehnic la parter.
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verticala plana, fara a se crea tensiun; mecanice. Se va asigura o stabilitate mecanica bung a fix3rij
pe perete / pe suprafata de montaj.

Unitatile de afisare §i comands si afisajele optice nu vor fi montate la o fnaltime mai mics
de 800 mm si nu mai sus de 1800 mm fatd de suprafata de sprijin a utilizatorului.

® semnalizarea atingerii gradului critic de murdariri a detectorilor;
® prelucrare a semnalului in mod software pentru a verifica alarma sau defectul inaintea
transmiterii lui la operator;
® posibilitatea memorarii nevolatile in centrala de alarma a unui jurnal de minim 256 de
evenimente, cu data si ora evenimentului;
® posibilitatea comunicarii pe linie telefonica la un dispecerat specializat (optional);
® posibilitatea conectarii tastaturilor de mai multe tipuri, pe magistrala (tastatura LCD cu
doua randuri x 16 caractere, tastaturi cu LED-uri);
® in caz de alarma se va semnaliza acustic alarma cu sirena incorporata la dispecerat si |a
distanta prin intermediul comunicatorului.
Centrala de incendiu va fi alimentata de la o reteaua de baza (Tabloul electric sisteme de
securitate) cu cablu rezistent la foc tip NHXH F180/E30 3X2.5mmp. Se interzice racordarea altor
consumatori la circuitul de alimentare cu energie electrica a centralei de incend.

INSTALATIA DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS CCTV

Pentru mérirea sigurantei s-a previzut un complex sistem de supraveghere video
Permanentd care utizeaza camere color de inalts rezolutie.
Imagini video vor fi preluate din toate zonele importante ale obiectivului, dupd cum
urmeaza:
¢ |Intrareain gang;
® Accesul in imobil, holul de primite;
® Exteriorul cladirii pe toate laturile acesteia;
Amplasarea camerelor video se v3 face conform planului din prezentul proiect.
Pentru camerele alimentate Ia 24Vca s-au prevazut pe traseu transformatoare de tensiune
dela230Vla 24vV. ; AN
Imaginile captate de la camerele video vor fiinregistrate de DVR-uri'de tip standalone
(non PQ). .
Camerele montate pe perimetru au rolul de a proteja cladirea contra tentativelor de

vandalism sau efractie.

25913511647
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Unitatea de inregistrare digitala vor fi de tip DVR care va avea maxim 16 canale video . La
DVR-uri se vor conecta monitoare pe care se poate viziona oricare camer3 video din cele maxim
16. Alegerea camerei de vizionat se va face cu ajutorul unei tastaturi alfanumerice conectats Ia
DVR.

Monitoarele video se vor organiza ntr-un panou montat alsturat rack-ului in camera
sistemelor de securitate.

Prin intermediul softului de la PC-| dispecherului DVR-urile Pot primi comenzi de pornire
a inregistrarilor de la centrala de control acces si de la cea de incendiy; astfel in cazul in care apare
0 alarma, camera sau camerele din zonele respective vor incepe sa inregistreze s inacelasi timp pe
statia de lucru client se va face automat full screen pe acea imagine.

PROTECTIE CONTRA SOCURILOR ELECTRICE

Pentru protectia impotriva socurilor electrice se va folosi 0 schems de tip TN-S. Se va monta o
bard de egalizare a potentialelor BEP din cupru, de dimensiuni 20x10x500 mm prevazutd cu borne
pentru racordarea conductoarelor de echipotentializare, Ia care se vor lega:

® conductorul principal de legare la pamant al tabloului general

® masele aparatelor fixe

* fundatia clidirii

® conductele instalatiilor de ap4, gaz, incalzire dacj ele sunt metalice

® elementele metalice ale constructiei

® instalatia de paratraznet

parti ale instalatiilor montate pe terasa sau a unor elemente metalice (antene).

Se vor lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protectie legat la pamant
alimentate in sistem L-N-PE. La BEP se conecteazs prin conductoare de cupru de sectiune 16 mmp,
conductele de apa rece, conductele de apa caldd, conductele de incilzire (tur, retur), conducta de
gaz in care in care acestea sunt metalice, instalatia de curenti slabi, instalatia electric (prin

1. Legaturile echipotentiale se realizeazs pentru obiectele metalice exterioare dacs ele se afl3
mai aproape de conductorul de coborére decat distanta de securitate S (intotdeauna dacs
S<1m), pentru coloane de gaz (cand S<3m) si pentru antene (cand S<1om).

Legaturile se realizeaz intre conductorul de coborare Si
- jgheabul orizontal metalic a apelor pluviale
- alte elemente metalice de pe langa traseul coborarii (geamuri metalice)

Aceste legaturi se realizeazi cy ajutorul pieselor de racordare plat-plat, bucati de
platbands, fars a gauri conductoarele de coborare. Deoarece protectia diferentiald lucreazs
fmpreun3 cu protectia prin legare la PE este nevoie de legdturi electrice foarte bufie Ia con_dyﬁtorul
de protectie. ‘\Cw} '

Inainte de punerea in functiune a instalatiei se va verifica rezistenta de dispersie a prizei de
pdmant care trebuie s3 fie mai mics de1Q.

DNIZ 1 T o
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PRIZA DE PAMANT

INSTALATIA DE PARATRAZNET

Conform evaluarilor facute pe baza normativului 17/ 2011, cladirea necesits un nivel de
protectie gradul intarit |. Pentru aceasa S-a optat pentru realizarea unei instalatii de paratraznet cu

intermediul a doua piese de separatie. Fiecare coborére va fi previzuts cy piese de separatie.

Grupul electrogen se v-a monta |3 exterior in spatiul tehnic subteran, care va prelua in caz de
avarie lareteau electrica, receptoarele electrice vitale.
Pentru a asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor vitalj si cu rol de
siguranta la foc din cladire se va monta un grup electrogen trifazat cu pornire automata la
disparitia tensiunii retele; normale de alimentare.

Grupul electrogen va fi dotat cy un rezervor propriu de combustibil, pentru
autonomie de 8 ore. Detaliile de amplasare se regasesc in plansele de arhitectura.

Receptoarele electrice vitale si cu ro| de siguranta la foc sunt considerati :

- statia pompare hidrant; interiori;

- sistemele de ventilatie pentru desfumare;

- sistemul de detectie s avertizare incendiu;

- echipamentele din centrala termica;

- sistemele de securitate (supraveghere video);

- iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului;

protectie de nulul de lucru realizandu-se in tablourile generale. R
Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, alimentarea circuitelor de
prize, alimentarea sistemelor de distributie curenti slabi » ventilare, pompe si ventilatoare,
instalatii pentru alimentarea receptoarelor cu rol de siguranta la foc.
_ | — | 25 90453 X Podl 206
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Receptoarele electrice din instalatia electrica a consumatorului nu produc influente
negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului.

Conductoarele coloanelor cu rol de siguranta la foc sunt realizate in cabluri rezistente |3
foc 90 min tip NHXH FE180/E90, armate.

Pentru tabloul statiei de pompare apa pentru combaterea incendiului, tabloul electric
pentru sistemele de securitate si pentru tabloul electric din central termica, alimentarea cu
energie electrica se va realiza prin doua coloane de alimentare. Alimentarea de baza, care se
realizeaza din tabloul general TE G si alimentarea de rezerva, care este asigurata de un grup
electrogen.

SIGURANTA $I SANATATEA IN MUNCA

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile previzute in Normativ [7/2011 si
legea 319/06. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot
ajunge n mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie. Aparatajul electric si
corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune s3 nu apara pericol de soc
electric. Este interzis a se pune sub tensiune instalatia neverificatd sau provizorie. Pentru executarea
lucrarilor la inltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interziss utilizarea

scarilor.

MASURI PSI

Instalatia va fi executati conform normativului 17/2011. Nu au fost folosite materiale
combustibile. Nu se va lucra cu instalatia protejata cu intrerupatoare improvizate. La nevoie intreaga
instalatie se poate deconecta (vezi schema monofilars). Se prevad stingdtoare cu praf pentru
tablouri. Se interzice modificarea fir3 acordul proiectantului a caracteristicilor protectiei (la
suprasarcind si la scurtcircuit).

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati vor fi instruiti asupra masurilor de prevenire
si combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munca. In cazul izbucnirii unui incendiu
la instalatia electricd, aceasta va fi deconectats imediat, ludndu-se masuri de localizare si stingere a

acestuia.

NOTA
Lucrdrile de executie la instalatia electricd vor fi efectuate numai de cdtre electricieni

autorizati minim gradul II.

2.1.F) DEVIERILE S| PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE
Inainte de inceperea lucrarilor, se va face semnalizarea corespunzatoare a intregului front de
lucru. Se va da o atentie deosebits iluminarii punctului de lucru pe timp de noapte .
Imobilul este bransat la reteaua de distributie apa potabila, blindat 1n caminull de apometru
existent in gangul de acces. Deasemenea imobilul este racordat la canalizarea menajera fn dreptul
iesirii din curtea din spatele cl3dirii. Racordarea intregului imobil se realizeaza in reteaua mikta de
canalizare, apa meteorica fiind preluata perimetral cladirii, prin intermediul coborarilor si jgh"qiabt]fﬁ?r 9
aferente. “iE ¥ 1)
inaintea de incepera lucrarilor de sapatura se va cere asistenta tehnica din partea SC APA
CTTA SA, Sucursala Alb3 [ulia, pentru stabilirea cu exactitate a treseului retelelor: de apa-canal
subterane existente in zona. In zona de intersectie cu retelele de apa-canal se vor executa s3paturi

NI S it S
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exclusiv manual. La executarea lucrarilor s vor respecta prevederile SR 8591-97 privind amplasarea
retelelor edilitare subterane in localitati.

Executia proiectului necestita devierea unor sectiuni din retelele Tc. Lucrarile se vor executa
prin grija S.C. Telekom Romania Communications S.A. Lucrarire de protectie si deviere a cablurilor
telefonice afectate de aceasts lucrare, va fi executata de catre S.C. Telekom Romania
Communications S.A. Documentatiile de specialitate privind relocarea si respectiv protejarea

generatoarea exterioara ale conductei.

In cazul reretelor electrice [a realizarea lucrarilor, se vor respecta toate prevederile, distantele
minime, zonele de protectie » normele si ordinele prevazute in avizyl de amplasament.

In faza de proiectare nu se cunoaste necesitatea devieri de utilitati pentru electrice, electrice,

apa-canal si gaz.

2.1.G) SURSELE DE APA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, TELEFON SI ALTELE ASEMENEA, PENTRU
LUCRARI DEFINITIVE SI PROVIZORII

Obiectivul este racordat la toate sursele si utilitatile mai sus mentionate aflate in zona (apa
potabila, canalizare menajare, electricitate, gaz, telefonie), fiind asigurate atat pentru organizarea de
santier cat si pentru functionarea definitiva. Antreprenorul are obligatia de a obtine toate

existente. Orice deviere sau modificare permanenta sau provizorie a retelelor publice, va fi permisa
doar dupa obtinerea aprobarii de la fiecare detinator a utilitatii respective. Cheltuielile pentru orice
deterioarare a retelelor publice din santier, produsa pe timpul derularii executiei lucrarilor, va fi
suportata de antreprenor. Daca va fi cazul toate devierile temporare sau reabilitarea retelelor se fac
Pe cheltuiala atreprenorului. Cheltuielile pentru devierile definitive a retelelor neprevazute in
proiectul tehnic, care prin pozitia lor impiedica complet realizarea obiectivului de investitie, vor fi
suportate de catre beneficiar/ investitor. Plata consumului pentru utilitati pe timpul executiei

2.1.H) CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATII Si ALTELE ASEMENEA;

Caile de acces la obiectiv, atat cele pietonale cat si cele auto sunt asigurate din domeniul
public, din strada Stefan ce| Mare, cu care se invecimeaza Ia Est. In cazul in care pentru-asigurarea
accesului cu autoutilitare cu gabarit ce depaseste posibilitatile de acces prin gangul cladirii, caile
de acces provizorii sau definitive pentru accesul masinilor de interventie pompieri se vor stabili de
comun acord cu vecinii prin grija antreprenorului executant » respectiv beneficiar, o\

b
2.1.1) TRASAREA LUCRARILOR; 259-1.3- 11=-04¢ |

Antreprenorul va trasa obligatoriu limitele obiectivului, in functie de axele principale s
alebazei de trasare si este raspunzator de trasarea corecta a acestora. Verificarea trasarii se va
realiza da catre consultant/ asistent tehnic, fapt pentru care antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze cu grija toate reperele, bornele sau alte elemente folosite la trasare.
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2.1.J) ANTEMASURATOAREA;

Tipologia, cuantificarea si volumul de lucrari cuprinse in antemasuratori si transpuse in
listele cu cantitatile de lucrari s-a calculat in baza dimensiunilor din plansele de executie,
respectandu-se criteriile generale ale procesului tehnologic de executie. Avand in vedere
caracterul specific de reabilitare/ restaurare volumul lucrarilor prevazute pot suferi modificari in
timpul executarii lucrarilor, in functie de situatiile aparute in situ si a solutiilor adoptate cu acordul
proiectantului. Antemasuratorile detaliate sunt atasate pieselor scrise pe specialitati.

SPECIFICATII S| DESCRIERI TEHNICE PENTRU ORGANIZARE DE SANTIER

Obiectivul de investitie fiind amplasat in zona centrala si intr-o zona relativ dens construita/
locuita, lucrarile de organizare de santier vor fi reduse la minim. Beneficiarul/ investitorul va pune
la dispozitia antreprenorului amplasamentul liber de orice obligatii si va fixa limitele santierului.Pe
durata derularii contractului de executie a lucrarilor, antreprenorul va imprejmui provizoriu
teritoriul santierului, pentru a-l proteja de accesul persoanelor neavizate si de circulatia publica.
Se recomanda utilizarea unor imprejmuiri cu panouri pline/ opace.Imprejmuirea va avea de regula
o singura poarta de acces in incinta santierului, pentru eficientizarea controlului privind accesul si
circulatia in santier. In jurul transeelor si excavatiilor deschise, antreprenorul este obligat sa
realizeze parapeti de protectie. Nu se admite inceperea lucrarilor fara a realizata imprejmuirea,
protectia spatiului public la fatada principala si in curtea interioara pana nu se asigura paza
santierului. Toate materialele, utilajele sau orice alt obiect necesar realizarii lucrarilor de
constructii si montaj, vor fi depozitate in incinta santierului, in zona imprejmuita. Materialele puse
in opera trebuie sa fie de calitatea prescrisa de documentatiile de executie si in conformitate cu
prevederile actelor normative, urmand sa fie supuse la diverse probe atunci cand beneficiarul,
consultantul sau asitenta tehnica le solicita.

Costul probelor si incercarilor pentru materialele prevazute in documentatie va fi suportat
de antreprenor. Daca beneficiarul, consultantul sau asistenta tehnica comanda testari pentru
monstre neprevazute in documentatie, atunci costul acestora va fi suportat de beneficiar.
Cheltuielile pentru prelevarea si incercarea probelor din materiale , pozate in opera care se
dovedesc necorespunzatoare calitativ, vor fi suportate de antreprenor. In cazul in care loturile de
materiale (otel beton, agregate, ciment, var, aditivi, etc) nu indeplinesc conditiile de calitate
garantate de certificatele de calitate sau acte normative, se va interzice folosirea acestora si sva
sesiza de urgenta beneficarul, furnizaorul si organele pentru controlul calitatii produselor.
Termenul de sesizare nu va depasi 48 de ore de la constatarea necorespondentei. Testarea
calitativa a monstrelor este organizata de antreprenor in laboratoarele proprii dotate
corespunzator, sau daca nu detine laboratoare proprii, acesta va apela la laboratoare specializate,
testarea monstrelor fiind obligatorii.

Antreprenorul va suporta plata daunelor pentru incalcarea sau deteriorarea drumurilor de
acces,a trotuarelor sau a terenurilor limitrofe santierului, prin executia lucrarilor sau depozitarea
de pamant, meteriale, utilaje sau orice alte obiecte. : Ny I\ O

Antreprenorul nu are voie sa vanda nici un material rezultat din demolari, desfaceri,
excavatii sau alte asemenea lucrari executate pe santier, decat cu acordul scris al beneficarului.
Refolosirea oricarui astfel de material, in lucrarile contractate, se va face numai cu aprobarea
prealabila a consultantului si a asistentului tehnic. 259° _1 3\ 1 50010

Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organziare precum si'cele care
fac obiectul contractului, vor fi tinute in permanenta stare de curetenie. Pentru asigurarea unui
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climat de ordine pe timpul executiei lucrarilor se vor respect toate reglementarile in vigoare ale
organelor sanitare, ale politiei si ale municipalitatii.

In vederea evitarii accidentelor de circulatie ale personalului de santier sau ale altor
Persoane avizate aflate in vizita si care are acces in incinta santierului, se va asigura iluminatul
incintei pana la 30 de minute dupa rasaritul soarelui sau ori de Cate ori vizibilitatea este slaba.

inspectiei pe santier efectuate de catre consultant, beneficiar, proiectant sau reprezentantii
acestora, ori de cate ori acestia le solicita pe timpul derularii contractului. Antreprenorul este
obligat sa fie reprezentat [a inspectie la data si ora notificata, de catre un reprezentant autorizat
cu raspundere pentru masurile care urmeaza sa fie luate.

Programul de executie a lucrarilor se v3 intocmi de catre antreprenor, in functie de durata de
executie ofertata. Executia lucrarilor se va executa si in functie de conditiile climatice si de
anotimp prevazute in normativele in vigoare. Lucrarile se vor executa in baza graficelor de
executie aprobate de beneficiar, grafice ce fac parte integranta din conditiile speciale de executie
din cadrul contractului de executie,

La executie se vor respecta prevederile normelor specifice acestor categorii de lucrari
impuse atét pe santier cat si in incinta unitatii pentru evitarea producerii oriciror evenimente in
legdtura cu acestea.

aplicare a prevederilor ei;
-HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sdndtate pentru santjerele temporare si
mobile, astfel incat, fhainte de deschiderea santierului, antreprenorul constructor general si
subantreprenorii pe specialitati in concordanta cu prevederile proiectului de executie a lucrarii,
trebuie sa asigure ,,Planul de securitate si sandtate pe santier” si care adaptat la prevederile
proiectului de executie, trebuie sa conting urmadtoarele:
-informatii de ordin administrativ care privesc santierul;
-masuri generale de organizare a santierului;
-identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri;
-mdsuri specifice de securitate in munca pentru lucrdrile care prezints riscuri;
-amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, de depozitare a
materialelor si echipamentelor de munca prevazute pentru realizarea lucrdrilor;
-masuri de coordonare stabilite in materie de securitate si sdnatate; _ M\
-obligatii ce decurg in perimetrul santierului si in vecinitatea acestuia; \‘\y:« \
-mdsuri generale pentru mentinerea santierului in stare de curatenie si ordine; ;
-indicatiei practice pentru acordarea primuluj ajutor; j /
-modalitati de colaborare intre factorii interesati ce se intersecteaza Ia executie pe santier: ]
antreprenori, subantreprenori, lucratori independent;i; ..

2591 3~1 <016
MASURILE DE COORDONARE, DE SECURITATE S| SANATATE PE SANTIER TREBUIE SA VIZEZE'
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-Cdile sau zonele de deplasare, ori de circulatie orizontala si verticala;

-conditiile de manipulare a diverselor materiale in ceea ce priveste interferents instalatiilor de
ridicat aflate pe santier sau in vecinitatea acestuia;

-limitarea manipularii manuale 2 sarcinilor;

-delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare 3 deseurilor materiale;

-conditiile de depozitare, eliminare sau evacuare a deseurilor si materialelor rezultate din
daramari, demolari, etc.

-conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

-utilizarea mijloacelor de protectie colectiva §i a instalatiilor electrice generale;

-masurile care privesc interactiunile de pe santier;

-HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate sl sandtate pentru utilizarea de catre
muncitori a echipamentelor de muncs.

-HG 1048/2006 privind cerinte minime de securitate $i sandtate pentru utilizarea de citre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie [a locul de munca.

-HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru manipularea manuala a
maselor care prezint riscuri pentru lucrdtori, in special de afectiuni dorsolombare.

-OUG 195/2002 - cu modificirile ulterioare - privind circulatia pe drumurile publice.

- Ordinul comun MT si MI nr. 1112/411/2000 - Norme metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului.Cu caracter orientativ, pang la elaborarea unor
norme specifice fiecarei categorii de lucrdri, proiectantul recomands urmstoarea bibliografie
pentru instruirea personalului de executie:

-"Norme generale de protectie a muncii" aprobate cu Ordinul r. 578/20.11.1998 al ministrului
muncii si protectiei sociale;

-"Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor"
aprobate cu Ordinul nr. 357/29.07.1998 al ministrului muncii $i protectiei sociale (norme specifice
asimilabile pentru situatia de fapt)

-"Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor Si
pentru executarea lucrdrilor de beton armat si precomprimat" aprobate cu Ordinul nr. 136 /
22.09.1995 al ministrului muncii si protectiei sociale;

-"Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu
mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor" aprobate cu Ordinul nr. 719 / 16.10.1997 al
ministrului muncii si protectiei sociale;

-"Norme specifice de protectie a muncii pentru transportul intern" aprobate cu Ordinyl nr. 330/
08.06.1998 al ministrului muncii §i protectiei sociale;

-"Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari la indltime" aprobate cu Ordinul nr. 235/
27.03.1996 al ministrului muncii si protectiei sociale; e
-"Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii i confectii metalice" aprobate .cu
Ordinul nr. 56 / 06.02.1997 al ministrului muncii $i protectiei sociale; P
-"Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire” aprobate cu Ordinul %118%
27.03.1996 al ministrului muncii i protectiei sociale; e
-’Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatilor din domeniul lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei”, ind. NP073-2002, aprobate de MLPTL cu ordinul 1992/13.12,02
Instruirea pentru apararea impotriva incendiilor si privind protectia civila se face in baza Ie_gis,!at‘iéj‘ R
in vigoare dupa cum urmeazs: 259 53# 1 12 P
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ' g
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civila

g
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3.CONCLUZII, RECOMANDARI S MASURI IN OI\\TmpAREm . S
° Conform legislatiei in vigoare si a speci \ul}J\! de‘?esta’ﬁg'a £‘°$ o1 M_!_;%pﬁefg/g defica
echipa minima si obligatorie in faza de executie: sa fie i “,ggx_ééiéﬁ"%t{;s‘r\,éﬁﬁ’erti

ofog,~istoric=de arta si
urale, stucaturi, metal

MCC, dupa cum urmeaza: arhitect, mglﬁéﬁfé pért_tefinic, bi
restauratori specialisti atestati, pe componente artistice: picturi
si componente din piatra etc.

° Potrivit specificului de restaurare a monumentului si conform legislatiei in vigoare se
prevede necesitatea utilizérii de produse de constructii pentru care existd documente de
atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta- fin
concordantd cu cerintele si nivelurile minimale de performantd previzute de actele
normative si referintele tehnice in vigoare

¢ La finalul implementsrii proiectului se va Fé-aiiz_a digitizarea obiectivului de patrimoniu ,
presupunand scanarea 3D, procesarea datelor si crearea fisei de metadate.Scanarea va fi
georeferentiata din procesul de scanare’-va avea coordonatele GPS achizitionate in timpul
scandrii, putand fi plasata in GIS automat (i ¥e\aplica in cazul scansrii in interiorul clsdirii
unde nu exista semnal GPS). Echﬁipameqte[.g‘\ixtilizate vor avea calibrarea la zi certificata de
cdtre producator sau o tertd parte autorizata. A o
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